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1. BEVEZETES

Az 1426/2018. (IX.10.) Korm. hatdrozat a hazai vizgazdalkodas 6ntozési célt szolgald fejlesztési javaslatait
fogalmazta meg a klimavaltozassal egyre jelentésebb mérték( vizhiany mérséklésének érdekében. Az
ennek végrehajtasaval Osszefiggd intézkedésekrdl szold 1800/2018. (XIl.21.) Kormanyhatarozat s.
pontjaban meghatarozott forrasbdl az infrastrukturalis hidnyok megszintetésére a Kozép-Tisza-vidéki
Vizigyi lgazgatosag az infrastrukturdlis hidnyok megszintetésére megszintetésére a GAi-toi 6ntoz6furt
fejlesztését iranyozta eld.

Az OVF az el6készitési, tervezési feladatokkal ,in house” szerzédés keretében a VIZITERV Environ Kft.-t
bizta meg. A mUszaki tervezéssel parhuzamosan elindult az engedélyezési eljarasokhoz (kérnyezetvédelmi-
és vizjogi engedély) szikséges dokumentumok készitése is.

|II

+A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol” szold, 1995 évi LIl torvény 67. §-a a kedvezétlen
kornyezeti hatdasok megelézése érdekében "a kornyezetre jelentdés mértékben hatast gyakorld
tevékenységek megkezdése el6tt kdrnyezeti hatdsvizsgalat” elvégzését irja eld. Jelen esetben a szdraz
terilet vizzel valod ellatdsa, a cséfektetés, kotras, mitargyak atépitése egyarant befolyasoljak a kornyezet
allapotat. igy jelen munka a fejlesztéssel érintett Goi-t6i dsszekotd csatornan végzendé feladatok
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasanak elinditasahoz szikséges el6zetes vizsgalati
dokumentacio.

Jelen dokumentacio mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint Uzleti titkot képez6 adatot nem
tartalmaz.

1.1. Atervezett fejlesztés és a kornyezeti hatasok vizsgalata

1.1.1. A tervezett fejlesztés és a hatasvizsgalati eljaras kapcsolodasa

Az 1995. évi Llll. kornyezetvédelmi torvény a kornyezetre jelentés mértékben hatast gyakorlod
tevékenységek megkezdése el6tt kornyezeti hatasvizsgalat elvégzésétirja el6. A kdrnyezeti hatasvizsgalat-
koteles tevékenységeket és az eljaras modjat a 314/2005. (XI1.25.) szamu, a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol sz6l6 Kormanyrendelet (tovabbiakban 314/2005 Kr.)
szabalyozza. A Kormanyrendelet a hatasvizsgalat koteles tevékenységeket az 1. és a 3. mellékletekben lista
formajaban kozli. Az 1. mellékletben szerepld tevékenységeknél a kdrnyezeti hatasvizsgalatot minden
esetben, mig a 3. sz. mellékletben szerepl6é tevékenységeknél az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag
dontésének figgvényében kell elvégezni.

A csatorna kotrasa, a csofektetés, a mitargyak muUkodéveé tétele lehet6séget biztosit a csatorna
kornyezetében taldlhaté mezbégazdasagi terlletek, szantdk, gyepek vizelldtdsara. Fontos azonban
hangsulyozni, hogy a tényleges ontozési tevékenység, illetve az ahhoz szikséges beavatkozasok,
berendezések megvalositasa nem képezik jelen munka targyat.

A vonatkozd 314/2005 Kr. 1. mellékletében szerepl6 tevékenységet a tervezett beavatkozasok nem
tartalmaznak. A 3. mellékletben felsorolt el6zetes vizsgalat elvégzéséhez kotott tevékenységek kozil e
tevékenység a 127. pont ald sorolhato, azaz beletartozik a vizfolydsrendezés tevékenységi korbe. (Jelen
esetben ugyanis a tervezett beavatkozas meghaladja az eredeti vizelvezetd-képesség helyreallitasara
iranyuld, fenntartasi célu iszapeltavolitast és rézsGrendezést, és nem a vizgyUjt6-gazdalkodas egyes
szabdlyairdl szold kormanyrendeletben elGirtak szerint, a vizek allapota romlasanak megelézését,
megakadalyozasat szolgalja. A tervezett fejlesztés a 127. pontban meghatarozott feltételt, az 1 km vizfolyas
hosszt meghaladja. Ezek alapjan megallapithato, hogy a tervezett tevékenység a 314/2005 Kr. 3.sz.
mellékletének 127. pontja alapjan el6zetes vizsgalathoz kotott tevékenység.

Az EVD részeként ,Az eurdpai kéz6sségi jelentoségl természetvédelmi rendeltetésy teriletekrél” szolo
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet elGirasa szerinti 6nalld Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio
kidolgozasa is szUkséges, mivel a vizfolydsrendezés részben Natura 2000 terileten valosul meg.

Viziterv Environ Kft. 1 2020. oktober
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A 314/2005 Kr. 1.§. (6 a) szerint ,A vizekbe térténd beavatkozdssal jard tevékenység esetén a kérnyezeti
hatdsvizsgdlati eljarasban kell igazolni a vizgydjt6-gazddlkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 10. §-dban és 11. §-dban eldirt feltételek teljesilését.” Jelen esetben a beavatkozas
(vizatvezetés) viztest(ek)re gyakorolt hatdsanak jelentéségét a hatastanulmany részeként, az 5.2.
fejezetben vizsgaljuk.

1.1.2. A tervezett fejlesztés kornyezeti hatdsainak vizsgalati sajatossagai

Atervezett beavatkozas hatasainak vizsgalata az altalaban megszokottol néhany specialis szempont szerint
eltér. A hatasok vizsgalata altaldban a kornyezeti elemek és rendszerek allapotvaltozasainak
elfogadhatdsagat kivanja értékelni egy tervezett tevékenységre vonatkozdan, amikor Osszeveti a
beruhazas hatasara kialakuld kornyezetallapotot az a nélkili allapottal. Esetinkben a specialitasok a
kovetkezok:

— Jelen esetben a viz, mint kdrnyezeti elem nemcsak hatasvisel6je, de targya is a beavatkozasnak. Az
adott, ember altal kialakitott mezdgazdasagi kultura (kultur-okoszisztéma) szempontjabdl a
rendelkezésre all6 vizmennyiség (azaz a jelen allapot) részben az éghajlatvaltozas hatasara egyre
kevésbé elegendd, és ezt kivanjak vizatvezetéssel és ontozéssel pdtolni. Tehat a vizsgalat
szempontjabol a kontrolkornyezet egyik elemének valtoztatasa a beavatkozas célja.

— A meglévé csatorna tovabbra is rendelkezik majd belvizelvezet6 funkcioval szikség esetén, ezért
felhagyasrol nem lehet beszélni.

— Fontos kérdés a fejlesztés megalapozottsdga a viz rendelkezésre allasa szempontjabdl. Itt tehat
nemcsak a beavatkozas hatdsa a vizre hatasfolyamat bemutatasa fontos, hanem a viz mennyiségi és
mindségi allapotanak hatasa a fejlesztés eredményességére is.

Az el6zetes vizsgalati dokumentaciot a vonatkozo 314/2005 Kr. 4. mellékletének elvarasai, tartalmi
kovetelményei alapjan dolgoztuk ki.

1.2. A kornyezethasznalo és az el6zetes vizsgalati dokumentacio készitoi

1.2.1. A kérnyezethasznalo

Jelen el6zetes vizsgalati eljaras kérelmezdje (kdrnyezethasznald) az Orszagos Vizigyi Féigazgatdsag (OVF),
mely a beligyminiszter altal iranyitott, 6nalléan mikodd és gazdalkodd kdzponti koltségvetési szerv.
Létrehozasarol a vizigyi igazgatasi szervek iranyitasanak atalakitasaval 0Osszefiggésben egyes
kormanyrendeletek mddositasardl sz6l6 300/2011. (XIl. 22.) Korm. rendelet intézkedett. Az OVF m(kodése
az orszag egész teriletére kiterjed.
Az OVF legfontosabb adatai az alabbiak:

— Székhelye: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d

— Levélcim: 1253 Budapest, Pf. 56.

— lgazgatdja: Lang Istvan

— Alapitasanak idépontja: 2012. januar 1.

— Alapito okirat szdma: A-212/1/2015, kelte: 2015.12.18

— Iranyito szerve: Beligyminisztérium

— Torzskonyvi azonosito szam (PIR térzsszam): 796017

— Adodszama: 15796019-2-41

— KSH statisztikai szamjele: 15796019-8411-312-01

— Jogallasa: A beligyminiszter iranyitasa alatt mdkodé onalld jogi személy, onalléan gazdalkodd; az
eléiranyzatok felett teljes jogkorrel rendelkezé kdzponti koltségvetési szerv, mikodése az orszag
egész terUletére kiterjed.

Viziterv Environ Kft. 2 2020. oktober
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— Kozponti telefonszam: +36 1 225-4400
— Kozponti email-cim: ovf@ovf.hu

A tervezett fejlesztésre a Kozép-Tisza-vidéki Vizigyi lgazgatdsag mikodési teriletén kerll sor:

- Cim: 5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvan krt. 4.
— Telefonszam: (56) 5o1-900

— E-mail cim: titkarsag@kotivizig.hu

— lgazgato: Lovas Attila

1.2.2. Azelozetes vizsgalat készitoi

Az 6ntozésfejlesztésre vonatkozo tervek a Viziterv Environ Kft. Nyiregyhazi Irodajaban késziltek Koleszar
Janos vezetésével (elérhetdség: +36 42 500-521, koleszarjanos@environ.hu). A Viziterv Environ Kft.
legfontosabb adatai az alabbiak:

— Cim: 4400. Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
— Telefonszam: +36 42 500 521

- Fax: +36 42 500 522

— E-mail cim: info@environ.hu

— Ugyvezet6 igazgatd: lllés Lajos Andras

Avonatkozd, 314/2005 Kr. elGirasainak megfelel6en az el6zetes vizsgalatot megfeleld rész-szakterileteken
- a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél sz6lo jogszabaly alapjan -
szakeértdi jogosultsaggal rendelkezd szakértd készitheti el. Jelen tanulmanyban résztvevé VIZITERV Environ
Kft. munkatarsainak korét és jogosultsagat a 1-1. tablazatban mutatjuk be. A szakértdi jogosultsagok a
Mérndkkamara honlapjan (https://www.mmk.hu/kereses/tagok), illetve a http://ttsz.am.gov.hu/szakertok
[személyek oldalon ellenérizhetdk!

1-1. tablazat Az el6zetes vizsgalati dokumentacio készitésében résztvevo szakértok és jogosultsagaik

Név Lakcim !c(aagn::;?;zém Jogosultsagot igazolé engedély szama
e 01-675/2014 (KE-Sz), 648/2/01/2014 (SZKV-1.1.),
Magyar Eméke 1__?91' Budapest, Ull6i Ut 01-7928 649/0/01/2014 (SZKV-1.4.)
73 Sz-033/2009 (SZTV-E, SZTjV)
Mészaros Szilvia i‘t’é'aG'BGB“dapeSt' Nador ; S$Z-0068/2018 (SZTV-E, SZTjV)
T 1115. Budapest, Frakno i 2562/2012 (5ZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3.,
Vidéki Bianka utca 20/A 01-14461 SZKV-1.4.), 52-064/2014

A munkaban részt vett Tombacz Fanni (mUszaki menedzser), Zsemle Ferenc (geoldgus) és Ovari Rebeka
Eszter (tajépitész gyakornok) is.
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2. ATERVEZETT BEAVATKOZAS BEMUTATASA

2.1. A tervezésiterulet lehatarolasa

A tervezett fejlesztési terilet és az azt ellatd ontozéfurt kozigazgatasilag Jasz-Nagykun-Szolnok
megyében Fegyvernek, Kunhegyes, Kenderes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Torokszentmiklds és Tiszabo
kdzségek kilteriletén taldlhatd. A Budapest-Debrecen vasUtvonaltdl E-ra, a Tisza és a Nagykunsagi-
fécsatorna altal bezart terileten helyezkedik el az attekintd és a részletes helyszinrajzon dbrazoltak
szerint.

2-1. abra: Az érintett térség

\

Tiszaroffi
tarozo

2.2. Atervezett fejlesztéssel érintett terilet vizrendszere

Az érintett terllet a 60. szamu Tiszagyenda-Tiszabdi belvizrendszerben, a 6o/d Tiszabdi
belvizoblozetben helyezkedik el. Vizgyuijt6 terilete: 58,9 km?. A belvizoblozet fébefogaddja a
Tiszab6i fécsatorna, mely 13 km hosszu. Kezel6je a Kozép-Tisza-vidéki Vizigyi Igazgatdsag. A
fébefogaddba mind gravitacids, mind szivattyUs bevezetés lehetséges. A vizgyUjto terllet magassagi
tartomanya 84,50-88,50 mBf kozotti. A térség déli része a Nagykunsagi ontézérendszer Nk. IV
vizszolgaltato firtjéhez tartozik, amelyet a (TiszabGi-fécsatornaval tébb mint 5 kilométeren at
parhuzamosan, de attol 5o méterre futd) NK.IV-1 firtfGcsatorna lat el vizzel.

Viziterv Environ Kft. 4 2020. oktober



Ontoz4viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo terilletére a Goi-toi 6sszekoté csatornan keresztiil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2-2, abra: A térség vizrendszere
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Kocsordosi

oreiman "

L2 W\f : 64a ; - sztp. aosrsdfn’.vs

. & 207 :
i wa,f o, W
M } y L e

2.2.1. Goi-toi 6sszekoto csatorna, a beavatkozds targya

- —

A Goi-tdi csatornarendszer és szivattyutelep teljes vizgyUjtSterilete 30,15 km?, ebbdl 23 km?*-t foglal
el a tdrozo. A vizgyUjton mezbégazdasagi mivelés folyik. A tarozd épitése a belvizelvezetd rendszer
kialakitasat, funkcidjat nem befolyasolta, tarozdsmentes id6szakban a jelenleg meghatarozott rend
szerint Uzemel.

A csatorna funkcidja belviz idején a GOi-tdi szivattyuallas altal atemelt vizek szivattyus
atvezetése a Tiszabo6i focsatornaba. A Goi-toi 6sszekotd csatorna a TiszabGi fécsatorna 2+245 cskm
szelvényben csatlakozik be gravitacidsan.

A Goi-toi 6sszekotd csatorna teljes hossza 4526 fm, a csatorna fenékszintje a felmérés szerint 85,00-
86,50 mBf kozott valtozik. A Tiszaroffi tarozo toltését a o+200 cskm-ben keresztezi a Zi jelU
muUtargyon keresztil. A m{targy kiszoébszintje 85,00 mBf. A csatornat 9 db atereszté mditargy
keresztezi.
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A Z1 jel(G zsilipes m{targy Az 6sszekotd csatorna a mitargy utan 200

méteren a Tiszabdi belvizcsatorna felé tart
—

| S

Az 6sszekoto csatorna kezddpontja a Goi-tai A GOoi-toi szivattyuallas a Goi tdi 1-es csatorna
szivattyuallasnal fel6l emeli a vizet az 6sszeko6t6 csatornaba,
meglehetésen leromlott allapotban

Az 6sszekoto csatorna egyik ateresze és a partjara Az 6sszekot6 csatorna tarozo magasabban fekvé
deponalt kotrasi anyag a tarozo toltés mellett délkeleti részében kanyarog

A csatorna szerepe a tarozo leeresztésében:

Bar a tarozo hataros a Tiszabdi 0blozettel és a Tiszabdi szivattyutelep (1,8 m3/s) a tarozé D-i hataran
fekszik, annak magasabb elhelyezkedése miatt csak erds korlatozott feltételek mellett (a Goi-tdi
szivattyUtelep Uzemeltetésével) vonhatd be a tarozd viztelenitésébe. A Goi-toi szivattyuallas emeli
fel a belvizet a Goi-t6i 0sszekotd csatornaba, és a felemelt belvizet az 6sszekétd csatorna szallitja
tovabb.
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2-3. abra: A Goi-t0i 6sszekot6 csatorna
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Feltoltott allapotban gravitaciosan is bevezethetd a viz a tiszabdi rendszerbe. A Tiszabdi-fécsatorna
felé a kapcsolatot a tarozo DK-i sarkaban létesitett Za jelG zsilip biztositja, kapacitasa a vizleadas
érdekében 1-2 m3/s.

A Tiszaroffi tarozo6 az egyetlen, amely eddig arvizi vésztarozas érdekében felhasznalasra kerllt. A
tarozo feltdltése 2010. junius 10. és 13. kozott, 3 nap alatt tortént meg, kb. kétharmados szintre. A
tarozas 13 napig tartott.

2010. julius 20-an a Z1 mdtargy nyitasra kerGlt, megkezdddott a délkeleti medence leiritése
gravitacidsan a GOi-téi 0sszekotd csatorna és a Tiszabdi-fécsatornan keresztil a Tiszaba. 2010.
augusztus 10-én a tarozo délkeleti medencéje leurilt. A lelrités a Z1 m{targyon keresztil 15 napig
tartott, kozben a Tisza magas vizallas miatt 7 napig a leUritést szineteltetni kellett, kilonben a
Tiszabdi szivattyUtelepen &t kellet volna emelni vizet. A Tisza magas vizallasa esetén a Tiszabdi-
fécsatorna torkolatanal (meglehetdsen koltséges) ujboli dtemeléssel lehetséges csak a vizeket a Tisza
folyoba visszavezetni.

Avizlevezetési képességet a Gdi-toi szivattyUallas kapacitasa hatarozza meg, ahol 1 m3/s kapacitasra
kerilt kiépitésre. A Goi-t6i mobil szivattyuallas allapota leromlott, jelenleg a tdj- és vizgazdalkodasra
alkalmatlan, mivel csak egyiranyu vizkormanyzast biztosit, igy a Goi-toi 6sszekdtd csatornabol nem
lehet vizet leadni a mélyebben fekvé teriletekre. A meglévé Goi-tdi szivattyuallas kapacitasa sem
elegend6 a feladatai ellatdsahoz, gépészeti felUjitasra szorul. A tarozo 2010-es lelrités soran a
szivattyUzast 1 db Agrofil 500S tipusu, o,5 m3/s kapacitasu szivattyUval végezték.
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2.2.2. Tiszabdi belviz fécsatorna: az 6sszekdto csatorna befogaddja

A Tiszabdi-focsatorna a 6o/d Tiszabdi belvizoblozet fébefogaddja. A Tiszabdi-csatorna egykori
mélyvonulatokbdl és erekbdl, valamint mesterségesen Iétrehozott szakaszokbol all. A
belvizfécsatorna K-NY-i irdnyban halad Kunhegyes, Tiszagyenda hataratdl Tiszabd belteriletéig,
ahol a Tisza folyoba torkollik a 114+582 balparti toltéskilométernél. Vize gravitacidsan és szivattyUsan
a Tiszabdi zsilipen, vagy a torkolati 1,8 m3/s dsszteljesitményy szivattyUtelepen keresztil vezethet6 a
Tiszaba, mint befogadoba. A csatorna nyomvonala Tiszabdi telepilést érinti. A csatorna Karcagi
Szakaszmérnokség teriletén helyezkedik el. A csatorna jelenlegi f6 funkcidja a belvizek elvezetése.
Kozvetlenil a viztesthez tartozo vizgy(jté kiterjedése 97,97 km>.

Vizszintek: Mértékado belvizszint: 86,08 mBf, Max. duzzasztasi vizszint: 86,28 mBf

Vizszallitasa: o+000-2+240 cskm 1,57 m3/s

2-5. abra: Rendszeresen belvizjarta teriletek

2-4. abra: A TiszabGdi belviz csatorna elhelyezkedése
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Forras: VGT1, 2010* Forrds: VATI 2005

A csatornaban a tenyészidGszakban a halastavi lecsapolasok moédositjak a természetes vizjarast. A
0+000-7+326 szelvények kozott alacsony a vizallasa, minddsszesen a Goi-tdi rendszer szivattyUzasa,
illetve a halastavi lecsapolasok idején van jelentésebb vizmozgas a csatornaban. Ezért a csatorna
vizhianyos id6szakban nem alkalmas vizpdtlasra. Jelentds aramlas ezen szakaszon csak a torkolati
mutargy nyitasa esetén (alacsony Tisza vizallasnal), illetve szivattyus atemelés esetén (magas Tisza

vizallasnal) alakul ki.

* A Duna vizgy(jté magyarorszagi része VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv, 2010
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A Tiszabdi belviz csatorna a tarozo téltésétol A belvizcsatorna itt parhuzamosan fut a téle 5o
délre és a 3216-0s Ut mellett méterre lévé NK-IV-1. firtfécsatornaval

A csatorna balparti 2+353 cskm szelvényébe a Beregi csatorna, balparti 3+754 cskm szelvényébe a
Banhalmi-IV. csatorna fut be, belvizet és hasznalt vizet (halastavi lecsapolo viz, rizsfold) szallitva.

A Beregi csatorna a torkolati mitargy el6tt, A Banhalmi-IV. csatorna torkolati mitargya a
teljesen szaraz allapotban Tiszabdi belvizcsatornanal

A csatorna vizjarasa id6szakos, mesterségesen befolyasolt. A 12+000-13+000 km kdz6tti szakasz 1-
2 évente szarad ki. A 0+000-12+000 km koz0tti szakasz allando vizboritassal rendelkezik.
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2.2.3. NK-IV-1. fiirtfécsatorna a vizpétlas, ontozéviz biztositds kozvetlen

Az NK. IV. vizellato furt KOTIVIZIG Karcagi Szmg. terletén helyezkedik el. A NK-IV-1. 6nt6z6
furtfécsatorna a Nagykunsagi-fécsatorna jobbparti 16+515 cskm szelvényénél indul, innen kapja
gravitacidsan a vizét. Az Nk. IV. vizellatd 6nt6z6firt - a 119 182 ha bruttd hatasteriletld — Nagykunsagi
vizellatd rendszer kilenc furtje kozil az 6todik legnagyobb firt. Az Nk. IV. vizellatd firt nettd
hatasterUlete jelenleg: 8 394 ha.

A csatorna hossza: 12.750 fm, torkolati vizszallitasa: 7,8 m3/s.

A csatorna a Fegyverneki-Holt-Tiszaba torkollik, annak gravitacios ckoldgiai vizpotlasat is biztositva.
Az itt bevezetett viz mennyisége ~ kb. 200 0oo m3/év.

2-6. abra: Az NK-IV-1. firtfécsatorna
\
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Az NK-IV-1 firt fécsatorna a 3216-o0s Uttal valo A fécsatornaban jelent6s mennyiségu viz volt
keresztez6désénél és attol keletre 2020 szeptemberében

AfUrtfécsatorna részben magas vezetésuy, mely ezen a szakaszon mindkét oldalon toltésezéssel épilt
az 1970-es évek elején: kétoldali szivargd haldzattal rendelkezik az Nk. IV-1-2. firtcsatorna
kidgazasaig. A bal oldali az 5725 m, a jobb oldali az 5000 m szelvényéig van kiépitve, illetve felujitva a
benne lévé mitargyakkal egyitt (a koronaszint magassaga a statikus Gzemszint f6l6tt min. 40 cm-re
van!). A mélyvezetés( szakasz gyakorlatilag a 9+620 szelvénynél kezddédik és a végszelvényig tart.
Ezen a szakaszon a deponia magassaga minimalis, egyre csokkend.

A csatorna Uzemeltetési id6szakai

ontozés esetében: aprilis 15. — szeptember 30.
halasto feltoltés: marcius 15. — aprilis 14.
halasto vizpdtlas: aprilis 15. — szeptember 30.

1o

halasto 6szi feltoltés: oktober 01 — november 10.

A vizjogi Uzemeltetési engedélyekben régzitésre kerll a vizhasznalatok altal lekotott éves
vizmennyiség.

Osszegezve:

— az Nk. V-1 firt fécsat. kdzvetlen engedélyezett éves vizmennyiség: 263,0 Em?3

—  aFegyverneki Holt-Tisza kozvetlen engedélyezett éves vizmenny.: 52,9 Em3
—  azNk. IV-1-2 firtcsatorna kdzvetlen engedélyezett éves vizmenny.: 833,3 Em3

—  azNk. IV-1-4 firtcsatorna kdzvetlen engedélyezett éves vizmenny.: 5000,0 Em3
Osszesen az 6nt6z6firtben engedélyezett éves vizmennyiség 6149,2 Em3

2.2.4. A Nagykunsagi-focsatorna a vizpotlas forrasa
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A mesterségesen kialakitott (1978-ban &tadott) Nagykunsagi-fécsatorna 1224 km? kiterjedési
mezOgazdasagi terilet ellatoja. A Tisza vizét a Kiskore-tarozobol bal part 144+642 tkm szelvényében
lévé gravitacios fovizkivételi beereszt6 zsilipen keresztil az Alfold kozépsé teriletére szallitja. A
Keleti-agaval egyitt 92,2 kilométer hosszu fécsatorna az elmult évtizedekben az orszag legszarazabb
térségében gazdalkodokat szolgalta ki éltetd vizzel. A mesterséges csatorna befogadodja a Harmas-
Koros 35,900 fkm szelvénye.

Alakja kissé kanyargods, mély vonultban halado. A terepszint alatt kotort csésze szelvényy, a
terepszint folott toltésezett.

A vizjards mesterséges hatdsra idészakos, a csatorna hasznositasanak megfelel6 (teljes kiszaradas
nem jellemzd — vizszolgaltatasi idészakon kivil az egyenetlen fenékviszonyok miatt 9o-120 cm mély
pango vizterek jellemzdek).

A fécsatorna vizhozama az NK-IV-1 furtfécsatorna vizkivételének kornyékén: kdzépvizhozam 27,0
m3/s, legnagyobb vizhozam 40,0 m3/s.

2-7. abra: A Nagykunsagi-fécsatorna vizrendszere A Nagykunsagi-fécsatorna beereszté mitargya a
Tisza tonal
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A Nagykunsagi-fécsatornan keresztil a Harmas-Korosbe, mig a Nagykunsagi-fécsatorna Keleti-agan
keresztil a Hortobagy-Berettyoba torténik vizpotlds a Tisza-Korosvolgyi  Egyittmikodo
Vizgazdalkodasi Rendszer (TIKEVIR) részeként, amelynek célja, hogy a Tiszabdl torténd
vizatvezetésekkel a vizhianyos térségek vizkészletét potolja. A Kords-volgy felé évente atlagosan
leadott vizmennyiség 200-250 millié m3.

2.3. El6zmeények, vizpotlasi lehetdség
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A Nagykunségi-fécsatorna gravitacidsan keril feltoltésre a Kiskorei viztarozobol. Az NK-1V-1. 6nt6z6
csatornaba is gravitaciosan torténik a vizleadas. A Tiszaroffi tarozo terilete felé a vizutanpotlas
ebbdl a csatorndbdl biztosithaté. A Z1 mitargyon keresztil a Gdi-tdi 0sszekotd csatornaba van
lehetdség vizet leadni.

2-8. abra: A vizbevezetés lehet6sége a Goi toi 6sszekotd csatornaba
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A Tiszaroffi tdrozé domborzatat bemutato 2-10. dbra alapjan elmondhato, hogy a Goi-tdi 1-es
csatornaba eljuttatott viz a tarozé alacsonyabb terileteinek vizpotlasara alkalmas helyszinen keril a
rendszerbe.

A bevezetett viz a Goi-t0i 6sszek6td csatornan keresztil kozvetlendl a tarozon bellli V8 anyagnyerd
helyre is eljuttathato. Itt a 2012-ben készitett tajgazdalkodasi terv vizes éléhely kialakitasat
javasolta, ahol 400 ezer m3 visszatarthatd vizmennyiséggel szamoltak. (Lasd kévetkez6 dbra.)
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2-9. abra: Egy 2012-es tajgazdalkodasi javaslat
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Forras: K6zosségi célu tdjgazdalkodasi infrastruktura kialakitasa a Tiszaroffi arvizszint csokkent6 tarozo teriletén 2012,
KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0005

A 2012-es terv a TiszabGi-fécsatornat hasznalta volna fel a rendszer vizpdtlasara. A Kézép-Tisza-
vidéki Vizigyi lgazgatésdg 2018-as Ontozésfejlesztési Stratégiajanak egyik targyi projektje a
Nagykunsagi-fécsatorna furtfécsatornainak rekonstrukcioja volt, a terileten jelenleg és a jovében
jelentkez6 vizszikségletek kiszolgalasanak biztositasa érdekében. Az izembiztonsag szempontjabol
az NK-IV-1 csatorna kifogasolhato allapotban van, igy a beavatkozasokra Fegyverneki-Holt-Tisza
jobb vizellatasa miatt is szUkség van.

A Stratégia értelmében az elvégzendo feladatok az NK-1V-1 firt fécsatorna esetében:
e kotras 12 750 méter hosszban 20 26gm?3 féldmennyiséggel szamolva,

e a csatorna két mUtargyanal szerkezeti rekonstrukcio és a 9+620 cskm-nél 1évé mutargy
atépitése.
A Stratégia szerint a projektben szerepld fejlesztések, rekonstrukcidk elésegitik a megfeleld,
fenntarthatd Uzemeltetést/Uzemelést, a jelenleg és a jovOben felmerUld vizigények biztositasat, az
okologiai vizpotlas biztositasat illetéleg a vizhiany-karelharitas biztonsaganak novekedését.

A tervben szerepelt a Tiszabéi-belvizcsatorna kettésmikodésivé tétele utan az NK-IV-1 firton
tovabbi szantofoldi ontdzés fejlesztési lehetdségek megvalodsitasa, a Nagykunsagi-fécsatorna 16+515
— NK-1V-1 firtfécsatorna 1+185 — Tiszabdi belvizcsatorna 8+366-12+003 Utvonalon. Ez nem a most
targyalt tiszaroffi terUletet érinti, hanem Tiszagyenda és Kunhegyes teriletén 6sszesen kb. 200 ha
terilet 6nt6z6viz biztositasat oldotta volna meg.
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2-10. abra: A Tiszaroffi VTT tarozé domborzata
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2.4. Afejlesztés sziikségessége és céljai

A Goi-téi projektben az I. Utem szerint mintegy 250 |/s vizhozam atvezetésére lenne lehetdség az eddig
ontozdvizzel nem ellatott terletek felé. A fejlesztés teljeskord megvaldsitdsa utan mintegy 440 /s
vizhozam fog a tarozo teriletén rendelkezésre alini. Ez biztositand egyrészt a bruttdé 675 ha-os szantd
terileten nettd 540 ha megontozését, napi 16 dras Uzemidét figyelembe véve, masrészt a belvizcsatorna-
halézat tarozdkapacitdsanak potlasat, a szivargasi és parolgdsi veszteségeket, harmadrészt az s
anyagnyer6 hely 6koldgiai célu vizpdtlasat 25 napos id6tartamot figyelembe véve. (2-11. dbra)

ellathaté anyagnyer6helyek (V)

W L°
- o

2-11. abra: Az 6nt6zheto teriletek (szamozva) és az
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2.5. Atervezett fejlesztés fobb jellemz6i, mGszaki paraméterei

A vizpotlas forrdsa a Kiskorei viztarozobdl gravitaciosan feltoltétt Nagykunsagi-fécsatorna. A vizet
kozvetlentl az NK. IV-1. 6nt6z6 firtfécsatornabdl vennék ki, ahova szintén gravitaciosan torténik a
Nagykunsagi-fécsatornabdl a vizleadas. A Tiszaroffi tarozo terilete felé a vizpotlas a Goi-toi 6sszekoto
csatornan keresztil torténne a tarozé Z1 mitargyan keresztil.

A Z1 mUtargy fenékszintje 85,00 mBf. Mérete korszelvény( D140 cm, vizateresztd képessége vizleadas
érdekében 1-2 m3/s, a vizpdtlas iranyaba 0,44 m3/s. A Z1 mUtargy kb. 2,5-3 m-rel magasabban van, mint a
déli mitargy, tehat a bevezetett vizzel el lehetne drasztani a 84,5 mBf szint alatti terileteket.

A Goi-t6i 0sszekotd csatorna és az NK.IV-1. 6nt6z6 furtfécsatorna dsszekotése egy 238 méter hosszu, 8oo
mm atmérojU zart csévezetékkel torténne, gravitacidsan vezetve at a vizet. A cs6vezeték a Z1 mUtargy
mentett oldali szakaszan lévé burkolt részen érné el 6sszek6to csatornat.

Az NK. IV-1firt-fécsatorna 3216-0s Ut alatti alvizszint-szabalyzo alvizi oldalan meglévd hornyokba az elzard
szerkezetek beépithet6k. A gravitacids cs6 o+ooo szelvényébe egy 8oo-as atmérdjl toldzar kerilne
elhelyezésre, mig a masik oldalra (a csatorna Fegyverneki holtag felé vezet6 szakaszara) normal siktablas
zsilip épilne be, biztositva megfeleld vizkormanyzast mindkét iranyba. Ezeket a mUtargy bels6 szerkezeti
kialakitasa indokolja.

A zart cs6vezeték a Z1 jel( zsilipes mitargy A vezeték az NK. IV-1 firtfécsatorna 3216-0s Ut
mentett oldali burkolt részébe csatlakozna alatti alvizszintszabalyzé mitargyahoz valé

csatlakozassal indul

A Goi-toi 6sszekotd csatorna Tiszabdi fécsatorna torkolataba nem szikséges elzaras, mivel jelenleg is fold
eltoltés biztositja az elzarast, melyet ki kell javitani. Az 0sszek&td csatorna és a szivattyUtelep tobb, mint 10
éve nem Uzemelt, de hordozhatd szivattyu felvonultatasara a késébbi években is szikség lehet. Az
0sszekotd csatorna levezetd szerepére jorészt csak a tarozd feltdltés utani leUritésénél van szikség.
Hasznalatara is gyakorlatilag csak 10 éve ker{lt sor ezzel a céllal.

Az NK.IV-1 fUrtf6csatorna jellemzdi a vizkivételi hely altal érintett bogében:

, T statikus dinamikus _
o mederszelvény vizszallitas .. R toltéskorona
furtfécsatorna (km) (m3s) vizszint vizszint (mBf)
(mBf) (mBf)
Nk. IV-1. ffcs.
I-Il. bsge 0+000-7+028 7,80 87,20-87,30 87,50-88,00
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2-12. dbra: Az NK.IV-1 firtf6csatorna keresztszelvényei a vizkivételi pont el6tt és utan

89 7+000 89
a8 a8
87 < 86,76 din vsz. 87

86

8538

85
84 . 84
89 7+200 89
88 88
87 86,60 din v &%
86 86
a5 8508 85
84 84

A Z1 mUtargy mentett oldalan a Tiszabdi belvizf6csatorna iranyaba a kovetkezé mitéargyig egy kb. 160
centiméteres vezértoltést kell épiteni, mivel a jelenlegi terepszint 86,10-85,95 mBf-i, és a gravitacids cs6bol
kilépd vizszint 87,146 mBf-i magassagu. A hivatkozott mitargyhoz tiltos eléfejet kell beépiteni.

A burkolt szakaszhoz csatlakozik egy 8o0-as atmérdjl ateresz, mely a tarozo toltés szivargd csatorndjaban
Osszegyilekez0 vizeket vezeti az 0sszekdtd csatornaba. Ide viszont szikséges egy csapodajtod beépitése, a
szivargo vizek igy vezethetdk tovabb a belviz-fécsatornaba.

A végleges megoldas szerint az P8oo gravitacios csére szintén csapoajtot kell elhelyezni, mely a tarozo Za
muUtargyan keresztil torténd ledritése soran lép Uzembe.

A GOi-téi Ok. csatornardl 2019. majus honapban geodéziai felmérés készilt. A csatornan kotrassal
kialakithato atlagosan 85,00-85,60 mBf fenékszint. Az utolsé harom ateresz atépitésével 203-110 cm magas
vizszint hozhato létre a csatorndban a 2019. majus hdnapban készilt geodéziai felmérés alapjan. A csatorna
tervezett fenékszélessége 1,0 m, rézsihajlasa 1:1,5. A mederbdl kikerilé foldmennyiség mintegy 11 ooo m3,
a mederbdl kikotort anyagot a deponian tervezik elteriteni, valamint a Z1 mGtargy felvizi vezértoltését is
ebbdl a foldanyagbdl lehet megépiteni.

Az egyik atépitendé ateresz A @ 500 csésurrant6 innen indulna
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A vizpotlas Utvonala tehat a kovetkezo:

Nagykunsagi-fécsatorna 16+515 — NK-IV-1 firtfécsatorna 7+028 — Gdi-t6i 6sszekdtd csatorna o+100 —
GOi-tdi 1-es szamu csatorna.

Az atvezetés végpontjan a Goi toi mobil szivattyutelep mellett kialakitott fenékleirité csGsurranto
segitségével kerilne a viz az alacsonyabban fekv6 a Goi-tdi 1 és 2 belvizcsatornaba. A Goi-tdi 1. fenékszintje
atlagosan 81,00 m.Bf.

2-13. abra: A tervezett rendszer és beavatkozasok
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2.6.

Kivitelezés (itemezés) és az Uzemeltetés egyéb jellemzoi

Az egyes munkafazisok megvalodsitasara varhatdan 2021. dprilis 15. - szeptember 30. kozott, valamint 2022.
évben hasonlé id6szakban kerilne sor.

2021.

év:

mintegy 240 fm @ 8oo gravitacios cséfektetés az NK. IV-1. csatorna és a Z1 mGtargy kozott (daruk,
ducolds eszkozei, kézi szerszamok) A gravitacios csé esetén nem lesz végleges terilet igénybevétel,
igy folotte mivelés folytathatd. Természetesen szolgalmi jog lesz bejegyeztetve a foldhivatalban. A
kivitelezés sordn az atmenetileg igénybe vett terilet a kivitelezés mikéntjétdl figg. Ha rézsis
munkagddorrel szamolunk, mintegy 3800 m?-rél, ha ducolt munkagédorrél, mintegy 2200 m2-rél van
sz6. Ezek magukba foglaljak a munkagodor nyitasi feluletét, a kiemelt humusz és termett talaj
depdnidt, tovabba a kivitelezd gépek kozlekedését szolgald felileteket.

tolozar és tiltd beépitése a 3216-0s Ut alatti alvizszint szabalyzo alvizi oldalan (kézi szerszamok,
helyszini hegesztés stb.

a GOi-tdi 6sszekotd csatorna kotrdsa a 0+260 - 3+115 szelvények kozott
@ 500 csbsurrantd épitése a Goi toi mobil szivattyUtelep mellé (helyszini acélszerk. munkak)

a Z1 mitargy el6tti szakaszon, valamint utana, harom szakaszon az O0sszekotdé csatorna mellé
vezértoltést kell épiteni, amivel az 50 cm-es toltés és mederbiztonsag elérhetd (szallitd jarmdvek,
rakodogépek, dozer). Ez a depdniaszint megemelését szolgalja, a tarozon belili részen 30-60
centiméterrel. A tarozon kivili szakaszon o,7-1,6 m magas kortoltést kell épiteni, az igen alacsony
terepszint miatt.

mutargyak esetleges tisztitasa tormeléktdl, hordaléktol kézi munkaval

A kotras hidraulikus kotrokkal elvégezhet6é a depdnia kialakitasa ddzeres és kotrasi munka. A kikotort
mederanyag depodniaba keril, vagy annak tetején lesz elhelyezve, de a terileten belGl marad.

2022.

év:
harom ateresz m{targy atépitése
mederkotras a 3+115-4+585 szelvények kozott

a meder alsé részének CSOMIEP elemekkel térténd burkoldsa a 4+064-4+583 szelvények kdzott
(TB100/186/120) a munkagépek: kotrdgép, rakodogép, tomorité gépek, daruk, szallitdéjarmivek,
betonozas gépei, vagy kész beton szallitasa, esetlegesen kézi szerszamok)

A kivitelezési id6tartamot befolydsolja a felvonultatott kivitelez6i kapacitas, az esetleges ar- és
belvizvédekezés. Némi atcsoportositasra is sor kerilhet 2021.-r6l 2022. évre, de ez csak a részletes tervek
és a fenti befolyasold tényezbék ismeretében hatarozhatok meg.

A megvaldsitas id6tartama alatt szUkség van a Nk.IV-1 firtfécsatorna fenntartasi munkainak elvégzésére,
féleg a novényzettel vald ben6ttség csokkentésére.
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3. AVIZSGALT TERULET

3.1. Avizsgalt, tagabb térség természetfoldrajzi jellemzéi

A tervezett beavatkozas Tiszagyenda, Tiszaroff és Tiszabd telepiléseket érinti, Jasz-Nagykun-Szolnok
megyében, Kunhegyesi jarasban.

A vizsgalt terllet a természetfoldrajzi tajbeosztas szerint az Alfdld nagytajon a Kozép-Tisza-vidék
kozéptajon belll talalhatd. A fejlesztési terilet nagyobb részt a Tiszafired-Kunhegyesi-sik kistajhoz
tartozik, déli része érinti a Szolnoki-artér kistajat (3-1. dbray).

3-1. abra A Goi-t0 vizsgalati terilete és az érintett kistajak elhelyezkedése

*

Tiszaflired-Kunhegyesi-sik

IFejlesztési terlile

Szolnoki-artér

A fejlesztéssel érintett két kistaj legfontosabb altalanos természet- és gazdasagfoldrajzi jellemzdit a 3-1.
tablazat foglalja 6ssze ,Magyarorszag kistajainak katasztere” (szerk.: Dovényi Z., 2010. Budapest) alapjan.

3-1. tablazat: A vizsgalt térség kistajainak legfontosabb természet- és gazdasagfoldrajzi jellemz6i

Tiszafired-Kunhegyesi-sik (919 Szolnoki-artér (709 km?)
km?)

Teriletmegoszlas % hektar % hektar
Belterilet 5,3 4867,7 8,5 6030,9
Szanto 67,9 62416,7 69,4 49271,5
Kert 1,1 967,4 1,1 770,5
Sz616 0,0 0,0 0,1 73,2
Rét, legeld 17,7 16306, 4 6,3 4435,1
Erdé WA 4083,0 9,8 6971,8
Vizfelszin 3,6 3266,6 4,8 3395,6
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TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

Domborzati viszonyok

Tszf-i magassag (m)

8713'9811

8415'9112

Tipus

hurdalékkupsiksag

siksag

Felszin szabdaltsag (km/km?)

Atlagos relief (m/km?)

atlagosan 1

Foldtani és talajtani adottsagok

Felszin alatti rétegek

kozép-kréta kori flis, kés6-miocén és
késé-pannon Gledékek

tridsz-jura kori térmelékes-
karbonatos képzédmények, kozép-
kréta kori flis délen, pannon iszapos,
agyagosiledék

Felszini rétegek

pleisztocén végi és holocén Uledékek:
165z, homok, iszap, agyag

holocén ontésiszap

Talajok fébb tipusai

csernozjom jellegl homok,
mészlepedékes csernozjom, réti
csernozjom, rétiontéstalajok,
szolonyeces réti csernozjom,
sztyeppesedd réti szolonyec,
szolonyeces réti,

réti és ontéstalaj, szoloncsak-
szoloyec, sztyeppésedd réti
szolonyec, szolonyeces réti, réti
csernozjom, mészlepedékes
csernozjom

TermékenységUk

Csernozjom jellegy homok és
mészlepedékes csernozjom talajoké
jo, réti talajoké kielégito, szikeseké

gyenge

csernozjom talajoké és réti
ontéstalajoké jo, szikeseké gyenge

Fontosabb éghajlati jellemz6k

Altalanos jellemzés

mérsékelten-meleg-szaraz

mérsékelten-meleg-szaraz, meleg-
szaraz

Evi napfénytartam (6ra)

1950 (nyarony70-790, télen 180-190)

1970-2020 (nyaron 780-800, télen
180-185)

Evi kézéphSm. (C°)

10,1-10,3 (vegetacios: 17,3)

10,2-10,4 (vegetacios: 17,5)

Evi 4tl. csapadék (mm)

500-530 (vegetacios: 300-310)

500-510 (vegetacios: 280-300)

Hotakards napok 32-34 30-32
Ariditasi index 1,33-1,38 1,4-1,45
Uralkodo szélirany EK-i (Ny-i, DNy-i) E-i, EK-i, Ny-i
Atlagos szélsebesség (m/s) 2,5 2,5

Vizrajzi jellemzék

Vizrajzi jellemz6

gyér lefolyasu

Vizfolyasok

6nallo vizfolyas nincs, csak
belvizcsatornak: Tiszafiredi-

fécsatorna, Orvényi-fécsatorna,
Nagyfoki-csatorna, Mirho-Golcsi-

fécsatorna, Gyenda-Tiszabdi-
fécsatorna, Villogd-fécsatorna,

Kakat-éri-fécsatorna, Sarkad-

Mérges-Saroséri-fécsatorna, Koles-

Ozes-csatorna, Karcagi |. szdmu

fé vizfolyasa a Tisza, csatornak,
mellékvizfolyasok: Dobai-fécsatorna,
Millér, Zagyva, Gerje-Perje, Koros-ér,
Mirho-Golcsi-fécsatorna, Gyenda-
Tiszab6i-fécsatorna, Ballai-
focsatorna, Alcsi-Holt-Tisza, Cibak-
Haza-Martfii-fécsatorna,

f6csatorna
Tavak-tarozok 15 halastd, tarozd, 7 természetes to 10 tarozd, g holtag, 2 természetes t6
Talajviz 2-4m kozott 2-4m
Rétegviz natrium-hidrogénkarbonatos és natrium-hidrogénkarbonatos és

kaalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, kemény

kaalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos,kemény,
szulfattartalma 300-60omgy/!

Ivoviz-, csatornahaldzat

100-200m kozOtti artézi kutak,
hévizek, csatornahalozat részlegesen
kiépult

akar 20o0m-t meghalado artézi kutak,
termalviz, telepilések tobbségében
nincs k6zizemi csatornahalézat
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selyemkord, amerikai kéris, akac,
aranyvessz6-fajok, amerikai
alkérmos,

Novényzet
Florajaras Eupannonicum-Crisicum Eupannonicum-Praematricum
Fébb potencialis tarsuldsai mocsar, l6szpusztagyep, 16szcserjés | erdGsztyep, erd6-mocsar, 16szgyepek
Fajszam/védett faj 400-600 (20-40) 500-600 (15-20)
Ozénnévények zo6ld juhar, balvanyfa, gyalogakac, z6ld juhar, balvanyfa, gyalogakac,

selyemkoro, amerikai kéris, akac,
japankeserGfu-fajok, akac,
aranyvessz0-fajok

GAZDASAGFOLDRAJZI JELLEMZOK

Kozlekedés

Haldzati helyzet arterialis csomdponti

Kozutak hossza (km) 188 (60km masodrend( foUt) 150 (28km els6- és masodrendUy fout)
K6zUt siriség (km/io0km?) 21 21

Vasutak hossza (km) 61 33

VasuUt sUr(ség (km/1o0okm?) 6,7 4,8

Népesség — telepiléshalozat

Telepilésszam 14 15
Telepiléssiriség (db/ioo km?) 1,5 2,1

NépsUriség (2001 - f6/km?) 48 132

Eléregedési index

Korosszetétel

gyermekkoruak aranya (19,1%)
meghaladja a 65 év felettiekét

gyermekkoruak aranya (17,0%)
meghaladja a 65 év felettiekét

(16,1%) (14,1%)
Iskolazottsag orszagostol elmaradott orszagos atlagnak megfelel
Munkanélkiliek aranya (%) 12 5,2

3.2. Avizsgalt térség tarsadalmi, gazdasagi hattere

3.2.1. Demogrdfiai jellemzdék

A tervezett fejlesztés két kistérségbdl érint telepUléseket, a Tiszafiredi kistérségbdl Tiszagyendat és
Tiszaroffot, a Torokszentmikldsi kistérségbdl pedig Tiszabé telepulést. A harom telepUlést az Orszagos

TerUletfejlesztési és Teriletrendezési Informacids Rendszer adataira épitve mutatjuk be.

Mind harom telepilés jogallasa alapjan kozség, 2019-es demografiai adataikat a kovetkezd tablazat mutatja

be.
3-2. tablazat: A két telepilés fobb demografiai mutatoi, adatai

Jellemz6 Tiszagyenda Tiszaroff Tiszab6
Terilet (km?) 36,93 52,49 35,04
Alland6 népesség (f6) 2019 1043 1693 2271
Lakasallomany (db) 2019 518 835 456
NépsUriség (f6/km?) 2019 25,53 28,99 60,19
Elvesziletések szama (f6) 2019 11 14 50
Haldlozasok szama (f6) 2019 14 17 8
Belfoldi vandorlasi kilonbozet (f6) 2019 3 30 -69
Ossz. demografiai valtozas (f6) 2019 0 27 -27
Lalko'népesség koreloszlasa :;gf\(;v égg ;lé: 1725596
(f6) .

65- ev 159 338 67
Munkanélkiliség rel. mutatdja % (nfsz.munka.hu) 2019 7,14 11,22 12,33

A harom telepUlés nem surin lakott, népslGriségik elmarad a megyei atlagtol (2018-ben 66,29), illetve az
orszagos atlagtdl is (105). A tablazatbdl leolvashatd, hogy a vizsgalt év demografiai valtozasa alapjan
Tiszagyenda népessége stagnalt, Tiszaroff esetében 16% korili pozitiv mérlegrdl, mig Tiszab6 esetében
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12%-0s fogyasrol beszélhetink. Ennek oka megoszlik a telepilések kozott, Tiszabon a kifejezetten pozitiv
mérleg( természetes szaporodas allt szemben az elvandorlasi tendenciaval, mig Tiszaroff esetében pont
forditva. A kormegoszlas tekintetében 2019-ben két telepUlésen a 65 év felettiek szama meghaladta a
gyermekkorvakét, itt szintén Tiszabd képez kivételt, ahol a természetes szaporodassal egyitt a
kormegoszlas is kedvezdbb volt.

Az érintett kistérségekben 2000 6ta kb. 21 5oo férdl 18 200 fére (TiszafUredi) és 40 600 f6r6l 34 ooo fére
(Torokszentmikldsi kistérség) csokkent a lakonépesség 2019-ig, ami 15 és 16%-0s népességfogyast jelent.
Két telepilés mutatja ezt az enyhén fogyd tendenciat, mig Tiszabdn — ahogy fentebb emlitettik - magas a
szUletések szama, és bar jelentds a kivandorlas, igy is novekvo a népesség. Tiszagyenda 1036 f6rél 953-ra,
Tiszaroff 1785 f6rol 1522-re csokkent, Tiszabd 1979 férél 2100-ra nétt. Ezt mutatja a kdvetkezd abra.

3-2. abra: Lakonépesség alakulasa a harom vizsgalt telepUlésen (sajat szerkesztés, TEIR adatok alapjan)
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Az orszagra jellemzd eloregedés a vizsgalt jarast és Tiszabd kivételével a vizsgalt telepiléseket is érinti. A
kovetkez6 abran az dregedési indexet szemléltetjik, mely az id&s koru népesség (65—X éves) gyermekkoru
népességhez (0—14 éves) viszonyitott aranyat fejezi ki.

3-3. abra: Oregedési index (sajat szerkesztés, TEIR adatok alapjan)
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Ez alapjan lathato, hogy a 2 telepUlés, Tiszagyenda és Tiszaroff mutatdja az orszagos és megyei atlagnal
rosszabb, de a jarasi atlagnal kedvezébb képet mutat, mig Tiszabé mutatdja messze alatta marad ezeknek,
fiatalos kormegoszlast mutatva.

A telepiUlések lakasallomanya koveti a lakonépesség tendencidjat Tiszagyenda és Tiszaroff esetében,
Tiszagyendan 2018-ra 4%-kal csokkent a lakdsok szama az ezredforduldhoz képest, Tiszaroffon 14%-kal.
Tiszab6n a ndvekvé népességhez csdkkend lakdsallomany tarsul, 1990-6ta 18%-kal csokkent.

A kozizemiivovizvezeték-haldzatba bekapcsolt lakdsok aranya mindharom telepilés esetében 80% feletti
(Tiszagyendan 89,4%, Tiszaroffon 100%, Tiszabdn 83,6%), viszont még 2018-ban is alacsony a kozizemi
szennyvizgyUjt6-haldzatba bekapcsolt lakasok aranya: Tiszaroffon 75,8%, Tiszagyendan 56,8%, Tiszab6n
0%.

Mind harom telepilés rendelkezik orvosi rendelével, gyogyszertarral, dvodaval, altalanos iskolaval,

mUvelS6dési hazzal és kényvtarral, Tiszaroffon renddrség is talalhatd.

3.2.2. Gazdasagijellemzdk

2018-as adatok alapjan Tiszagyendan 132 regisztralt vallalkozast, Tiszaroffon 216-ot, Tiszabdn 133-at
talalhattunk. Ezek tulnyomd tobbségikben a mezégazdasagi agazatban voltak regisztralva, az dgazat sulya
a regisztralt vallalkozasok szamanak tekintetében igy Tiszagyenda és Tiszaroff esetén majdnem 70%-os,
Tiszab6n 80% feletti.

3.2.3. Gazdasdgi aktivitds, foglalkoztatottsag

2000 és 2019 k6zott vizsgalva a nyilvantartott allaskeresék szama Tiszagyendan és Tiszaroffon mar 2000-
ben 100 fol6tt volt, a valsag idején jelentésen emelkedett, majd Tiszabd esetében csokkent, Tiszagyenda és
Tiszaroff esetén pedig stagnalo tendenciat mutatott 2019-ig.

3-4. abra: Nyilvantartott allaskeres6k szama (sajat szerkesztés, TEIR adatok alapjan)
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A munkanélkiliség relativ mutatodja, mely a nyilvantartott allaskeres6k szamat viszonyitja a munkaképes
koru lakossaghoz, valtozasanak tekintetében hasonldan alakult. A jarasi mutatdhoz viszonyitva csak
Tiszagyenda rendelkezik kedvezébb értékekkel. A 3-2. tablazat utolsé soraban szerepeltetett 2019-es
értékek kedvezétlenebbek az orszagos és a megyei atlagnal (5,39) is.
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3-5. abra: Munkanélkiliség relativ mutatdja (sajat szerkesztés, TEIR adatok alapjan)
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3.3. Avizsgalt térség teriletszerkezete

3.3.1. A felszinboritas valtozasa az érintett telepiléseken a rendszervaltas ota

A felszinboritasi adatok vizsgalatanal a Corine Land Cover adatallomanyat hasznaltuk, harom elkészilt
idépontra: 1990, 2006 és 2018 (3-6. dbra). A tervezett beavatkozdsokkal érintett telepilések (Tiszaroff,
Tiszabd, Tiszagyenda) kozigazgatasi teriletének terilethasznalatanak valtozasai a 3-6. dbrdn lathatok,
adatszerUen a 3-3. tablazat, valamint a 3-7. abra mutatja be 6ket.

Mind a harom iddallapotban a szantdk dominalnak, masodik legnagyobb teriletet a lomblevel( erd6k
foglalnak el, melyek 2006 és 2018 kozott jelentésen novekedtek. Kiemelendé még a gyepek stagnalo
terUletfoglalasa. A telepUlési teriletek kiterjedése esetében nem tapasztalhato novekedés.

Drasztikus valtozas a rizsfoldek esetében lathatunk, hiszen ezek teljesen eltinnek 2018-ra, illetve 2006-ban
nyersanyag kitermelés figyelhet6 meg Tiszagyenda teriletén mintegy 30 hektaron. Minimalis névekedést
lathatunk az allévizek teriletében is. A 2006 és 2018 kozotti valtozasokat részletesebben is ismertetjik.

3-3. tablazat: Egyes felszinboritasok kiterjedése 1990 és 2018 k6zott hektarban

Felszinboritas megnevezése Kod 1990 (ha) 2006 (ha) 2018 (ha)
1.1.2 Nem 6sszefiiggé telepilés szerkezet 112 543,52 519,52 540,99
1.2.1 Ipari vagy kereskedelmi teriletek 121 70,09 70,09 67,38
1.3.1 Nyersanyag kitermelés 131 o 29,66 o
2.1.1 Nem 6ntoz6tt szantofoldek 211 7884,84 7688,67 7764,48
2.1.3 Rizsfoldek 213 588,79 588,86 o
2.3.1 Rét, legel6 231 1465,69 1368,38 1499,58
2.4.2 Komplex mivelési szerkezet 242 81,95 81,95 71,50
2.4.3 Els6dlegesen mezbégazdasagi teriletek jelentds 243 77,67 o o
természetes formaciokkal
3.1.1 Lomblevel( erd6k 311 1273,69 1341,48 1761,4
3.2.4 Atmeneti erd8s-cserjés teriletek 324 149,41 377,82 288,83
4.1.1 Szarazfoldi mocsarak 411 46,86 23,56 45,30
5.1.1 Folydvizek és vizi utak 511 227,35 227,31 221,65
5.1.2 Alldvizek 512 34,08 126,65 182,83
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3-6. abra: A tervezett tevékenységet befogadd telepilések felszinboritottsaganak valtozasa 1990-2018 kozo6tt
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3-7. abra: Felszinboritasok valtozasai 1990 és 2018 k6zott szazalékban
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2006-es és 2018-as felszinboritasi allapot kozotti valtozasokat a 3-8. dabra diagramja abrazolja szazalékos
aranyban. A valtozasokat tablazatszer(en pedig a 3-4. tablazatban foglaltuk 6ssze.

A vizsgalt harom telepilés teriletén elmondhatd, hogy a mezOgazdasagi teriletek kiterjedése
meghatarozo 62,4%-o0s részarannyal, mind a két vizsqgalt id6allapotban, 2018-ra a teriletik kb. 76 hektarral
nétt. Az erdéGteriletek aranya 14,15%, az erdék névekedése figyelheté meg a 2006-0s allapotokhoz képest,
Osszesen 420 hektarral nétt a kiterjedésik. A térségben jelentds kiterjedéslek a rétek, legeldk,
teruletaranyuk 12%.

Emlitést érdemel, hogy 2006 és 2018 kozotti idészakban a rizsfoldek eltintek, mig 2006-ban 4,7%
részarannyal rendelkeztek, 2018-ra ez o-ra csokkent. Szintugy a 2006-ban még kozel 30 hektaron folyd
nyersanyag kitermelés, 2018-as idéallapotban nincs jelen.

3-8. abra: Az érintett térség felszinboritottsaga a 2006-es és 2018-as években
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3-4. tablazat: Az érintett térség felszinboritottsaganak valtozasi adatai hektarban 2006-2018 k6zo6tt

, i , , Valtozas
Felszinboritas megnevezése Kod 2006-2018 (ha)
1.1.2 Nem 6sszefiggé telepilés szerkezet 112 +21,47
1.2.1 Ipari vagy kereskedelmi teriletek 121 -2,71
1.3.1 Nyersanyag kitermelés 131 -29,66
2.1.1 Nem 0nt6z6tt szantofoldek 211 +75,81
2.1.3 Rizs foldek 213 -588,86
2.3.1 Rét, legel6 231 +131,2
2.4.2 Komplex mUvelési szerkezet 242 -10,45
2.4.3 Elsédlegesen mezdgazdasagi terlletek jelentds természetes 243 o
formaciokkal
3.1.1 Lomblevel§ erd6k 311 +419,92
3.2.4 Atmeneti erdés-cserjés teriletek 324 -88,99
4.1.1 Szarazfoldi mocsarak 411 +21,74
5.1.1 Folydvizek és vizi utak 511 -5,66
5.1.2 All6vizek 512 +56,18

Felszinboritas a tervezett ontozésfejlesztés kozvetlen kornyezetében a Corine Land Cover alapjan

A 2006-es allapotokhoz képest a vizsgalt terlleten nem tortént jelentds valtozas. Az érintett terUlet
kornyezetének legnagyobb része mezégazdasagi mivelésy, telepilési terilet csak kdzvetetten érintett. A
vizsgalt csatornaszakasz Tiszagyenda és Tiszaroff kdzigazgatasi hatdrain belul kizardlag szantofoldeket
érint, Tiszabon keletrdl alléviz, nyugati oldalat rét, legel6 hatarolja, egyéb szakaszokon pedig
szantoterileteken halad keresztil.

3.4. AterUletbejaras tapasztalatai

A terilet bejardsara 2020. szeptember 2-an ker{lt sor, melynek soran a Z1 m{targy és kdrnyezetének
bejarasa utan a Goi-toi 6sszekotd csatorna mentén észak felé haladva késziltek fényképek, 6sszesen 15
helyszinen, érintve az NK-I1V-1. csatorna és a Tiszabdi-fécsatorna relevans szakaszat is.

A bejaras soran jol latszott, hogy a Goi-tdi 0sszekotd csatorna teljesen szaraz allapotaban van jelenleg, 10
éve nem hasznaltak vizelvezetésre. JO része igy is karbantartott a kikotort anyagot a csatorna mellett
deponaltak.

A csatorna teljesen szaraz allapotban, a parton A csatorna medrében allva, egy enyhén névényesedé

deponalt kotrasi anyaggal szakaszon

\ \
-4

"
3

A bejaras soran érzékelhetd volt, hogy a tajnak sziksége lenne a vizre. A terepbejaras alkalmaval a csatorna
menti teriletrél védett novények nem keriltek eld, szalanként, kisebb foltokban talalhatok azért itt szép,

Viziterv Environ Kft. 29 2020. oktober



Ontoz4viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo terilletére a Goi-toi 6sszekoté csatornan keresztiil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

6szi virdgok, viszont invaziv gyomfajokra szdmos esetben akadtunk. Jellemzdéen szaraz a terilet,
szarassagtlrd fajokkal.

A csatorna melletti V8 anyagnyeréhelyen is a A szaraz rétet nagy ritkan egy-egy maganyos 6szi
szarazsag uralkodott virag tarkitotta
9 , .

Aterilet bejarasanak dokumentacidjat terjedelem miatt az 1. melléklet tartalmazza, a mitargyak jelenlegi
allapotat a 2. fejezetben, a csatorna és kdzvetlen kornyezetének élévilag szemponty bemutatasara az
5.4.1.2 és az 5.4.1.3. fejezetekben kerUl sor.
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4. AHATOTENYEZOK MEGHATAROZASA ES HATASTERULET-BECSLES

4.1. Atervezett tevékenység hatotényezdi és a varhatoé hatasfolyamatok

A kornyezeti hatdsvizsgalatok elsé lépéseként a tervezett tevékenységet hatotényezékre bontjuk, és
meghatarozzuk a hatdtényezdékbdl kiinduld lehetséges (potencidlis) hatasfolyamatokat. Azért nevezzik
ezeket potencidlis hatasfolyamatoknak, mert e fazisban még minden a tevékenység végzése soran
elképzelhetd hatdsfolyamatot szamitasba veszink, és csak a munka késébbi fazisaban, a helyszini
adottsagok ismeretében lehet a valdban megjelend folyamatokra koncentralni a vizsgalatokat.

A potencialis hatasfolyamatok bemutatasanak jol bevalt gyakorlata a hatdsfolyamat-abra készitése. A
hatasfolyamat-abrak elvi jellegUek, ami azt jelenti, hogy a tervek ismeretében ezen kdrnyezeti folyamatok
kialakulasara lehet szamitani. A hatasfolyamat-abra készitését minden esetben meg kell, hogy el6zze a
hatotényez6k 6sszegyUjtése. Ehhez a tervezett tevékenységet kell a kdrnyezeti hatast kivaltd lépésekre,
szakaszokra bontani.

Atervezett beavatkozasok legfontosabb hatdtényezdi a kovetkezdk:
— Kotras, deponia fejlesztés, csatorna burkolasa
— Atmeneti teriletfoglalas
— Szadllitasi tevékenység
— Vizkivétel, vizkormanyzas
— Hulladékok keletkezése, kezelése
— Novényzet irtasa
— Az Ujésfejlesztett létesitmények léte
— Az yj és fejlesztett létesitmények mikodése

— Az 6ntozési lehetoség megteremtése
— UjvizfelUletek kialakitasa

A kornyezeti hatasvizsgalat szempontjabdl meghatarozd hatotényezoket félkdvér betlvel emeltik ki.
Fontos kiemelni, hogy jelen munka hatalya csak az 6ntozési lehetéség megteremtéséig terjed, magaval az
ontozési rendszerrel, tevékenységgel részleteiben nem foglalkozik. A kovetkezékben a tervezett
beavatkozasokra vonatkozd potencidlis hatasfolyamat-abrat mutatunk be. (Lasd 4-1. abra.)

A hatasfolyamat-abra felépitése a hatasvizsgalatoknal megszokott: az els6é oszlop az érintett kornyezeti
elemet, vagy rendszert jelzi. A masodik oszlop sorszamozas, a tervezett tevékenység varhato hatotényezoi
a harmadik oszlopban szerepelnek. Adott hatdtényezé mindig annal a kdrnyezeti elemnél jelenik meg,
amelyre kozvetlendl, attétel nélkdl hat. Egy hatdtényezd egyszerre tobb kornyezeti elemre is hathat
kozvetlenil, persze mas-mas modon. llyenkor az dsszes érintett kornyezeti elemnél szerepeltetjik.

A varhato kozvetlen hatasok a negyedik, a kozvetett hatasok az ez utan kdvetkezé oszlopokban
szerepelnek. A nyilak a hatasok tovagy(r(zését jelzik a végsé hatasvisel6k iranyaba. Altalaban a
tovagyUrUzés alatt a hatasok intenzitasa lecsengd tendencidju. A végs6 hatasviseld altalaban az
Okoszisztéma és/vagy az ember. Az utobbit az abran kilon, kiemelten, az utolsé oszlopban kezeltik, mivel
a kornyezetet ér6 hatasok, azaz a kdrnyezeti elemek/rendszerek allapotaban beallt valtozasok alapvetéen
az ember szempontjabdl értelmezhetodk és értékelhetdk.
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4-1. abra A tervezett beavatkozasok varhato koérnyezeti hatasfolyamatai

Kornyezeti .. q . 8
y fe s o .. : Kozvetett hatasok Ember, mint végsé
elem/rend- Hatotényez6 Kozvetlen hatas ‘e
hatasviselo
szer
Levegd Epitési, vizrendezési, bontasi . v . . .
munkak Ideiglenes levegémindség-romlas » Zavaras, kellemetlenség
et . a munkaterileteknél, a szallitasi a lakott terUleten és
Szallitasi tevékenység . s
N Utvonalak mellett - azok kozelében
e e . NS Kedvez6bb mikroklima az érintett > Jobb kozérzet,
3. UjvizfelGletek kialakitasa, 6ntozési . . L
s terileteken klimaadaptacio
lehet6ség
Felszini és 4. Vizrendezési munkak (kotras, - Aramlasi/lefolyasi viszonyok
felszin alatti depdniaépités, csatorna burkolasa) valtozasa, felszini viz megjel. L L, Hasznosithatdsag
. R . v N . , ; h Felszini viz mennyiség és e o,
vizek 5.  Egyéb épitési munkak (mGtargyak, Vizveszteségek csokkenése o —» valtozas a vizkivételnél,
. . N (i s . mindség valtozasa i .
cs6fektetés stb.) Havarids vizszennyezés a mezdégazdasagi
6. Vizkormanyzas, Uj vizfeliletek R tevékenységnél, esetleg
kialakitasa 5 Vizmennyiség-névekedes a horgaszat terén
7. Ontdzés lehetbsége Vizellatas javulasa
Fold 8. TerUletfoglalas - Mennyiségi valtozasok
. Epités, fejlesztés, bontas és —>  Talajtomorodés N o
° kg cscl)lc'xjjé f('jldnlwunkék - TaIaJ'szenn ezés lehetGsége Hasznosithatdsag
ap = L N J Y , ) g — Talajminéség-valtozas valtozasa
10. Ontdzés lehetbsége Talajszerkezet valtozas
11. Hulladékkeletkezés és kezelés - Talajszennyezés lehet6sége  —
ElSvila és|12. TerUletfoglalas, ndvényirtas - , .y Kulturokoszisztémak
.. '9 Srujetiogiatas, noveny Helyileg egyedek, populaciok M) , . . "
okoszisz- 13. Epitésitevékenység - UsztUlAsa életfelt. javulasa Jellemzéen
témak 14. Ontdzés lehetdsége - P > Elshelyek valtozasa természetvédelmi
15. Vizes él6helyek kialakitasa az - Jobb életfeltételek Populaciok modosulasa > elénydk
anyagnyer6helyeken Uj vizes él6helyek =
Mivi elemek,|16. Epitési, fejlesztési tevékenység - }Zajhatasok >
telepiilés 17. Szallitasi tevékenység Ideiglenes zavaras
18. Ujvizfeliletek megjelenése Ertékndvekedés } Gazdasiai elénvék
19. Ontdzés lehetbsége - Jobb terméseredmény g g y
Taj 20. Ujvizfeliletek megjelenése —  Tartos vizualis hatas . Tajkép, tajpotencial és
21. Ontdzés lehetésége —  Tajhasznélatok valtozasa [ " tajhasznalatok valtozasa

Viziterv Environ Kft.

32 2020. oktober




Ontoz4viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo terilletére a Goi-toi 6sszekoté csatornan keresztiil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.2. Avizsgalando terilet meghatarozasa

A meghatarozé hatotényezdk kivalasztdsa és hatasfolyamatok végiggondoldsa utan lehetéség van a
vizsgalandod terllet lehatarolasara is. Ebben a fazisban az elézetes hatasterilet, vizsgalando terilet
lehatdrolasardl beszélink, mely a korabbi szakmai tapasztalatok alapjan alakithato ki, ezt a szakterileti
elemzések pontositjak. A vizsgalando terilet meghatarozasa azért szikséges, hogy a szakteriletek azonos
kiterjedés( teriletben gondolkodjanak. A terilet meghatarozasat kornyezeti elemenként és a tevékenység
egyes fazisaira vonatkozodan érdemes végiggondolni. Az egyes kornyezeti elemeknél/rendszereknél
azonban mindenUtt varthatd, hogy egy-egy hatotényezé és hatasfolyamat lesz a meghatdrozo hatasterilet
lehatdrolasa szempontjabdl, igy a kdvetkezékben elsésorban ezeket a meghatarozoé hatasfolyamatokat és
az azokhoz tartozoé hatasterileteket emeljink ki. Ez a terilet a szakmai fejezetben pontositasra kerdil.

Az Ont0zés hatasterilete jellemz&en maga az 6ntdzott terilet, de az 6ntozés folyamata, tevékenysége nem
képezi jelen vizsgalat targyat, hiszen annak jelen esetben csak a lehet&ségét lehetséges megteremteni.

Felszini, felszin alatti vizek

A kivitelezés fazisaban a felszini, felszin alatti vizekhez kapcsolodo hatasok kozil elséként a vizrendezési
munkakat vizsgaljuk. A kotras, deponiafejlesztés, vezértoltés épités esetén a hatasterilet ezen
beavatkozasoknal az érintett csatornakra és azok maximum néhany tiz méteres kornyezetére terjed ki
varhatdan. Az egyéb épitési munkak (pl. Uj mitargyak, mederburkolds) felszini és felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasa a munkateriletek kozvetlen kérnyezetén nem terjed tul, tobblet hatasterilet kijeldlést
nem igényel.

A vizkormadnyzds hatasara potencialisan kis mérték( hatas keletkezhet a csatorna kornyezetében a
talajvizek mennyiségi allapotara, a hatds varhatéan nem terjed tul a maximum néhany tiz méteres
kornyezeten, tobblet hatasterilet-kijel6lést nem igényel.

Levegd

LevegOmindség szempontjabol a beavatkozasok megvaldsitasa lesz a meghatarozo idészak. A
muUkodésnek, azaz az 6ntozéshez szikséges vizmennyiség eljuttatasnak, illetve a vizkormanyzast szolgald
berendezések kézi erével torténé mikoddtetése miatt nincsenek szamottevo levegékornyezeti hatasa.

A tervezett beavatkozasok soran leginkdbb porterhelés hatasaval lehet szamolni (mivel a csatornaban
jelenleg nincsen viz), ez kedvezétlen idéjarasi korilmények (aszaly, erds szél) kozott a munkalatok mintegy
100 méteres korzetében lehet terhel6 hatasu. Ezen kivil a munkagépek kipufogdgazainak kibocsatasa
miatt okozott légszennyezéssel kell szamolni az érintett csatornaszakaszok néhany tiz, szaz méteres
kdrnyezetében.

A hatasterilet alakitasaban elvben a tervezett fejlesztésekhez felhasznalt, mozgatott anyagok szallitdasa is
részt vesz. Jelen esetben a szallitds az épitési anyagokra, burkolatokra, szlkséges berendezésekre stb.
terjed ki. Ezek beszallitasa alapvetéen kozutakon torténik, majd ezekrdél az épitési helyszinek mar meglévd
foldutakon elvben megkodzelitheték. A tobblet-forgalom egy-egy helyszint tekintve varhatdan
elhanyagolhatd levegéterhelést okoz. Tovabbi szallitashoz kot8d6 terhelés az esetben jelentkezhet, ha egy-
egy szakasz nem alkalmas a kikotort anyag deponalasara és azt mas szakaszra kell elvinni. Varhatoan
azonban ennek hatasterilete a munkagépek mozgasanak hatasteriletébe bele fog férni, hiszen nincs tul
nagy mennyiségek szallitdsara szukség. igy e hatotényezd nem igényli a hatasterilet tovabbi kiterjesztését.

Fold, talaj

A folddel, talajjal kapcsolatos legfontosabb hatdtényezd a teriletfoglalds. Jelen esetben tartos
terUletfoglalas a mUtargyépités, illetve a cséfektetés miatt adodik (egyitt 200 m?korili), ideiglenes
teruletfoglalasra pedig a munkalatok kapcsan lehet szamitani. A végleges tervek kialakitasanal, az igénybe
vett teriletek meghatarozasanal, kiterjedésik mérséklésénél figyelmet kell forditani az él6vilag-védelmi
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szempontbdl beazonositott értékekre, illetve az azokhoz kapcsolédéan megfogalmazott javaslatokra. (Az
eddigieket meghaladd hatasteriletet azonban ez esetben sem kell lehatarolni.) Ugyancsak nem szikséges
Uj terUletfoglalas a megkdozelités miatt, mivel a terilet foldutakkal viszonylag sGrin behaldzott.

Az épitési/fejleszteési tevékenység foldmunkadi alapvetden szintén benne maradnak az egyébként is érintett
(terUletfoglalds) helyszineinek hataraban, igy tobblet hatasterilet kijeldlést nem igényelnek.

Az épitési/fejlesztési munkak soran varhatd hulladékkeletkezésnek és -kezelésnek megfeleld
artalmatlanitas esetén nincs hatasteriletet alakito szerepe. (Azaz a hulladékok meglévé artalmatlanito
helyeken kerilnek kezelésre, artalmatlanitasra.)

Elévilag, 6koszisztémadk

El8vilag-védelmi hatasteriletként a természetes, természetszer( él8vilag szempontjabdl a csatorna, illetve
a kozvetett hatasok szempontjabdl ennek kb. 150 m-es kdrnyezete vehet6 szamitasba.

Telepiilési kornyezet

Tekintve, hogy a tervezett beavatkozasok a telepUlések belterileti részeitdl, illetve épuiletektdl tavol
valdsulnak meg a telepilési kornyezet szempontjabol hatarterilet lehatarolasa nem szikséges. A kulturalis
orokség szempontjabol elsésorban a régészeti lelShelyek érintettsége allhat fenn. llyen szempontbdl a
tervezett beavatkozasok teriletfoglalasa és a foldmunkaval érintett teriletek tekinthetdk
hatasteriletnek.

Taj, tajkep
Tartds taji hatast jelen esetben mind a tervezett beavatkozasok eredményeképpen az uj vizfeliiletek
megjelenése és az ontozési lehetdséq jelent. Tajvédelmi szempontbdl kozvetlen hatasteriletnek tekintjik
a tervezett beavatkozasok helyszineit és azok kozvetlen kornyezetét. A tajhasznalati (kozvetlen)
hatasterilet megegyezik a tervezett beavatkozasok helyszineivel, a kivitelezés soran szikséges
ideiglenesen kijelolt munkateriletekkel, mely kiegészithetd (igény szerint) az egyes foldrészletek jelenlegi

megkozelitési rendjében bekovetkez6 valtozassal érintett teriletekkel. Ezek mind beleférnek az elézetesen
becsilt hatasteriletbe (Lasd 4-2. abra).

Tajvédelmi szempontbdl tovabba szikséges lehatarolni a tajképi (kozvetett) hatasteriletet. Tajképi
hatasterllet az a frekventalt nézépontnak tekinthet6 tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozasok
vizualisan megjelennek. Frekventalt nézépontnak azokat a helyszineket tekintettik, ahol tartés emberi
tartdzkodas jellemzd, melyek jelen esetben elsGsorban telepilésszegélyek vagy fébb kozlekedési
Utvonalak.

Fontos azonban hangsulyozni, hogy a tervezett beavatkozasok sik terGleten, alapvetéen mez6gazdasagi
tajban, kilterGleten torténnek, és a beavatkozasok nagy része (pl. csatorna kotrdasa és egyéb
medermunkalatok, mUtargyak felujitdsa, gravitacidos cséfektetés) tartdsan egyaltalan nem vagy nem
markansan jelenik meg a tajképben, illetve maximum 200-300 m-rél (pl. vezértoltés épitése) lathatd. A
fentiek miatt a MSZ tajképi szempontbdl a ,Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése. MSZ
20372:2004 szabvany” alapjan a kozvetlen el6térnek szamito az o-300 m-es tavolsagot sehol nem haladja
meg a hatasterilet. A kdvetkezd abran jelolt el6zetesen becsilt levegévédelmi hatasteriletbe a tajképi
hatasterilet is beletartozik (Iasd 4-2. abra).
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4-2. abra: Varhato hatasterilet

Jelmagyarazat

mmm Tervezett beavatkozdsok teriilete
El6zetesen becsiilt hatasteriilet

7 Levegdvédelmi (létesitési) hatasteriilet
™7 Zajvédelmi (létesitési) hatasteriilet

™7 Elévilag-védelmi hatasterilet

Tiszabo
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4.2.1. Orszaghatdron atterjedd kornyezeti hatas bekévetkezésének lehetdsége

A 314/2005 Kr. rendelet szerint az el6zetes vizsgalat készitésekor figyelembe kell venni az orszaghataron
atterjed6 kornyezeti hatdsok vizsgalatarol sz6lo, 1991. februar 26-an, Espooban (Finnorszag) alairt és a
148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezményt (tovabbiakban: egyezmény) is. Jelen tervezett
beruhazas egyetlen projekteleme sem tartozik az egyezmény I. figgelékének hatalya al3, tehat nem
tartalmaz olyan tevékenységet melynél az Espoo-i Egyezmény szerinti eljarast automatikusan inditani kell.

Az egyezmény és a 314/2005 Kr. rendelet el&irasait azonban az egyezményben nem szerepld, de az e
rendelet 1. és 3. szamu mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell, ha orszaghataron
atterjed6 jelentGs kornyezeti hatas feltételezhets, és a hatasvisel6 vagy a kibocsatd fél az EGT-
megallapodasban részes allam. Ezeknél a tevékenységeknél az egyezmény lIl. figgelékében felsorolt
kritériumok figyelembevételével kell megitélni a kdrnyezeti hatdsok jelentéségét. Azaz a tervezett
tevékenység alabbi tulajdonsagait kell figyelembe venni:

a) méret: tervezett tevékenységek, amelyek a tevékenység tipusahoz képest nagynak szamitanak;

b) telepitési hely: tervezett tevékenységek, amelyeket egy kornyezetileg kilonésen érzékeny vagy
fontos terileten, vagy ahhoz kozel telepitenek (pl. a Ramsari Egyezmény alapjan kijeldlt vizes
teriletek, nemzeti parkok, természetvédelmi teriletek, kilonos tudomanyos fontossagu helyek,
illetve régészeti, kulturdlis vagy torténelmi jelentéségl helyek); valamint tervezett tevékenységek
olyan helyeken, ahol a tervezett fejlesztés jellegénél fogva varhatdan jelent6s hatast gyakorolna a
lakossagra;

c) hatasok: kilondsen bonyolult és potencidlisan artalmas hatasokkal jard tervezett tevékenységek,
beleértve azokat, amelyek az emberekre vagy értékes fajokra vagy élé szervezetekre gyakorolnak
nagy hatast, valamint azokat, amelyek valamely érintett terilet meglévé vagy potencidlis hasznalatat
veszélyeztetik, és azokat, amelyek olyan tobbletterhelést okoznak, amely meghaladja a kdrnyezet
teherbird képességét.

Jelen esetben:

- Egy meglévd csatorna fejlesztése, a kornyezd terileteken az 6ntozési lehetéség megteremtése a
vizsgalat targya. A tevékenység mérete, volumene nem jelentds, minddssze 4 km-es szakaszrdl,
annak kotrasarol, egy rovid szakaszon zart csGvezeték létesitésérdl, néhany Uj mitargy épitésérdl van
a tervezett fejlesztésben szo.

— A telepitési hely orszaghatartol vald igen jelentds tavolsaga (tobb, mint go km) miatt nem varhaté
semmilyen atterjedd hatas.

— Mivel jorészt nem Uj létesitményekrdl, hanem meglévok felijitasardl van szo, igy kozvetlen
kdrnyezetben sem kell szamottevd hatdsokra szamitani az emberekre és az értékes fajokra nézve.

Ezen megallapitasokat figyelembe véve megallapithato, hogy a tervezett fejlesztés nem jar hataron
atterjedo jelent6s kornyezeti hatassal, igy az Espoo-i egyezményt jelen esetben nem kell ra alkalmazni.

Viziterv Environ Kft. 36 2020. oktober



Ontoz6viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo teriletére a Goi-toi 6sszekotd csatornan keresztil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

5. KORNYEZETI HATASOK ERTEKELESE

5.1. Felszini és felszin alatti vizek

A térség vizgazdalkodasi, vizrajzi jellemzdit és a terilet vizrendszerét a 2. fejezetben targyaltuk. Jelen
fejezet allapotleird részében ezért elsésorban a mindségi kérdésekre térink ki.

5.1.1. Felszini viztestek dllapota

Az érintett csatorndk, vizfolydsok kozil csak kettd, a Nagykunsagi- és a Tiszabdi-fécsatorna szamit
viztestnek a 2. VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan, ezek allapotat mutatja be ez a fejezet.

A Nagykunsagi-fécsatorna mesterséges, nagy vizgyUjt6jU, vizatvezetés miatt allandd vizszallitasu
viztest, vizgazdalkodasi besorolasa ontozécsatorna. A Tiszabdi-csatorna er6sen modositott, kettds
muUkodésl, idészakos viztest kis vizgyUjtovel. Kozos jellemzéjik, hogy kis eséstek, meszesek, kozepes-
finom mederanyaguak.

5-1. tablazat: Az érintett viztestek jellemzéi

Paraméter Na"gykunségi- "I"iszabc'ii-
fécsatorna focsatorna
Viztest VOR kod AEP834 AEQ61
Vizfolyas hossza (km) 74,50 13,04
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal (m) 35 5
Mélység leggyakoribb vizhozamnal (m) 4 1
Esés leggyakoribb vizhozamnal (%o) 0,10 0,24
Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizhozamnal (m/s) 0,07 0,001
Teljes vizgy(jté mérete (km?) 24 99
Kozvetlen vizgy(jté mérete (km?) 24 99
Sokéves kézépvizhozam a kdzvetlen vizgyGjtén (m3/s) 0,011 0,088
Augusztusi 80%-0s vizhozam a kozvetlen vizgyGjtén (m3/s) 0,00 0,00

Forrds: VGT2,2015

A kovetkezd tablazat mutatja a viztestek allapotat. Az allapot bemutatasahoz hasznos
0sszehasonlitani a 2010-es és a 2015-0s vizgyUjt6-gazdalkodasi tervek eredményeit, ezzel az esetleges
valtozasok, tendenciak is szemléltetheték. A VGT1 készitése idején a viztestek bioldgiai elemek szerinti
allapotarol nem allt rendelkezésre adat, a fizikai-kémiai elemek szerinti allapot pedig nem valtozott. Az
okologiai mindsités szerint a Nagykunsagi-fécsatorna jo, mig a Tiszabdi-fécsatorna gyenge allapotban
volt a VGT2 idején. A Tiszabdi-csatorna gyenge allapotat a makroszkopikus vizi gerinctelenek szerinti
allapot eredményezte, mely az egyik leginkabb hasznalatban év6 vizmindség-jelz6. A mérsékelt
hidromorfoldgiai allapotot a morfoldgiai jellemzék okozzak mindkét viztestnél, hidrologiai allapotuk
kivald. A viztestek specifikus szennyezdk szerinti és kémiai allapotanak tekintetében egyik id6szakban
sem allt rendelkezésre informacid.
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5-2. tablazat: A viztestek allapota (VGT1, VGT2)

q . 0 -f-f & Viztest
Viztest okologiai allapota oS
allapota
. Fito- Biolo- Fizikai- . =0 e Ké-mi-
q Fito- to Makro- | Makro- 10%0 =l ar Hidro- Okolo- . .
Név plank- . . giai kémiai , .. aialla- | Integ-
benton . fita zooben- | Hal mi- morfolo- giai .
. ton mi- s . . . | elemek | elemek . . 2 . pot ralt
mi- s mindsi- | ton mi- | nésités . . giai minosi- .
P nosi- \ e s szerinti | szerinti \ allapot
noésités tés nosités : . elemek tés
allapot | allapot
Nagykunsag i i i i i Kivald mérsé- kevés adat-
i-focs. VGTa kelt adat hiany
Nagykunsag nam nam nam nam jo jo kivalo mérsé- jo adat- jo
i-fécs. VGT2 J J kelt J hiany J
Tiszaboi- i i i i i % ende kevés adat-
fécs. VGT1 ) greng adat hiany
Tiszabéi- kvals | ™ | nam enge | nam enge 6 mérsé- enge | 293¢ enge
fécs. VGT2 gyeng gyeng ) kelt gyeng hidny gyeng

Viztesteket éro terhelések

Forras: VGT2,2015

A viztesteket érd terhelések kozil elséként a tapanyagterheléseket vizsgaljuk. Ahogy a kovetkezd
tablazatbol [athato, a két viztestet gyakorlatilag csak diffuz terhelés éri mind a nitrogén, mind a foszfor
esetében. A foszforterhelések kozil a mez6gazdasagi teriletek hatasa kiemelkedik, a Nagykunsagi-
fécsatornan nagy aranyu még a légkori kiGlepedésbdl szarmazoé foszforterhelés, mely a nitrogén
esetében is a terhelések toébb, mint go%-aért felel. A Tiszaboi-csatornan a tablazatban felsoroltakon
kivil szamottevo terhelés érkezik még a varosi burkolt felGletekrdl (mindkét komponensnél kb. 20%).

5-3. tablazat: A viztestek tapanyagterhelése (VGT2)

Pontszer( Diffuz terhelés megoszlasa %
. Osszes kibocsata- e .
Viztestnév | 1°P- terhelés sokbél Diff6z | | Me . | Meghatérozé
anyag ) . .| terhelés % | L€gkori !‘" gazd. Felszw,] terhelési forras
t/ev szarmazo ilepedés | teriletek | alattiviz
terhelés % erézidja
. . | Nitrogén 2 ) 00 6 2,32 0,00 NP, .
Nagykunsag| : 9 154 1 91,64 13 ] Iegk?rl kl;lep,e(?les
-f6csat. Foszf mezdgazdasagi
oszfor 0,23 ) 100 42,19 57,23 0,00 | letek erézidia
Tiszabdi- Nitrogén 6,12 ° 100 %23 30,85 32,43 felsz’i’n aladtti \’/iz.
f6csat. Foszf mezdgazdasagi
oszfor 1,21 o] 100 0,26 60,50 15,74 teriletek erézidja
Forras: VGT2,2015

A VGT2 alapjan a viztesteket nem éri sem kommunalis, sem ipari szennyvizterhelés. A Nagykunsagi-
fécsatornat 53 helyen éri vizkivétel, melyek kozil csak egy, a 17,67 fkm-nél jelentkezd ontozési
vizkivétel szamit fontos egyedi terhelésnek. Az NK-IV-1. és NK-IV.-1-2. 6ntdz6csatornat Tiszabonél éri
5 helyen vizkivétel, melyek jellemzdit kiemeljik a kovetkezé tablazatban.
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5-4. tablazat: Kiemelt vizkivételek

Engedé- | Engedé-
Vizki- . P T lyezett lyezett ; Fontos | Jelentds
s e vételi | FOyamkilo | Vizkivétel | vizkivétel | VAT | WA | vigtest | (| S0
4 méter madja célja : : neve gyec Jyee
hely vétel vétel terhelés | terhelés
[m3/év] [l/s]
NK IV-1-2. | jobb i s a Tiszabdi-
Sntdzdcsat. part 0,75 gravita-cios | Ontozés 68340 18 csat. nem nem
NK V-2-2. ] jobb o szivattyus Ontozés 000 1 Tiszabgi- nem nem
ontdzocsat. part 175 Y 95 34 csat.
NK IV-1-2. | jobb o szivattvls Halastavi 80000 200 Tiszabdi- nem nemn
ontoz6csat. part r455 Y vizellatas | 3 csat.
NK IV-1-2. | jobb . . Halastavi Tiszabdi-
o g 0,45 szivattyUs o e 320000 200 nem nem
ontdzocsat. part vizellatas csat.
. e jobb i s Halastavi Tiszabdi-
Nk-1V-1. 6ntéz0csat. ) 7,48 gravita-cios Nz 231000 250 nem nem
part vizellatas csat.

Forras: VGT2,2015

Vizbevezetés csak a Tiszabdi-csatornat éri Tiszabdnél 3 helyen, mindharom halasté lecsapolasabol
keletkezik. Ezek kozil egyik sem szamit fontos vagy jelentds vizbevezetésnek.

A viztestek allapotara a VGT2 j6 6koldgiai potencial fenntartasat vagy elérését, illetve a j6 kémiai
allapot elérését t0zi ki célul 2027-ig. Az ezekhez rendelt intézkedéseket a kovetkezd tablazatban
szerepeltetjuk. Az intézkedések kozul jelen fejlesztés a belvizelvezetd rendszer és az 6ntézérendszer
modositasaba tartozik kozvetlenul.

5-5. tablazat: A VGT2 altal elGiranyzott intézkedések

VGT
szerinti

azonosito
1. SZENNYVIZTISZTITO TELEPEK EPITESE ES KORSZERUSITESE
A Szennyviz Program megvaldsitdsa. Uj szennyviztisztitd telep létesitése, meglévd
szennyviztisztito telepek korszerUsitése (kapacitasnovelés, technoldgiafejlesztés, rekonstrukcio),
a felszini befogadora vonatkozo hatarértékek betartasaval.
2. MEZOGAZDASAGI EREDETU TAPANYAGSZENNYEZES CSOKKENTESE
A mezégazdasagi termelés tadpanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozd altalanos
szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és Ultetvény terileteken
6. HIDROMORFOLOGIAI VISZONYOK JAVITASA A HOSSZIRANYU
ATJARHATOSAGON KiVUL (ViZFOLYASOK ES ALLOVIZEK MORFOLOGIAI SZABALYOZOTTSAGANAK
CSOKKENTESE)
6.3 Mederrehabilitacid kategoridtol és tipustdl (nagy folyd, kis és kozepes vizfolyasok, allovizek,
mesterséges viztestek) figgé mddszerekkel
Vizfolyasokon és allovizekben felhalmozodott iszap egyszeri eltavolitasa
A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megkdzelit6 atalakitasa, az elismert
emberi igények egyidejl kielégitésével
Vizfolyasok és allovizek parti zonajaban a viztipustdl figgé zonacio rehabilitacidja
Vizfolyasok és allovizek jo 6koldgiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése és megtartasa
fenntartasi munkak keretében
7. AVIZJARASI VISZONYOK JAVITASA, ILLETVE VIZKIVETELEK, MAS VIZTESTRE TORTENO ATVEZETESEK
OKOLOGIAI HATASAINAIK CSOKKENTESE
7.1 A belvizelvezetd rendszer modositasa
7.2 Az Ont6z6rendszer modositasa
17. TALAJEROZIOBOL ES/VAGY FELSZINI LEFOLYASBOL SZARMAZO HORDALEK- ES SZENNYEZOANYAG
TERHELES CSOKKENTESE
SzennyezGanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtés terlleteken
teraszoldssal, beszivargo feliletekkel, belterileti n6vénytermesztés izolalasaval

Intézkedések rovid leirasa, megnevezése

1.1

2.1

6.3a
6.3b

6.4
6.5
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VGT
szerinti Intézkedések rovid leirasa, megnevezése
azonosito
23. ATERMESZETES ViZVISSZATARTAST ELOSEGITO INTEZKEDESEK
23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszintd vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése és a
lefolyas csokkentése érdekében
23.4 Vizvisszatartas tarozassal sikvidéken belviztarozokban, illetve medertarozas 6bolszerGen

kiszélesitett szakaszokon

29. MEZOGAZDASAGI TELEPEKROL (ALLATTARTASBOL) SZARMAZO TERHELES CSOKKENTESE

29.1 Mez6gazdasagi eredetl szennyviz/hasznaltviz kezelése felszini vizbe torténd bevezetés vagy
ontdzés elbtt.
29.2 Allattartotelepek korszer(sitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjan

Forrds: VGT2,2015

5.1.2. Felszin alatti viztestek jelenlegi dllapota

A tervezett beavatkozasi terileten 0sszesen 6t felszin alatti viztestet taldlhatd. A projekt altal érintett
terUleten két-két viztest is hataros egymassal: a felszin kdzelében a Duna-Tisza koze-Kozép-Tisza-
volgy és a Jaszsag, Nagykunsag sekély pordzus (5-1. abra), mig mélyebb helyzetben pordzus viztesti.
Legmélyebb helyzetben az Eszak-Alféldi pordzus termalviztest helyezkedik el. A viztestek a Kézép-
Tisza-vidéki Vizigyi lgazgatosag kezelésébe tartoznak.

5-1. abra Aterileten elofordulo sekely porozus wztest elhelyezkedese
wa 3% ,// ‘ : ..... J 5.
’, Spi2.9. o
; Y gt

}/ w:IAlAU" ”(1“ TIN d

\‘U L. (wlhirlu N
oY oo ~

Abadszalék ~ ¢l

\.\{o Kunmadaras

b &
\ S $
Oy, :'
2, sy, :
W= 3 %
X N, kirozd o w : B
; Goq & :
VS . don o :
: , Kepshert tarvzo :
Fegyoer ikt Q %\ S :

(A] ( -Holf-Hisza £ Jelm‘a’gyarézat

Felszin alatti viztestek

k Kenderes

Fegyver
sp.2.1

R;dﬁvlf Holt-Tisza

\ L
\efjoli-) t:}y“/
Orokszentmiklés

A\
o v

= prszaghatar
=== glegységhatar
Kis s ViZ0gyi igazgatésag
hatar

vizfolyas viztest
allaviz viztest
egyeb vizfolyas
egyéb alloviz

sekély pordzus felaramlassal
sekely pordzus learamlassal
sekély pordzus vegyes aramlassal
sekely hegyvidéki

= = viztesthatar
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A viztestek egyarant pordzus tormelékes vizadd tipusba tartoznak. A vizh6mérsékleteket tekintve a
mély helyzet( Eszak-Alféld viztest termdl, a toébbi hideg. Jellemz8en mindegyik feldramlasi
hidrodinamikat képvisel és nyomas alattiak. A Duna-Tisza koze-K6zép-Tisza-volgy viztest hozzajarul a
Tisza-foly6 alaphozamahoz, mig a masik sekély porozus viztest az alaphozam mellett vizes él6helyeket
is taplal. Fontos hidroldgiai jellemzéje a felszin alatti viztesteknek, hogy milyen kapcsolatban vannak a
felszini vizekkel. Ahogy az 5-6. tablazatbol Iathatd, az 6tbol két felszin alatti viztestnek Iényeges viztdl
figgé dkoszisztéma kapcsolata van (,FAVOKO”). Tovabbi jellemzéiket az 5-7. tablazat tartalmazza.

5-6. tablazat A vizsgalt terilet felszin alatti viztesteinek FAVOKO érintettsége

e e jelentds
. ) . . FAVOK jelentss FAVOKO-k jelen
viztest kad viztest név L. O O Jee r'1to's . O O at FAVOKO
érintettség | taplalo vizhaztartasi elem .
tipusok
alaphozam --> vizi, FAV-
Duna-Tisza koze - . taplalas --> vizes, vizi (alaphozam),
$p.2.10.2 - . igen o, . . i
Koézép-Tisza-volgy talajvizparolgas --> vizes, szarazfoldi
szarazfoldi
alaphozam --> vizi, FAV-
Jaszsag, . taplalas --> vizes, vizi (alaphozam),
$p.2.9.2 . igen T, . . AP
Nagykunsag talajvizparolgas --> vizes, szarazfoldi
szarazfoldi
102 Duna-Tisza kdze - nern
p-2-10- Koézép-Tisza-volgy
5o Jaszsag, nem ) )
P-2-9: Nagykunsag
pt.2.2 Eszak-Alfold nem - -

Forras: VizgyUjt6 Gazdalkodasi Terv 2, 2015

5-7.tablazat A vizsgalt terilet felszin alatti viztestjeinek fobb jellemz6i

a viztest aviztest | aviztest , FAV vizforgalom
g c 2 0 a viztest oL
; aviztest felszini atlagos atlagos : szempontjabal
viztest 5 , .. A - .. atlag- . 5
Kéd viztest név | terilete | kibUvasban |tetdszintje | fekiszint . jelentds
(km?) | lévé részének | terep alatt | -je terep saqa (21) vizhaztartasi
terilete (km2) (m) alatt (m) 9 elem
Duna-Tisza allaphoz:.am
sp.2.10.2 | koze - Kézé o) o 20 1 (Tisza), vizes
p-2.10. ) . P 5037 5037 3 / éléhely taplalasa,
Tisza-volgy Sy .
talajvizparolgas
Jaszsa alaphozam, vizes
sp.2.9.2 g,, 3864 3864 3 16 13 éléhely taplalasa,
Nagykunsag Sy .
talajvizparolgas
Duna-Tisza felszin alatti
p.-2.10.2 | koze - Ko6zép- 5037 o) 20 406 386 viztestek kozotti
Tisza-vélgy vizforgalom
Jaszsig felszin alatti
.2.9. g i k kozotti
p.2.9.2 Nagykunség 3148 o] 16 452 436 V|zt’este 0zotti
vizforgalom
felszin alatti
pt.2.2 Eszak-Alfsld 10586 o) 430 980 550 viztestek kozotti
vizforgalom

Forras: VizgyUjt6 Gazdalkodasi Terv 2, 2015

Afelszin alatti viztestek allapotanak vizsgalatat a mennyiségi és a kémiai allapot elemzésére alapozzak.
Az 5-8. tablazatokbdl lathato, hogy a VGT2 alapjan az elvégzett tesztek eredményeképpen
mennyiségileg harom viztestet gyenge, kettd jo allapotban van. Az 6sszes viztest esetében a sillyedési
teszt j0 eredményt adott. Tovabba még jé allapotban vannak a sekély viztestek a felszini vizre
vonatkozo tesztek, illetve a mélyebb helyzet( viztestek az intrizids vizsgalatok alapjan. A Jaszsag,
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Nagykunsag sekély porozus viztest esetében az 6koldgiai vizigény nagyobb, mint a rendelkezésre 4ll6
vizkészlet, ezért lett gyenge vizmérleg eredmény, ami lerontotta gyengére az 9sszesitett eredményt.
A mélyebb helyzetl pordzus viztest pedig a felette [évo sekély viztest gyenge vizmérleg tesztje miatt
kapta ugyanazt a mindsitést. A Duna-Tisza koze-Kozép-Tisza-volgy sekély viztest esetében Gsszesen
nyolc felszin alatti viz mennyiségi allapota miatt jelentésen karosodott NATURA 2000 teriletet tart
szamon a VGT2, ezért a vizes és szarazfoldi 6koszisztémak szerint gyenge allapoty, és e miatt kapta a
gyenge 0sszesitett besorolast.

5-8. tablazat A vizsgalt terilet felszin alatti viztesteinek mennyiségi allapota

vizes és
; .. viz- felszini vizre | szarazfoldi | . ., ., | Osszesitett
viztest : , sullye- : g .. . intruzios A
: viztest név , mérleg vonatkozo 6koszisz- minGsi-
kod dés teszt Y teszt g
teszt teszt témak tése
allapota
Duna-Tisza
sp.2.10. . . - -, .
) koze - Kozép- jo jo jo gyenge - gyenge
Tisza-volgy
sp.2.9.2 Jaszsag, jo enge jo jo - enge
p-2.9. Nagykunsag J gyeng J J gyeng
Duna-Tisza
p.2.10.2 | koze - Kozép- jo jo - - jo jo
Tisza-volgy
2.9.2 Jaszsag, jo enge - - jo enge
p-2.9. Nagykunsag J gyeng J gyeng
pt.2.2 | Eszak-Alfold jo - - - jo jo

Forras: — VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv 2, 2015

Négy felszin alatti viztest kémiai allapota j6. Mig a Jaszsag, Nagykunsag sekély porozus viztest
dsszesitett mindsitése két okbdl gyenge. Egyrészt igazolhatd, hogy az Agdi-patak alsé viztest nitrat

szennyezéséhez hozzajarul.

Masrészt a szulfattartalom

idobeni

kiszobértéket az 6sszesitett trend szerinti vizsgalaton (5-9. tablazat).

5-9. tablazat A vizsgalt terilet felszin alatti viztesteinek kémiai allapota

megoszlasa meghaladja a

diffuz w ,
w1 Osszesitett
SZeIYSEOLES szennyezett trend felszini
viztest , , (nitrat, . ,y , . . . . FAVOKO | intr0zids | 6sszesitett
. viztest nev . - ivovizbazis szerinti vizek . ST
kod ammonium) a Y ame , , allapota teszt mindsitése
. védoéterilet viztest allapota
viztesten minosités
(>20%)
Duna-Tisza
$p.2.10.2 koze i jo jo jo jo jo
p.2.10. Kozép- J J J J J
Tisza-volgy
$p.2.9.2 Jaszsag, j6 j6 enge enge enge
p.2.9. Nagykunsag J J gyeng gyeng gyeng
Duna-Tisza
2.10.2 kbze i - jo jo - jo jo
p-2.10. Kozép- J ] J )
Tisza-volgy
. Jaszsag, i ” o i o o
P-2:9. Nagykunsag J ! : :
to Eszak- " " @ @
PR2-2 | Alfsld J ) ) )

Forras: — VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv 2, 2015
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A vizsgalt terilet sekély és mélyebb helyzet( viztesteit 6sszevetve az utobbiakbdl torténik nagyobb
vizkivétel egy, illetve két nagysagrendet meghaladdan. A legnagyobb mértéki vizkivétel
ivovizkitermeléshez kot6dik a Duna-Tisza koze-Kozép-Tisza-volgy és a Jaszsag, Nagykunsag pordzus
viztestekbdl. Mivel az Eszak-Alféld viztest termal jelleg(, ezért csak ebbél figyelheté meg energetikai
célu vizkivétel, és itt a legmagasabb a balneoldgiai jellegl kitermelés. Mez6gazdasagi, 6ntozési célu
vizkivétel csak az Eszak Alféldi viztestbdl nem torténik, mivel a tébb mint 430 m mélyen helyezkedik el
atlagosan a tetdszintje, és viszonylag magasabb sdtartalmu viz termelheto ki bel6le (5-10. tablazat). A
tanulmanyozott viztestekre vonatkozdan a VGT2 a Jaszberényi vizm({ altal torténo vizkivételt mindsiti
fontosnak, amely a Duna-Tisza koze-K6zép-Tisza-volgy pordzus viztestbdl termel ki ivovizet.

5-10. tablazat

Vizkivételek a vizsgalt terilet felszin alatti viztesteibdl felhasznalas szerint, 2013-as
adatok, m3/nap

Viztest , , ., . Ener- Banya- | Onté- | Mezégazda- | Firdé- , Osszese
kéd dhemiing )l on e | s o | e | o | S n
9 gl egy
Duna-Tisza
sp.2.10.2 | koze - Kozép- 168 77 - 150 53 10 - 23 480
Tisza-volgy
$p.2.9.2 ﬁa?;il;la(%nség 67 111 - 288 792 64 - 45 1366
Duna-Tisza
p.2.10.2 | koze - Kbézép- | 51500 1812 - 6 303 2878 2662 2493 61 655
Tisza-volgy
p.2.9.2 ﬁ;;ii%’nség 20549 - - 532 2 405 384 662 24 532
pt.2.2 Eszak-Alfsld 8 030 116 1016 - - 550 13 665 732 24109

Forras: — VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv 2, 2015

Az projekthez kapcsoldddan fontos megvizsgalni a talajvizek mélységét a terileten. A talajviztikor
nyugalmi szintjét mutatja a 5-2. abra. Az érintett terUleten a felszin kozelében, tobbnyire 1-2 m
mélységben talalhatd a talajviztikor, amelynek szintje a nyugati iranyban nd, és eléria 2-4 m-tis.

5-2. abra A talajvizszint mélysége a felszin alatt a vizsgalt terileten

Forras: Magyar Banyaszati Foldtani Szolgalat, https://map.mbfsz.gov.hu

A vizsgalt teljes terilet mind nitratérzékeny, mind tapanyagérzékeny teriletnek szamit.

A tagabb terllet ivovizbazisait szerepeltetjik az 5-3. dabrdn, melybdl lathatd, hogy az érintett
terilethez legkozelebb a tiszabdi Uzemeld vizbazishoz tartozd védédterilet talalhatd. A Téségi VCS Kft.
Uzemelteti. A védendd termelése 205 m3/nap. Az érintett terUlettdl kissé tavolabb északnyugatra
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helyezkedik el a kételeki vizbazis. A védendo termelése 274 m3/nap. Mindkét vizmU a Duna-Tisza koze-
Kozép-Tisza-volgy pordzus viztestbdl nyeri az ivovizet.

5-3. abra A vizsgalt térségben fellelhetd ivévizbazisok térbeli elhelyezkedése

Ulelek

Felszin alatti ivévizkivételek véddteriletei

_— = porézus

Forras: — VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv 2, 2015

5.1.3. Varhato hatasok

A GOi-toi 6sszekoté csatorna az elmult 10 évben Gzemen kivil volt. A beruhazas megvalosulasa utan
440 /s vizhozam tovabbitasara is alkalmas lesz. A projekt eredményeként az 6nt6zOviz-szallitas
6nmagaban értékteremté hatasu.

5.1.3.1. Epitési tevékenység - lefolyasi viszonyok valtozasa [4]- [5]>

Az épités idészakaban mind a felszini, mind a felszin alatti vizek szempontjabdl a vizrendezési munkak
(kotras, depdniaépités, csatornaburkolas) [4] és a m(targy épitési — bontasi munkak, valamint a
cséfektetés [5] a meghatarozo hatotényezok. Ezek a munkak kismértékben mddositjak a lefolyasi
viszonyokat elsGsorban lokalisan, a munkak helyszinein.

A lefolyasi viszonyok leginkabb az 6sszekdtd csatorna nyomvonalan és azok kdrnyezetében (deponiak)
valtoznak meg. A deponidk a csatornaval parhuzamosan mar most is sok helyen jelen vannak,
ugyanakkor a csatorndban 10 éve gyakorlatilag nincs viz, nem lévén sajat vizgy(ijtéije. igy ezen munkak
hatasa semleges lesz.

2 A négyszogletes zardjelben szereplé szam a hatasfolyamat-abran a hatdtényez6 sorszamaéra torténd
hivatkozas.
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A deponia sok helyen végig kiséri a csatorna partjat, egy -egy oldalon

A csatornat érintd beavatkozas maga viszont éppen a cél szerint a lefolyas valtoztatasara szolgal. Azaz
a viznek a kijelolt helyekre torténd eljuttatasat szolgalja. igy a hatas mind a vizek, de féként a
tajhasznalatok szempontjabdl feltétlen javitonak mindsil.

Az épités szempontjabol ényeges, hogy talajviz viszonylag magas szintje és az anyagos altalajok miatt
a csésurranto épitése, az atereszek atépitése és a csé fektetése soran a viztelenités csak nehezen
oldhaté meg. Ezért ezen kivitelezési munkalatokat a nyar végi, illetve észi kisebb talajvizallas idejére
kell Gtemezni. Ez azonban forditott iranyu hatas: a kornyezet allapota hat fejlesztésre.

Osszességében megallapithatd, hogy az épitési munkak lefolyas befolyasold hatasa sehol nem fogja
meghaladni az elviselheté mértéket. A csatornak rekonstrukcioja, illetve az Uj csatorndk kialakitasa
pedig éppen a lefolyas befolyasolasa érdekében kerll megvaldsitasra, ezért ezeknél javito hatassal
szamolunk.

A tervezett infrastruktura fejlesztési munkafolyamatok minden épitési tevékenységi munkafazisa
soran el6fordulhat havarias szennyezés. Els6sorban a munkagépek, szallitojarmdivekbdl kifolyd,
kicsepegd Uzemanyaggal, hidraulika folyadékkal kell szamolni, mely altalaban a talajra jutva
kdzvetetten a talajvizekbe, esetlegesen azonban kdzvetlen a felszini vizbe is bekerilhet szennyezve
azt. Ez utdbbira nemigen lehet szamitani esetinkben hiszen az érintett csatornaban nincs viz. llyen
balesetekre a munkat elnyeré cégeknek fel kell készilnie és ilyen esemény bekovetkeztekor a
karelharitast haladéktalanul el kell kezdeni. (Minden ilyen eseményt az illetékes kérnyezetvédelmi
hatosagnak is jelenteni kell.)

Megfeleld karelharitassal a felszini és felszin alatti vizeket éré szennyezés semlegesithetd, szamottevo
mindségi valtozast nem okoz.

A csatornakotrasbdl szarmazo 11 ooo m3 mederanyag mar meglévé deponiara, illetve toltésre keril. Ez
a tevékenység némileg megvaltoztatja a korabbi felszinformdkat: a pozitiv felszinformak még
magasabbak lesznek. Ez hatassal lehet a talajvizek lefolyasi viszonyaira, mivel a talajvizek aramlasi
viszonyai a legtobb esetben kovetik a felszini lefolyasi viszonyokat. A deponiak kornyezetében
intezivebb lesz a hajtoerd, amely lefelé torténd talajvizaramlast generdl. Ez a jelenség a jelenlegi,
alacsonyabb depdnidknal is megfigyelhetd. Amennyiben a kikotort iszap deponian torténd elteritését
megel6zi a depdnia tetejének elsimitasa, magassaganak csokkentését eldiranyzé foldmunka, akkor a
jelenlegi talajvizaramlasi allapotok érdemben nem valtoznak: nem ndé a belviz megjelenésének
kockazata, és a hatas semlegesnek tekinthet6.

A beavatkozas az esetleges csekély valoszinUségl havarian tul mas vizmindséget érintd hatassal nem
jar.
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5.1.3.2. A terilet vizpotlasa, Uj vizfeliletek megjelenése [6.]-[7.]

Abeavatkozasok biztositjak az érintett terlletre vald vizkormanyzas lehet6ségét, és ezzel az 6sszekotd
csatornaban és az anyagnyeréhelyeken Uj vizfelGletek megjelenését [6], illetve az atvezetéssel ontozés
lehetdségek kialakitasat [7].

A NK.IV-1 furtfécsatorna viz széllitdsa a vizkivétellel érintett bogében 7,8 m3/s, tehdt a 0,44 m3/s
vizkivétel gyakorlatilag nincs hatdssal a rendszerre. Annal is inkabb, mert a rendszer részét a multban
képezd és a vizkivételi hely el6tt 130 méterre [évs, amugy 1,20 m3/s kapacitasu NK.IV-1-3 firtcsatorna
mar jo ideje Uzemképtelen. Tehat a vizkivétel semleges hatasu.

Az Nk. IV.1fUrt fécsatorna o+000 —7+028 szelvények kozotti szakasza minimalisan 10 nap feltoltésiid6t
igényel. A firtfécsatorna a vizet a Nagykunsagi-fécsatornabdl kapja, melynek vizminésége jé az
alapallapotot bemutatd fejezet alapjan. Vize oxigénhaztartds, tdpanyagok és az 0Ontozés
szempontjabol kilondsen fontos sotartalom szempontjabdl is kivald besorolast kapott, tehat
kedvezdtlen mindségl viz betaplalasaval nem kell szamolni.

A terileten vizfelilet-ndvekedést jelenthet nem csak az a tény, hogy az eddig vizmentes 0sszekotd
csatornaban idészakosan megjelenik a viz, hanem az is, hogy magaban a Goi-t6i vizrendszer
belvizcsatornaiban lehet6ség nyilik mederbeli vizvisszatartasra is.

Az 0sszekotd csatorna medre az utolsd 5oo méteres csatornaszakasz kivételével nem lesz szigetelve,
ezadltal az ide vezetett viz a talajvizet is taplalni fogja. A csatornabdl elszivargd vizek vesztesége figg a
foldtani és a hidraulikai korilményektol:

— acsatornaban lévd viz mennyiségétdl és sebességétol

— avizben |évé iszap mennyiségétdl
— aharantolt réteg figgéleges hidraulikai vezetéképességétdl
— atalajvizszint mélységétdl.

A csatornabdl elszivargod vizek mennyisége és a talajvizszint-emel6 hatasa csak részletes hidraulikai
modell létrehozasaval prognosztizalhato. Mindenesetre kijelenthetd, hogy az 6ntdzési rendszer
fejlesztési projekt egy kombinalt programot valdsit meg, amely soran a felszin alatti vizutanpotlas
(Managed Aquifer Recharge — MAR) is megvaldsulhat szamos el6nnyel vizmennyiségi, vizmindségi és
kornyezeti szempontbol egyarant: novelheti a felszin alatti viztartalékokat, csokkentheti a talajviz
evaporacids veszteséget és javithatja a vizmindséget.

Tehat az oOntozés fejlesztési projekt varhatoan hatdssal lesz a talajviz szintjére, létrejottével a
vizszintemelkedés varhatd. A csatorna alatt kialakuld vizdombol pedig lokalis, mikro felszin alatti
vizéramlasi rendszerek johetnek létre altalanos vizszintemelkedést eléidézve a felszin alatt. igy a
felszin alatti vizre nézve tobb szempontbdl is javitd hatasu a beavatkozas.

A Tiszaroffi-tdrozén belil a tarozd épitésekor mintegy 125,56 ha-nyi terileten alakitottak ki 8
anyagnyer6 helyet. Ezek kozUl 5 (77 ha) elhelyezkedése olyan, hogy a vizpotld rendszer mikddése
esetében mod van ezeket vizzel ellatni.
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Az id6szakos feltoltésekkel és leeresztésekkel varhatoan az allévizek vizmindsége is megfeleld lesz.

Szama Terilete
4. sz. anyagnyerGhely 11 ha
5.sz. anyagnyerShely 18 ha
1 sz, esers ¥ 6.sz. anyagnyer&hely 11 ha
8.5z anyagnyerdhely 24 ha
9.sz. anyagnyerShely 13 ha
Osszesen: 77 ha

Elvileg a potencidlisan 6ntozhetd terileten, illetve a tarozo teriletén atlagosan 1-4 m kozott
helyezkedik el a talajviz szintje, ugyanakkor a tarozé anyagnyeréhelyeinek feltarasa kézben észlelt
adatokbdl 2-5 m kozotti talajviz ingadozasra lehet kovetkeztetni. Az 6ntozés feltételezhet6en abban
az id6északban fog megvaldsulni, amikor a talajviz szintje is mélyebben helyezkedik el. A teriletre
juttatott viztobblet csokkenteni fogja a talajvizszint ingadozasanak mértékét. Azonban ez a hatas csak
minimalis mértéky lesz, mivel a terlletre csak annyi viztobblet jut az ont6zés hatdsara, amit a
mezO6gazdasagi kulturak szinte teljes egészében hasznositanak is. Az emlitett hatas erételjesebb lesz
az anyagnyerOhelyekrdl elszivargd vizek kornyezetében. Itt tartdsabb talajvizszint emelés is
eléfordulhat ezek néhany szaz méteres kornyezetében.

Osszességében kimondhatd, hogy a tervezett fejlesztések felszin alatti vizek mennyiségére
gyakorolt hatasa kedvezd6, azaz tobbletvizek megjelenésére, a vizszintek lokalis névekedésére lehet
szamitani. A hatas a vizek szempontjabdl olyan kis teriletre lokalizalédik, hogy semlegesnek
értékeljik. Ki kell emelni, hogy a hatas kizardlag a talajvizre vonatkozik, a mélyebben fekvé felszin
alatti vizekre semmilyen hatdssal nem lesz a tervezett beruhazas.

Az uj és boviilé vizfeliiletek a viz visszatartasaval a térség jobb vizellatottsagat segitik, mely ezen a
rossz vizelldtottsagu terlleten a vizek szempontjabdl is feltétlen javité hatasnak tekinthetdk, a csekély
mértékben is, de ndvekvé talajvizszint és kiegyenlitettebbé valo talajvizhaztartas, valamint a
kedvezébb mikroklimatikus helyzet miatt is. A hasznalatok lehetésége is bovil ezen létesitmények
megvaldsulasaval, igy e szempontbdl értékteremtonek mindsitjuk a hatast. A kedvezd hatasok
létrejottének feltétele ezekben a viztestekben a jo vizminéség megdrzése, és az optimalis
tajgazdalkodas megvalodsulasa.

5.1.3.3. VKI 4.7 szerinti vizsgalat szikségessége

A vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10-11. §-a VKI 4.7.
pontjanak kdvetelményeit foglalja 6ssze, amely szerinti vizsgalatot kell végezni olyan Uj beavatkozasok
esetén, ahol elérelathatoan a felszini viztest fizikai jellemzdiben torténd valtozas miatt meghiusulhat a
jo okoldgiai allapotanak/potencialjanak elérése, vagy egy felszini viztest allapotromlasa kovetkezik be.
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A beruhdzas megvaldsulasdhoz o,44 md/s vizigényre van szikség, amelynek elvonasara kozvetve a
Nagykunsagi-fécsatorna viztestbdl keril sor. Felmer(l a kérdés, hogy a vizkivétel okozhatja-e a viztest
allapotanak a romldsat? Tekintettel arra, hogy a viztest készletelvonasra nem érzékeny, lefolyasa
mesterségesen megnovelt a VGT2 alapjan, ezért a 0,44 m3/s mértékl vizkivétel nem okoz
allapotromlast.

Fontos kiemelni, hogy morfoldgiai beavatkozas egy olyan mesterséges csatornan térténik, mely
teljesen szaraz allapotban van, a VGT2 szempontjabdl pedig nem szamit viztestnek.

Mindezeknek megfelel6en nem kell 4.7 vizsgalatot végezni a tervezett beavatkozasra.

5.2. Levego

5.2.1. Jelenlegi allapot

Egy terUlet/térség levegémindségi alapallapotat altaldban mérésekkel lehet megallapitani. Jelen
tanulmany céljaira l1égszennyezettség mérések nem folytak. Ezért a projekt altal érintett terilet
leveg6kornyezeti jellemzdit az elérhetd immisszids adatok (az Orszagos Légszennyezettségi
Mérohalozat (OLM) adatai), valamint a fébb kibocsatasok (az Orszagos Kérnyezetvédelmi Informacios
Rendszer Levegd-tisztasagvédelmi Informacios Rendszerének adatai) jellemzésével ismertetjik.

5.2.1.1. Jelenlegiimisszids helyzet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szd16 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet szerint
aprojekt altal érintett harom telepilés a 10. egyéb zonakddba (az orszag tobbi terilete — kivéve néhany
varost) tartozik. A zénakon belil az egyes kiemelt jelent6ségl Iégszennyezd anyagok a kovetkezd
zonacsoportokba tartoznak.

- kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, benzol, PM10 arzén, PM1o kadmium, PMz1o nikkel,
PMz1o 6lom tekintetében: F csoport, azaz olyan terilet, ahol a leveg terheltségi szint az alsé
vizsgalati kisz6bot nem haladja meg

- szilard (PM10) vonatkozasaban: E csoport, ahol a levegbterheltségi szint a felso és alsé vizsgalati
kiszob kozott van

- talajkozeli 6zon esetén: O-I csoport, azaz ahol a koncentracio
meghaladja a célértéket

- PM1o - benz(a)-pirénre: D csoport, ilyen terileteken a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiszob és a levegbterheltségi szintre
vonatkozo hatarérték kozott van

Az érintett telepUléseken az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozatba tartozo meérdallomas
nincsen. A legkdzelebbi manudlis mérdéallomas ca. 30 km-es tavolsagban, Szolnokon van, ahol
kizardlag a nitrogén-dioxid koncentracidjanak mérése torténik. A vizsgalt telepilésekhez legkdzelebb
lévé manualis mérdallomason, Szolnokon 2019-ben légszennyezettségi index jé volt, az éves NO,
atlagkoncentracid értéke pedig 19,07 pg/ma.

Megjegyezzik, hogy a mérépontban egyértelml csokkend tendencia jellemz6 a NO, tekintetében az
elmult idészakban, és 24 6ras hatarértékatlépés csak 5 alkalommal volt 2019-ben.

Automata monitoringpont legkdzelebb a vizsgalt terilethez szintén Szolnokon mikadik3. Az automata
immisszids monitorallomason nitrogén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid, benzol, ézon és szallé por
(PM,,és PM, <) koncentracidjanak meghatarozasa is torténik. Az alabbi tablazatbdl lathatd, hogy annak

3 Az allomas reprezentativitasi terilete azonban csak néhany km2. Tekintettel azonban arra, hogy a konkrét
érintett terilet levegéminGsége vonatkozasaban nagyon kevés informacio all rendelkezésinkre, k6zoljuk
ezen allomas 2019-es eredményeit is.
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ellenére, hogy a varos légszennyezettség szempontjabol a kiemelt varosok egyike (11. zénaba sorolt),
az atlagkoncentraciok kifejezetten alacsonyak.

5-11. tablazat A szolnoki automata méréallomason 2019-ben mért légszennyezéanyagok
koncentracidinak éves atlaga (pg/m3) és a légszennyezettségi indexek

SO, NOXx NO, co Benzol 0, PM.,, | PM,;
4,8 bbb 23 561 1,1 79,4 25 17,1
kivalo i6 i6 kivalo kivalo i6 jo jo

(Az Osszesitett értékelés mindig a legrosszabb értékelést kapott komponens minGsitésével egyezik meg.)

Szolnokon az OLM szallé por PM,, és PM,,s mintavételi programjanak keretében is torténik PM,, mérés,
évente 4x2 hetes id6tartamban. 2019-ben a légszennyezettségi index j6 volt, az atlagkoncentracio
27,82, a maximalis koncentracid viszont 92,04 pg/m3 volt.

A fenti adatokbdl Iathato, hogy 0sszességében kedvezd a levegbkdrnyezet allapota, ugyanakkor fel
kell hivni a figyelmet arra is, hogy a kedvezd mindsitések ellenére a hatarérték tullépések eld-
eléfordulnak. Az 6zon hatarértékét Szolnokon 5-szor Iépte tul a mért (8 6rds atlag) koncentracio, a
szallo por (PMyo) 24 6ras koncentracidjak hatarértéke vonatkozasaban tortént tullépések szama 19, a
nitrogén-dioxid 6ras hatarérték tullépések szama pedig 23 alkalom volt. Azonban a benzol, kén-dioxid
és szén-monoxid vonatkozo hatarértékeinek tullépésére nem kerilt sor a 2019-es adatok szerint.

5.2.1.2. Jelenlegi emissziok a terileten

A harom, a projekt altal érintett telepilésen 2018 évre vonatkozdéan nem volt bevallasra kételezett
légszennyezb6anyag-kibocsatas. Tobb szomszédos telepilésen (Hunyadfalva, Csataszog, Kotelek,
Tomajmonostora) szintén nincs egyetlen kibocsaté sem a nyilvantartasban, ahol van, tobbségében ott
is kis szamu, és a kibocsatasok is elenyészé mennyiséglek (Tiszasuly, NagykorU, Abadszalok).
Fegyvernek tekinthet6 az egyetlen kivételnek; a bevallasra kotelezett 6 kibocsato kozil a galvanizald
Uzem szervetlen (natrium-hidroxid, kénsav, sosav és egyéb szervetlen klor vegyuletek) és a mUanyag
termék gyartd szerves olddszerek (aceton, sztirol) légszennyezd kibocsatasait, valamint a
terménytisztitd/szarito kibocsatasait feltétlentl meg kell emliteni.

A tagabb kornyéken a legjelentésebb kibocsatasok Szolnokon taldlhatdk. 125 feletti szamu
nyilvantartott kibocsato, tobbek kdzott fitémUvek, vegyimd, gépgyartd izem, husizem, papirgyar,
gazatado adllomas, aszfaltkeverd Gzem, bdrfestd- és szabaszizem, autdkarpitgyar, vasuti jarma javito,
a legjelent6sebb mennyiségbe kibocsatott l1égszennyezdk a kén-dioxid, illetve kén-oxidok, szerves
olddszerek, szén-monoxid, szénhidrogének, szilard anyagok, nitrogén-oxidok.

A beavatkozassal érintett terUlet kdzvetlen kdrnyezetében jellemzéen mezégazdasagi mivelés alatt
allo terlletek talalhatok. A novényzettel nem fedett idGszakban, szdrazabb id6jards esetén a
szantofoldek kiporzasa jelentds lehet.

A kiépitetlen, burkolatlan utak szintén jelentsebb porterhelés forrasai lehetnek szaraz iddjaras
esetén. A nyari idészakban megndvekvd forgalom e szempontbdl sem kedvezd.

Tovabbi szennyezd forrast jelent a vizsgalt tagabb terileten lakossagi futéss. A f(tés sulya (a
leveg6szennyezés szempontjabdl legkedvezdbbnek tekintheté foldgaz visszaszorulasaval és a
biomassza, illetve esetlegesen a hulladék, pl. gumi, mdanyag, stb. tizelési célu felhasznalasaval)
orszagszerte nd. Az id6jarasi viszonyok befolydsold szerepe tobbek kozott ezért (de egyébként is)
jelentOs.

A lakossagi kibocsatasok kozott emliteni szikséges még az avar, kerti hulladék, adott esetben egyéb
hulladék esetlegesen el6forduld égetését is.

4 Bar évente 35 napi hatarérték tullépés engedélyezett, hangsulyozni kell, hogy a vizsgalatok megallapitasa
szerint szallo por vonatkozasaban valéjaban nem lehet még nem artalmas koncentraciot meghatarozni.
5 Atelepilések kozUl Tiszabd nem rendelkezik vezetékes foldgazhaldzattal.
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Fentiek figyelembevételével a projekt altal érintett terileten a f6 |égszennyezé forrasnak a kézlekedés

tekinthetd, els6sorban a nitrogén-oxid-, és a masodlagos szennyezd 6zonterhelés fébb okozodja a
terileten.

A beavatkozassal érintett terUletet Ovez6 és lokalis terhelést jelentd légszennyezd forrasként
jelentkez6 orszagos kozutak az alabbiak:

- 4 - Budapest-Debrecen-Zahony elsérendd féut
34 - TiszafUred-Fegyvernek masodrendd féut
3216 - Fegyvernek-Tiszafired 6sszekoto Ut
3222 - Tiszagyenda-Kunhegyes 0sszekoto Ut
3224 - Szolnok-Tiszasily 6sszekotd Ut

3225 - Szolnok-Jaszkisér 6sszekoté ut

3234 - TiszasUly-Tiszaroff 6sszekotd ut

- 32122 -Tiszab6 bekot6 Ut

Fenti kozutakat az alabbi abran szemléltetjik, a kozutak érintett szakaszainak 2019-es évi atlagos napi
forgalmi adatait pedig az 5-12. tabldzat mutatja be. A tablazatbdl lathato, hogy a terileten

meghatarozo 4-es f6Ut forgalma mellett élénkebbnek csak a masodrendi féut, illetve a 3216-0s szamu
Ut legelsé szakaszanak forgalma tekinthetd.

5-4. abra A projekt altal érintett terUletet 6vez6 orszagos kézutak

§ 3209 \
Ga ho Tiszabur o

Besenyszdg

(Forrds: www.kira.gov.hu)

5-12. tablazat A vizsgalt utak motoros forgalma (jarmé/nap)
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124+604 felsz 9789 | 1784 | 212 0| 414|272 | 200 | 1760 71 43 3
129+000 felsz 9876 | 1975| 359 36| 602|148 | 2591510 5| 97 7
4 138+382 felsz 8158 | 1412 | 297| 29| 497|122 | 214|1247| 4| 80| 6
140+500 felsz 8323 | 1486 | 189 o| 209| 150| 314 1570 o| 68| 33
145+000 felsz 6960 | 1293 | 159 0| 209| 150| 315| 1573 o| 56| 29
23+455 felsz 1872 | 660 61 ol 27| 47 44| 105| o] 5O| 44
36+900 felsz 2615| 708| 167 o| 28| 47 77| 115 1| 87| 84
34 38+665 mért 2479 | 616| 41 o| 19| 54| 37| 97| O] 359| 39
444200 felsz 2092 | 827| 99 o| 45| 71 90| 143| 4| 56| 33
47+028 felsz 1591 | 628| 30 o| 47| 34 89| 116| o 19| 14
2+001 felsz 2880 | 772 89 11 8| 32| 105 17 o| 73| 133
3216 13+969 felsz 480 | 124 35 o| 72| 30 23 9| o 8| 42
21+971 felsz 483 | 142 31 o| 11| 14 3 2| o| 14| 34
36+968 felsz 509 | 238| 63 o| 26| 22 15| 24| o| 17| 11
3222 4+000 felsz 471 142| 30 o| 11| 29 12 2| 2| 13| 31
9+200 felsz 8o9 | 238 58 4| 30| 24 13 o| 20| 11
3224 28+000 felsz 280 69 27| 15| 16| 4 8 3| o 9| 9
43+050 felsz 443 | 138 48 5| 77| 23 38| 10| ol 25| 34
3225 27+000 felsz 424 | 100 17 2 7 8 7 4| o 8| 11
3234 3+800 felsz 450 88 9 o| 97| 11 14 6| 11| 51| 10
32122 24700 felsz 301 34 13 11 3 1 0 1| o 9| 9

* 2019 mért adat, masutt szamitott vagy korabbi felszorozva
(Forras: www.kozut.hu)

A jelenlegi kozuti forgalombdl szarmazé légszennyez6anyag kibocsatast a Schuchmann-Kisgyorgy:
Kozlekedéstervezés—Utak  10.  Levegbszennyezés cimU  tanulmanyban  foglaltak, a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. JarmUtechnikai, Kornyezetvédelmi és Energetikai Tagozata altal a
2004-es évre vonatkozoan készitett kozuti, vasuti, [égi és vizi kdzlekedés orszagos, regionalis és lokalis
emissziokatasztere, valamint a légszennyez6 anyagok transzmisszidja meghatarozasanak maodjat
eléiré MSZ 21459 szabvanycsaldd, illetve az MSZ21457-4/2002 és a korabbi MSZ 21457/4 szabvany
felhasznaldsaval szamitottuk. A szamitasnal hasznalt fajlagos emissziok az alabbi tablazatban
szerepelnek.

5-13.tablazat Fajlagos emisszios tényezék (mg/m)

Uzemméd | Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- | Szallé por | Szén-
km/h monoxid | hidrogének oxid dioxid (PMuo)* dioxid

o . 50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,0735 166,9
személygépkocsi 90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,0826 187,4
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,141 873,2

autobusz 70 6,556 0,757 6,25 0,118 1,127 902,7
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,323 1090,1

20 16,5 1,67 6,87 0,117 1,393 854,9

3,5 t feletti 50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,092 671,9
tehergépkocsi 70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,071 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,155 757,3

*Az dsszes szallo por 70%-at tekintve 10 um alattinak.
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Mivel fajlagos kibocsatasi adatok nem alinak rendelkezésre minden gépjarm0Gtipusra, az Un. emisszids
egyenérték-tényezokkel, az aldbbi tablazatban foglaltak szerint személygépkocsira kell dtszamitani
azon gépjarmuveket, melyekre a fenti tablazatban nincs megadva emisszids tényezé.

5-14. tablazat  Emisszios egyenérték-tényezok

Jarmifajta Egyenérték-tényezo
1 db személygépkocsi 1db egységjarmi
1 db kistehergépkocsi 1,4 db egységjarmu
1 db motorkerékpar 0,4 db egységjarmi*

*A gépkocsiknal Uzemanyag-hatékonyabb motorkerékparoknak Ujabb kutatasi eredmények alapjan csak a CO.
kibocsatasa kedvezébb, NOx-ok tekintetében azonban példaul kedvezétlenebbek a személygépkocsikkal
Osszehasonlitva, ezért a o,4-es egyenérték-tényezé hasznalata vitathato. Tekintettel azonban arra, hogy a
projekt nincs hatassal a motorkerékpar forgalomra, valamint, hogy ettél figgetlendl is alacsony a motorkerékpar
forgalom a vizsgalt utakon, ezért a szdmitasok fenti egyenérték-tényezdvel torténé végzése érdemben nem
befolyasolja az eredményeket.

Fentiek alapjan az atlagos napi forgalom adatokbdl szamithatdé a kozlekedési eredeti
légszennyezb6anyag emisszid, a szamitas eredményeit a kovetkezd tdblazatban mutatjuk be.
Szadmitasainkban csak a nappali forgalommal, illetve az abbdl adédd szennyezéssel foglalkoztunk,
mivel a megvaldsitds okozta forgalomndvekedés is csak nappal varhaté. Az atlagos napi forgalom
adatokbdl a jelenlegi zajallapotot bemutato fejezetben is felhasznalt feltételezéssel megegyezden, a
csuklos autobuszok, nehéz tehergépkocsik, a nyerges, illetve potkocsis tehergépjarmdivek, tovabba a
specialis és a lassu gépjarmlvek forgalmanak go %-at tesszik a nappali idészakra, a tobbi gépkocsi
tipus esetében pedig 91:9 a nappali:éjjeli forgalom aranya. A nappalra esé forgalmat 16 draval osztva
adtuk meg az adott Utszakaszon egy 6ra alatt elhaladd jarmUvek szamat.

5-15. tablazat  Nappali kozlekedési eredetl légszennyez6anyag kibocsatasok a vizsgalt Utszakaszokon,

mg/s*m

ut a a - , ama
sz:’m Kim szelvény mizni’;l g | df;;g;‘ek N'tgzgj"'“' Keén-dioxid sf;:\'n"lz;’r Szén-dioxid
124+604 2,3773 0,3352 0,5434 0,0057 0,0635 63,3078
129+000 1,3892 0,3127 0,7545 0,0061 0,0661 70,8502
4 138+382 1,9727 0,2783 0,4524 0,0048 0,0535 53,3175
140+500 2,0235 0,2851 0,4640 0,0049 0,0545 54,1238
145+000 1,0114 0,2199 0,5676 0,0048 0,0526 53,2080
23+455 0,5019 0,0742 0,0941 0,0008 0,0091 11,1988
36+900 0,6663 0,0977 0,1302 0,0013 0,0136 15,8433
34 38+665 0,6021 0,0902 0,1053 0,0008 0,0092 12,4512
44+200 0,3337 0,0792 0,1656 0,0012 0,0127 15,3943
47+028 0,2473 0,0593 0,1218 0,0008 0,0089 11,0743
2+001 0,7093 0,1056 0,1276 0,0011 0,0121 15,3769
3216 13+969 0,0846 0,0175 0,0454 0,0004 0,0047 4,4743
21+971 0,1275 0,0187 0,0246 0,0002 0,0026 3,0106
36+968 0,0906 0,0210 0,0464 0,0004 0,0039 4,5106
3222 4+000 0,1283 0,0186 0,0263 0,0003 0,0030 3,1970
9+200 0,2067 0,0305 0,0395 0,0004 0,0040 4,8359
3224 284000 0,0738 0,0106 0,0160 0,0002 0,0019 2,0272
43+050 0,1412 0,0192 0,0366 0,0005 0,0050 4,4512
3225 27+000 0,0556 0,0136 0,0257 0,0002 0,0018 2,3812
3234 3+800 0,0689 0,0149 0,0377 0,0003 0,0035 3,5464
32122 2+700 0,0628 0,0094 0,0114 0,0001 0,0011 1,4312

A szamitasok soran a lakott terileten a KRESZ elGirasainak megfelelen 5o, lassu jarmUvek esetén — 25
km/h-ra vonatkozo adat hianyaban - 20 km/h-s sebességet feltételezink, a lakott teriletet nem érint6
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szakaszok esetében pedig 9o km/h-s maximalis sebességet (autdbuszok, nehézgépjarmivek esetén 70
km/h-t, lassu jarmUvek esetén 20 km/h-t,).

Fentiekbdl az adott Utszakaszhoz legkdzelebb esé lakoépiletek elétt kialakuld 1égszennyezd anyag
koncentraciok megadhatdk, a kovetkez6kben részletezett szamitasok elvégzésével. Az MSZ 21459/2
szabvany értelmében a folytonos vonalforras esetében a kibocsatott légnemd szennyez6anyagok
kovetkeztében kialakulo rovid ideji (2 6ra) atlagolasi id6tartamra vonatkozo koncentraciok az alabbi
képlettel szamithatok, az Ulepedés és az atalakulas figyelmen kivil hagyasaval:

C=v(2/m)*E/(sina*u*o,),

ahol E az adott szennyezéanyag emisszioja (mg/s*m),

a a szélirany és a vonalforras altal bezart szog,

U a szélsebesség [m/s],

o, a fUstfaklya figgdlegesturbulens szérddasi egyitthatoja [m].

Oz = (020%+ 07%)?,

ahol o,, figgdleges iranyu kezdeti szorodasi egyitthatd, valamint

0,= 0,38*p1'3*(8,7-|n(H/Zo))*xl'55*eXp('2:35p)
Szadmitdsaink soran, a terlleten legjellemzébb szélsebesség intervallum felsé hatdrat, 3 m/s-t
tételeztink fel — ebbdl a 10 m magassagban mért sebességbdl az u(h)=u.*(h/ho)P Gsszefiggés
segitségével szamitottuk ki a kibocsatas magassagaban (0,3 m) feltételezhetd szélsebességet (1,817
m/s).
A vizsgalt pontok (Ut melletti lakoépuletek) széliranyhoz képesti elhelyezkedését nem vettik
figyelembe, mivel legalabb esetenként eléfordul olyan szélirany, hogy az adott vizsgalni kivant

objektum éppen széliranyba esik, és a szennyezés szamitasa soran ezt a legkedvezdtlenebb esetet
kivantuk figyelembe venni.

A szélirany és az Ut szogét 45°-nak vettik (megint csak, valamikor minden vizsgalt esetben eld kell
forduljon olyan szélirany, amikor ez igaz).

A z, érdességi paramétert a telepUléseken 1,0 m-nek, a lakott terileten kivil a jellemzd vegetacionak
megfelel6en 0,1 m-nek vettik.

A Pasquill-féle stabilitasi indikator meghatarozasakor mérsékelt besugarzast vettink alapul (B), igy
p=0,143-nak adodik.

Effektiv kibocsatasi magassagként gépkocsik esetében jellemzd H=0,3 m-t hasznaltuk. A figgdleges
iranyu kezdeti szorddasi egyutthatod tekintetében pedig a gépkocsik esetén hasznalhaté 1,5 m-rel
dolgoztunk.

Fentiek alapjan az egyes, az Utszakaszokhoz legkdzelebb esé helyszineken a forgalom okozta
kibocsatasokbol a transzmisszio kovetkeztében kialakuld egyes szennyez6anyag koncentraciokat az
alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze. (Megjegyezzik, hogy a kozlekedési eredetl kibocsatasokhoz
emellett természetesen az dnkormanyzati Uthaldzatok forgalma is hozzijarul, erre vonatkozdan
azonban nem rendelkezink adatokkal.)

5-16. tablazat A nappali kozlekedési eredet( légszennyezbanyag kibocsatasok kovetkeztében a vizsgalt
Utszakaszokhoz legkozelebb es6 épileteknél kialakulo szennyezéanyag koncentraciok, pg/m3

Km ||;Egz:iz1::t():) Szén- hiszrzr(_;-é- Nitrogén- Kén- Szallé por Szén-

szelv. monoxid ek oxid dioxid (PM1o) dioxid
124+604 10 252,65 35,63 57,75 0,60 6,75 6728,34
129+000 26 68,58 15,44 37,25 0,30 3,26 3497,62
4 138+382 10 209,66 29,58 48,08 0,51 5,68 5666,56
140+500 12 177,69 25,03 40,74 0,43 479 4752,74
145+000 -* 52,11 11,33 29,25 0,25 2,71 2741,54

Viziterv Environ Kft.

53

2020. oktober




Ontoz6viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo teriletére a Goi-toi 6sszekotd csatornan keresztil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Km ||;Eglé(;[z-,z:?::) Szén- hiszrig-é- Nitrogén- Kén- Szallo por Szén-

szelv. monoxid ek oxid dioxid (PM10) dioxid
23+455 13 40,48 5,98 7:59 0,07 0,74 903,27
36+900 10 70,82 10,39 13,84 0,14 1,45 1683,82
34 38+665 14 44,86 6,72 7,85 0,06 0,68 927,81
44+200 60 6,56 1,56 3,26 0,02 0,25 302,80
47+028 15 22,08 5,29 10,87 0,07 0,79 988,79
2+001 12 62,28 9,27 11,20 0,10 1,06 1350,28
13+969 27 4,01 0,83 2,15 0,02 0,22 211,96

3216

21+971 8 16,99 2,49 3,27 0,03 0,35 401,31
36+968 16 7,55 1,75 3,87 0,03 0,33 376,12
3222 4+000 10 13,63 1,97 2,80 0,03 0,31 339,77
9+200 11 19,89 2,94 3,80 0,04 0,38 465,39
3224 28+000 11 7,10 1,02 1,54 0,02 0,19 195,09
43+050 8 18,83 2,56 4,88 0,06 0,66 593,34
3225 27+000 15 4,96 1,22 2,29 0,01 0,16 212,61
3234 3+800 =% 3,55 0,77 1,94 0,02 0,18 182,73
32122 2+700 8 8,38 1,25 1,52 0,01 0,15 190,77

* Amelyik Utszakasz kézelében nincs épilet, ott 25 méter tavolsagban szamitottuk a koncentrdciokat.

A tablazatbdl [athatd, hogy ez a forgalom 6nmagaban nem okoz még a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben
foglalt vonatkozo egészségigyi hatarértékeket elérd szennyez6anyag koncentraciokat, azonban a
forgalmas Utszakaszok kozvetlen kozelében magas nitrogén-oxid (és igy nitrogén-dioxid)
koncentraciot eredményeznek, igy kiUlondsen a nitrogén-oxidok hattérkoncentracidinak
kialakuldsaban jelentds a szerepUk.

Az egyéb kozlekedési eredetd kibocsatasok kapcsan a kovetkez6k mondhatok el.

A beavatkozassal érintett terilettdl keletre, Kunhegyest érintve fut az egyvaganyu, nem villamositott
102-es szamu Kal-Kapolna-Kisujszallas vasutvonal, délre pedig a 1000-as szamu, Szolnok-Debrecen—
Nyiregyhaza-Zahony-vasutvonal, mely ezen a szakaszan még kétvaganyu, villamositott.

Akornyéken tobb repil6téris van; nem nyilvanos fel- és leszallohely talalhato Kenderesen, aszfaltozott
és fives palya is van Szolnokon a katonai repUl6téren, fives palyaval rendelkezik a Surjany repil6tér és
a Szolnok-Szandasz6l6s repulétér, betonozott palya van a minimalis civil repilés forgalmat bonyolito,
egyébként motoros szlalom és gyorsulasi versenypalyaként hasznalt Kunmadarasi repil6téren.

Fentiek alapjan a vizsgalt terileten a kozlekedésen belil a kozuti forgalom hatasa tekinthet6 a
meghatarozdnak, a légi kozlekedés egyre novekvo szerepe mellett.

A kovetkez6é tablazatban a 4/2011. (l.14.) VM rendeletben foglalt vonatkozd egészségigyi
hatarértékeket, a beavatkozassal érintett terllet zonabesorolasara jellemzd légszennyezdanyag-
koncentraciokat, valamint a hatastanulmanyban alkalmazott hattérkoncentraciokat tintettik fel, amit
a legkozelebbi mérdallomas (Szolnok) 2019 évben mért éves atlagkoncentracioi alapjan hataroztunk
meg, tekintettel arra, hogy a beavatkozassal érintett terilet kornyezetében miUkodo jelentds
légszennyez6 forrasokrol nincs tudomasunk.
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5-17.tablazat A beavatkozassal érintett terilet levegémindségi allapota

so. | co* | Benzol | NO 0s* | PMuo
Zdnacsoport F O- E
Egészségigyi hatarérték
(6ras/napi/éves) 250/125/50 | 10000/5000%/3000 100/85/40 | 120 -/50/40
(png/md)
Jellemzé  koncentracio
zénacsoport alapjan <50 <2500 <2,0 <50 >120 25-35
(png/md)
Javasolt 4,8 561 1,1 23 70,4 25
hattérkoncentracio
(pg/m3)

*Napi nyolc éras mozgo atlagkoncentrdciéra vonatkozik.
Megjegyzés: A tabldzatban kilon nem részleteztik a PM.o feliiletén megkétitt anyagokat, melyre a D csoportba
sorolt benz(a)pirén kivételével a teriilet az F csoportba tartozik (arzén, kadmium, nikkel, 6lom).

5.2.2. Varhato hatasok

Alevegb mindségének valtozasaval a tervezett tevékenységnél elsésorban a létesités idoszakaban kell
szamolnunk, lévén a fejlesztés zomében mar korabban is létezd és Uzemeltetett elemeket érint, a
mukodtetés, fenntartas, karbantartas pedig a terileten korabban is végzett tevékenységtdl, illetve a
terGleten jellemz6 mez6égazdasagi muveléstdl lényeges mértékben nem kilonbozik. A fejlesztés
megteremti a lehetGségét a terileten az 6ntdzésnek, ennek tényleges megvaldsitdsa azonban nem
képezi jelen projekt részét. Ugyanakkor megemlitjik, hogy a majdan hasznalt ontozérendszerek
energiaelldtasanak maddjatol figgben az dntdzés levegbterheléssel jarhat, ami az 6ntdzott teriletek
tényleges helyszinétdl figgéen okozhat esetlegesen egyes védendd objektumok esetében problémat.

5.2.2.1. Epitésitevékenység[1.] levegészennyezése
Az épitési id6szakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolddd szallitasok
jarnak légszennyez6 anyag kibocsatassal.

Az épitési munkalatok kézé a csatornakotras, a csofektetés, a mederburkolas, a vezértoltés létesitése,
illetve a mederanyag deponian torténd elteritése (deponiamagasitas) és a meglévé mitargyak
atépitése, valamint az Uj mGtargyak épitése tartoznak.

Aszivargo vizek atvezetésére |étesitendd néhany méteres csatornaszakasz |étesitését a csatornakotras
munkalataival kdzelitjuk.

A meglévé m(targyak bontasat a mitargyépités munkalataival kozelitjik.

A munkalatokhoz kapcsolodo névényirtas (elsésorban nem fasszary, kis felileten fasszard névények
(cserjék) irtasa) a terUleten is el6forduléd mezégazdasagi munkalatoktdl nem kilénbozik, ezért ennek
vizsgalatatdl a tovabbiakban eltekintink.

Egyéb munkaigényekrdl nincs tudomasunk.

Az épitési munkaknal a foldmunkakbol adodd kiporzassal és a munkagépek kipufogd gazainak
kibocsatasaval kell szamolni.

Az épitési tevékenység munkagépeinek légszennyezése

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek mikodése, mivel kipufogdgazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szén-monoxidot, szénhidrogéneket,
kormot és egyéb szilard szennyezdket.

Az aldbbiakban minden egyes munkafajtara feltételeztink egy munkagépsort, melyre a
légszennyezb6anyag emisszidt és az ezek alapjan a levegbkdrnyezetben kialakulod 1égszennyezdanyag
koncentraciokat (illetve egy késdbbi fejezetben a zajterhelést) kiszamitottuk. Természetesen a
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tényleges kibocsatasok a Kivitelezd altal hasznalt géppark (a munkagépek gyartmanya, életkora,
allapota stb.) flggvényében az alabbiakban becsiltektdl eltérhetnek.

A munkalatok soradn hasznalt munkagépek altal okozott levegészennyezés szamitasa soran az el6bb
mar emlitett, a légszennyez6 anyagok transzmissziojanak meghatarozasaval foglalkozéd MSZ 21459-es
szabvanysorozatot, kiloéndsen a 21459/1 és 21459/2 szabvanyokat, és Schuchmann-Kisgyorgy:
Kozlekedéstervezés — Utak 10. Levegd-szennyezés cimU tanulmanyat, illetve a kordbbi MSZ 21457-4/
szabvanyt hasznaltuk fel, tovabba az Gzemanyag fogyasztas, illetve az ebbdl szarmazo légszennyez6
kibocsatas kapcsan az aldbbi feltételezésekkel, megfontolasokkal éltink.

5-18. tablazat: Fajlagos légszennyez6 anyag kibocsatas izemanyag hasznalat esetén (kg/t)

Légszennyez6 anyag Fajlagos kibocsatas
Sz4ll6 por (PM,,) 8,4*
Kén-dioxid (S0.) 0,02%%
Nitrogén-oxidok(NO,)*** 9
Szén-monoxid (CO) 63
Szénhidrogének (CH) 2

*Az dsszes szallo por 70%-at feltételezve 10 um-nél kisebb atmérdjinek.
** Feltételezve, hogy az izemanyag teljes kéntartalma (max. 20 ppm) SO»-dd alakul.
*** Ennek a hasznalt feltételezés szerint nitrogén-dioxid az 50%-a.

Az egyes munkafazisokban alkalmazott munkagépek Uzemanyag fogyasztasat a kovetkezé
tablazatban foglaljuk 0ssze. Az atvaltasok sordn a gazolaj sGriségét 840 kg/m3-nek tekintettik. (A
lehetd legtdbb fajta munkagép egyidében torténé mikodését feltételeztik.) A szallitas hatasait kilon
vizsgaljuk, itt csak a feltételezhetGen egyszerre az épitési terileten tartézkodd és éppen mozgasban
lévd tehergépkocsikat vettik figyelembe.

5-19. tablazat Az egyitt mGk6dé munkagépek, jarmivek, berendezések és gazolajfogyasztasuk

; ; Gazolajfogyasztas | Gazolajfogyasztas
Munkafazis gepegyseg P gépegységenként | gépegységenként
db kw
I/h kg/h
MuUtargy épités/atépités
forgorakodo 98 13 10,92
szadfalazo gép na. 15 12,6
autodaru 156 14 11,76
billenéfelépitményes
tehergépkocsi 100 10 8,4
betonkevero na. 15 12,6
Mdtargy épités/atépités sszesen
Csatornakotras
kanalas forgérakodo 1 98 13 10,92
billenéfelépitmeényes
tehergépkocsi 1 100 10 8,4
Csatornakotrads 6sszesen
Csofektetés
kanalas forgorakodo 1 98 13 10,92
autodaru 1 156 14 11,76
csOhegesztogép 1 na. 15 12,6
juhlab henger 1 130 12 10,08
Csdfektetés osszesen
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g g Gazolaj fogyasztas | Gazolajfogyasztas
Munkafazis gepegyseg P gépegységenként | gépegységenként
db kw
I/h kg/h
Mederburkolas
billenéfelépitmenyes
tehergépkocsi 100 10 8,4
autodaru 156 14 11,76
tomoritéhenger 125 20 16,8
Mederburkolas dsszesen
Vezértoltés épitése, deponiamagasitas
billenéfelépitmenyes
tehergépkocsi 1 100 10 8,4
kanalas forgorakodo 1 98 13 10,92
dozer 1 125 18 15,12
Vezértoltés épitése, deponiamagasitds 6sszesen

5-5. abra Csatornakotras (Forrds: http://nyir-wetland. hu)

Fent részletezettek mellett kéziszerszamok (a csatornaburkolasnal a daruval beemelt elemek
habarcsolasa példaul igy torténik, helyszini acélszerkezeti munkakhoz, hegesztéshez kapcsoloddan),
illetve esetleg szivattyu (500 |/perc — 1500 I/perc), zsaluzat, ducolas, valamint kompresszor (szadlemez

ver6gép mikodése soran példaul) is szikséges (lehet).

Az egyes kibocsatott l1égszennyezd anyagok tomegarama (E) az egyes munkalatoknal a fentiekben

részletezett fajlagos kibocsatasok és az Uzemanyag felhasznalas figyelembe vételével

kovetkezoképpen alakul.

5-20. tablazat

a

Leveg4szennyez6 anyagok 6sszes kibocsatasa munkalatonként (mg/s)

. M v targy ., | Csofektetés | Csatornakotras
épités/bontas
PM,, 131,32 105,84 45,08
SO, 0,312667 0,252 0,107333333
NO,* 140,7 113,4 48,3
co 984,9 7938 3381
CH 31,26667 25,2 10,73333333

* Ennek a haszndlt feltételezés szerint nitrogén-dioxid az 50%-a.
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Vezértoltés épités Mederburkolas
deponia magasitas
PM,, 80,36 86,24
SO, 0,191333 0,205333
NO* 86,1 92,4
co 602,7 646,8
CH 19,13333 20,53333

* Ennek a haszndlt feltételezés szerint nitrogén-dioxid az 50%6-a.

A megvaldsitas helyszineinek adottsagait a kdvetkezékben részletezettek szerint vettik figyelembe a
szamitasok soran.

A szélsebesség esetében a terileten legjellemzdbb szélsebesség intervallum felsé hatarat, 3 m/s-t
vettink figyelembe. A Pasquill-féle stabilitds indikator meghatarozasakor mérsékelt nappali
besugarzast vettink alapul (B), igy p értéke 0,143-re adodott.

Az MSZ 21457-4/2002 alapjan a z, érdességi paraméter esetében a kdzepes-magas novényzettel
boritott felszinre jellemz6 o,5 m-t hasznaltuk egységesen.

A kibocsatas magassaga soran a munkagépekre jellemz6 3,0 m-rel kalkulaltunk, tovabba a kibocsatas
effektiv magassagat egyenldnek tekintettik a tényleges magassaggal. Fentiek figyelembe vételével az
Um Szélsebességet a kibocsatas magassagaban (a szélméréhely magassagat 10 m-nek véve) 2,525 m/s-
nek vettik, az u(h)=u.*(h/h,)? 6sszefiiggés alapjan (lasd MSZ 21459/5-85).

Ezutan elsd lépésben meghataroztuk a maximalis talajkozeli koncentracio helyét (xmax), azaz azt a
helyet, ahol a forrasbdl kibocsatott Iégszennyezd anyag legmagasabb koncentracidja alakul ki, majd az
ezen helyhez tartozdan kiszamitottuk az adott szennyez6 anyagokra a maximalis
koncentracioértékeket.

A pontforrasok szennyezd hatasanak szamitasarol sz616 MSZ 21459/1 jel( szabvany értelmében a
maximalis felszin kozeli koncentracié a forrastol azon tavolsagban alakul ki, ahol a figgéleges
turbulens szoérodasi egyUtthatd (o) értéke megegyezik a forras effektiv magassaganak o,707-
szeresével.

Felhasznalva tehat, hogy:
GZ=O,38*pl'3*(8,7'|n (H/ZO))*XLSSEXP(QSSP)
Xmax kOZepes- magas vegetacioju terlleten 8,09 m-nek adddott.

Ezekben a tavolsagokban az egyes beavatkozasok esetében kialakul6 maximalis szennyezdanyag
koncentraciok (Cmax) az alabbiak szerint szamithatok.

A szorodasi egyUtthato
Gy=0,08% (6% p03+1-In(H/z,)) ¥xO367C5P)
majd ebbdl és ,-bdl:

Cha=E/(t*e*um*c,*oy)

Az eredmények a kdvetkezo tablazatokban lathatok.
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5-21. tablazat Az egyes munkalatok soran a munkagépek mikodése kovetkeztében kialakulo
légszennyez6anyag koncentraciok maximuma (mg/ms3)

Csofektetés MuUtargy épités/bontas Csatornakotras
PM.o 0,4764 0,5911 0,2029
SO. 0,0011 0,0014 0,0005
NOx 0,5104 0,6333 0,2174
co 3,5729 4,4331 1,5218
CH 0,1134 0,1407 0,0483
Mederburkolas Vezértoltés épi'té's deponia
magasitas

PM.o 0,3882 0,3617

SO. 0,0009 0,0009

NOx 0,4159 0,3875

co 2,9113 2,7128

CH 0,0924 0,0861

Az 5.2.1. fejezetben szerepld 5-17. tablazatban megadott vonatkoztatasi értékek felhasznalasaval 5o
cm-es pontossaggal kiszamitottuk munkalatonként azon tavolsagokat, amelyeken belGl az adott
munkalat  kovetkeztében  kialakulo  talajkozeli  leveg6terheltség-valtozas a  vonatkozo
légszennyezettségi hatarérték (ennek hianyaban tervezési iranyérték) 10%-at eléri/meghaladja. A
tablazat nem tartalmazza a kén-dioxidot, mivel a fenti tablazat alapjan ennek kibocsatasa olyan kis
mennyiségy, hogy a kialakulé maximalis koncentracié sem éri el a vonatkozo6 6ras hatarérték (250
pg/m3) 10%-at.

5-22. tablazat: A munkagépek mUkodésének hatasterilete szennyez6anyagonként az egyes munkalatok

soran (m)
Csator'na- Csofc'ek- Vez?rFoItes epljce's Mederburkolas ' 'M'utargy '
kotras tetés deponia magasitas épités/bontas
PMio” 87,5 135,5 118 122 151,5
NOx/ 44,5 69 60 62 77
NO.
co 14,5 24,5 20,5 21,5 27,5

*Figyelmen kiviil hagyva, hogy a PMao-re vonatkozéan napi hatarérték van érvényben, a munkalatokat azonban csak
napi nyolc draban végzik.

Az aldbbi tablazatban 50 <cm-es pontossaggal bemutatjuk (immar a hattérterhelés
figyelembevételével) munkalatonként azon tavolsagokat, amelyeknél hatarérték tullépésre mar nem
kell szamitani (a tablazatban csak azon szennyezéanyagok szerepelnek, melyeknél hatarérték tullépés
jelen projekt megvalositasa soran el6fordulhat).

5-23. tablazat A vonatkozo hatarértékek teljesilésének hatara munkalatonként (m)

MUta @ q . a Vezértoltés épité
- U argy . Csofektetés Mederburkolas Csatornakotras ez? .o es ep|' e's
épités/bontas deponia magasitas
PMyo” 38 34 30,5 21 29
NO,** 27 24 21 14 20,5

*Figyelembe véve, hogy a hatdrérték PM.o esetében a napi koncentrdcidra vonatkozik.

**Az ords hatarérték figyelembevételével.

A tablazatbol Iathato, hogy az egyes beavatkozasok néhany tiz méteres korzeten belGl magas szallé
por és nitrogén-oxid koncentracidk kialakulasa valdszinUsitheté (de a koncentraciok a tavolsag
novekedésével gyorsan csdkkenek). A jogszabaly (a SO, és a CO mellett) a NO, vonatkozasaban ir el6
oras hatarértéket (évi 18 tullépési lehetdséggel). A nitrogén-dioxid tekintetében a munkalatok
kdzvetlen kozelében, a beavatkozassal érintett munkaterileten belll a fenti szamitasok szerint nem
zarhatd ki, hogy 6sszességében a megengedettnél tébb alkalommal fordul eld a teljes kivitelezés soran
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hatarérték feletti koncentracio. llyen magas koncentracio mellett tovabba a szallé por és a nitrogén-
dioxid napi hatarértékének meghaladasa is el6fordulhat a munkalatok néhany tizméteres korzetében,
szallé por esetében pedig a megengedettnél magasabb szamu (évi 35 alkalom) napi hatarérték tullépés
eléfordulasa attdl figg, hogy meddig tart adott helyszinen a munkavégzés. Az egyes munkalatok
helyszinétdl ilyen kis tavolsagokon belil azonban védendé épilet nem talalhato.

Pontos szamitasokat végezni a leendd Kivitelezé altal hasznaland6 géppark és organizaciods terv
ismeretében lehet majd, ez, valamint a tényleges hattérkoncentraciok alapjan joval kisebb
szennyezb&anyag koncentraciok (és hatasteriletek) kialakuldsa is el6fordulhat.

A kialakuld koncentracidkat csokkenti tovabbda, hogy a szamitasok soran minden esetben a
legkedvezétlenebb, a szennyezd&forras irdnyabdl fujo széllel kalkuldltunk, azonban ez nyilvanvaléan
nem mindig lesz igy a megvaldsitas soran.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkezé levegbkornyezeti terhelés hatdsa a munkavégzés
kozvetlen, néhany tiz méteres kornyezetében terheld, illetve az adott konkrét helyszinen végzend6
munkalatoktdl és az adott helyen az Osszes munkavégzés id6tartamatol figgben elviselhetd,
nagyobb tavolsagban mar semleges lesz.

Az épitési tevékenyséqg munkagépeinek tveghazhatasu gaz kibocsatasa

A munkahoz felhasznaltuk az EIB altal finanszirozott projektek karbonlabnyomanak szamitasahoz
Osszeallitott utmutatdban (,European Investment Bank Induced GHG Footprint the carbon footprint of
projects financed by the Bank — Methodologies for the Assessment pf Project GHG Emissions and Emission
Variations Version 11.1, 2020”) a gazolaj/dizelolaj felhaszndlasra megadott alabbi Uveghdazgaz
kibocsatasi faktorokat.

5-24. tablazat: Uveghazgaz kibocsatasi faktorok (I/kg)
Co, CH, N.O
gazolaj (1) 2,7 o o}

Emellett figyelembe vettik az 5-19. tdablazatban taldlhatd, az egyitt mikodd munkagépek, jarmivek,
berendezéseket és gazolajfogyasztasukat. igy az egyes munkalatok szén-dioxid kibocsataséra az
alabbi tablazatban bemutatott értékek adodnak:

5-25. tablazat Szén-dioxid kibocsatasa munkalatonként (g/s)

g M N targy \ Mederburkolas Csatornakotras | Csofektetés Dep?n|_?k|’alatk|’t s
épités/bontas vezértoltés épités
50,25 33,000 17,25 40,5 39,75

Tekintettel arra, hogy az egyes konkrét helyszineken ténylegesen mikodé munkagépek szamardl,
jellegérdl, 6sszmUkodési idejérdl a Kivitelezd fog donteni, a megvaldsitassal jaré 0ssz. szén-dioxid
kibocsatas szamszerUsitése nem kivitelezhetd. El6zetesen annyi lehet mondani, hogy a projekt
megvaldsitasa sordn a munkagépek UHG kibocsatasa nem lesz jelent8s mértéky.

Uveghazqgaz elnyeld és megkoté és tarold képesséq valtozasa a projekt hatasara

A projekt megvaldsitdsa soran csak lagyszary novények és a fas szaru novények kozil kisebb
kiterjedésben cserje irtasara keril sor, igy a terGlet CO, megkotd képességében szamottevo csokkenés
nem varhato.

Porterhelés

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedése varhaté a munkagépek
fentebb részletezett kibocsatdsanak hatdsa mellett a foldmozgatassal jaré munkdk, valamint az
ezekhez, illetve az ezekhez és az egyéb munkalatokhoz szikséges szallitasok miatt is.
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A foldmunkdk jellemzéen nagyobb aranyU porkibocsatassal is jarnak (lasd korabbi toltésépitési
munkalatokrdl készitett fotdinkat alabb). A meglévd csatorna kotrasa és a kotrassal eltavolitott anyag
deponiaba épitése nem jar kiporzassal, amennyiben a csatorndban viz van és az eltavolitott anyag
nedves. A terepbejaras tapasztalatai alapjan azonban jelen tanulmanyban azt feltételezzik, hogy
szaraz, ezért kiporzasra hajlamos lesz a kotrassal eltavolitott anyag.

A por egy jelent6s része nagy szemcseméretl, uUn. Uleped6 por, masik része pedig a kisebb
szemcseméretU lebegd, szallé por. A nagyobb méretl Ulepedd por, ahogy neve is mutatja viszonylag
gyorsan, néhany tiz-néhany szaz méter alatt kiGlepszik és nem is jelent olyan mérték( egészségigyi
problémat, mint a szalldé por kisebb méretl (10 pm-nél kisebb dtméraéju) frakcioja.

5-6. abra Szallitojarmivek terileten belili mozgasa miatti porkeltés a Cigandi-tarozo épitésénél

Adott helyszinen napi maximum 1000 m3 foldanyag (azaz déranként 125 m3) megmozgatasaval
szamolva a fold térfogattomege (1,45 t/m3) figyelembevételével, a fajlagos dsszes szallé por (TSPM)
kibocsatast foldmunka esetében a szakirodalomban fellelhetd 20 g/t 70%-anak véve és az 9sszes szallo
por 70%-at 10 um atmérdjinél kisebbnek feltételezve a PM., emisszio 493,4 mg/s-nak adodik.

A kibocsatasbol a munkagépek PM,, kibocsatasat részletezd el6z6 résznél ismertetett szamitasi
modszerrel és feltételezésekkel szamithatd a kiporzas hatasara kialakuld koncentracio is adott
tavolsagokban. A kovetkezé tablazatban mar a hattérérték figyelembevételével adtuk meg a
vonatkozo hatartérték (napi hatarérték, so pg/m?) ala csokkenés tavolsagat.

5-26. tablazat: A foldmunkak soran kialakuld PMi.-levegéterheltségi szint csokkenése 5o pg/ms3 ala, m
A koncentracio csokkenése a napi
hatarérték ala napi 8 6ras munkavégzés
figyelembevételével

131 75

Pillanatnyi koncentracio csokkenése a napi
hatarérték ala

Osszevetve ezt az eredményt a munkagépek altal az egyes munkalatokra vonatkozdan kapott
eredményekkel, lathatd, hogy a foldmunkak kiporzasa a meghatarozé a PM., szempontjabdl.

A kiporzashoz kéthetd PM,, kibocsatds ismeretében tovabba megadhaté a munkagépek mikodése és
a foldmunkdk miatti kiporzas egyittes hatasara kialakuld koncentracio is adott helyen (adott x
tavolsagban), illetve munkalatonként azon tavolsag, ahol a 24 6ras hatarérték teljesil. Utdbbi
értékeket tintettik fel a kdvetkezd tablazatban (csak azon munkalatokra végezve a szamitast, melyek
esetében az egyidej( kiporzas relevans).

5-27.tablazat A munkagépek mikodése és a foldmunkak kiporzasa hatasara kialakulé PM4,
levegébterheltségi szint csokkenése a hatarérték ala az egyes munkalatok esetén, m

Csofektetés Depomaknala'kllt a5 vezértoltes Csatornakotras
epites
95,5 945 93,5
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Fenti tavolsagokon belil nem talalhat6 azonban védendé6 objektum egyetlen beavatkozas esetén
sem, tovabba a fenti munkalatok okozta kiporzas a terileten jellemz6 mez6gazdasagi munkak
kovetkeztében fellépd kiporzas mértékével 6sszemérheto.

Hangsulyozzuk tovabba, hogy a valésagban nem minden munkalat jar egyitt ilyen nagy mértékd
kiporzassal; amennyiben az anyag nedves, akkor egyaltalan nem, vagy joval kisebb mértékben
porzik. Ezért a csatornakotrast lehetéleg olyan id6szakban javasolt végezni, amikor van viz az
érintett csatornakban. Amennyiben a kotrassal eltavolitott anyag nedves, akkor a vezértoltés
kialakitasa, a mederbdl kitermelt anyag depoénian valé elteritése soran is elkeriilheté a nagyaranyu
kiporzas.

Az érintett foldtomeg szerkezete, allapota, nedvessége mellett tovabba a kiporzas a meteoroldgiai
viszonyoktdl is nagy mértékben figg, illetve a porterhelés terjedését a névényzet is jelentésen
csokkenti. (Fentiekben bemutatott szamitas a kiporzas szempontjabol kedvezétlennek szamito
viszonyokra készUlt, ezért a kiporzas (és ezen belll a kapcsolédd PM., kibocsatds) mértéke
ovatossagbol tulbecsilt.) A kedvezétlen hatas minimalizalasa érdekében szaraz id6szakban a
kiporzo felUletek nedvesitése lehet szikséges.

A projektben tervezett foldmunkak kiporzasahoz kotheté PM., terheltség-valtozas — a mar
ismertetett szamitdsi modszerrel szamitva — kozepes-magas vegetacio esetén 296 m folott csokken
a vonatkozé hatarérték 10%-a, azaz 5 pg/m? ala.

A munkagépek muikodése és a foldmunkak miatti kiporzas egyuttes hatasara kialakulo koncentracio
pedig az alabbi tablazatban dsszefoglalt tavolsagokban csdkken 5 pug/m3 ala. (Csak azon munkalatokat
tOntettuk fol, ahol az egyidejU kiporzas relevans, tovabba értelemszer(len a hattérkoncentraciot a
hatasterllet szamitasanal nem vettik figyelembe.)

5-28. tablazat A munkagépek mUkodésének és a kiporzasnak az egyittes, PMio-re vonatkozo
hatasterilete az egyes munkalatok soran (m)

Csofektetés Deponiakialakitas, vezértoltés Csatornakotras
épités
327,5 320,5 310,5

Az épitési munkakbdl szarmazo porterhelés hatasa kedvezétlen idéjarasi korilmények (aszaly, erés
szél) kozott a munkalatok mintegy 100 méteres korzetében terhelé hatasu lehet. A hatasok
minimalizaldsa érdekében a csatornakotrast lehetéleg a csatorna nem szaraz allapotaban javasolt
végezni, tovabbd szdraz idészakban a kiporzd felileteket nedvesiteni szikséges, valamint —
amennyiben sor kerUl ilyesmire — a kiporzasra hajlamos anyagokat szallité tehergépjarmiveket
ponyvaval javasolt letakarni a szallitas soran. igy az épitési munkakbdl szarmazé porterhelés hatéasa a
munkalatok kozvetlen kdrnyezetében is elviselhetd, tavolabb pedig semleges mérték(ivé csillapithatd.

5.2.2.2. A szallitas hatasai[2.]

Légszennyez6 anyagot (nitrogén-oxidok, szén-monoxid, korom, stb.) nemcsak a munkagépek, hanem
a szallitéjarmdlvek is kibocsatanak. E tekintetben megkilonboztethetjik a szikséges anyagok
szallitasat, valamint a munkalatok végzo gépek, illetve human eréforras helyszinre telepilését. Ugyan
elére kell bocsatani, hogy minden beszéllitandd anyag beszerzési helyérdl, valamint a szallitas
Utemezésérdl a majdani Kivitelez6 dont, a tervezdi javaslatok alapjan, a legkisebb szallitasi tavolsagok
és az észszerUség figyelembevételével a kozuti szallitas hatdsainak szamszerUsitését jelen tanulmany
céljara az alabbiak szerint végeztik.

Jelen munkalatok esetében a vezértoltés épitése a kotras soran a mederbdl kikeril6 foldanyagbol
torténik, a szikséges feletti mederanyagot pedig a depodnian helyezik el (6sszes kitermelt anyag:
korilbelll 11 ooo m3), itt szallitas (amennyiben nem kozvetlenil a kotort szakasz mellett torténik az
eltavolitott mederanyag elhelyezése) kizardlag a csatorna mentén, a fenntartasi sdvban vagy amellett

Viziterv Environ Kft. 62 2020. oktober



Ontoz6viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo teriletére a Goi-toi 6sszekotd csatornan keresztil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

mozogva, utak igénybevétele nélkil torténik. Azonban a csatorndk mederburkolasdhoz szikséges
vasbeton elemek, illetve egyéb épitéanyagok, valamint a beépitend6 berendezések (pl. zsiliptablak)
szallitasa (illetve a bontott anyagok elszallitasa) szikséges. Ezen anyagok beszerzési helyérdl nincs
informacid, a szallitandd mennyiség azonban nem tekinthet6 jelent6snek.

Forgalomnovel6 hatassal bir még a munkaer6 szallitdsa, ami napi szintl szallitasi igénnyel jar. Emellett
egyéb szllitasok (pl. Gzemanyag, locsoloviz, mGhelykocsi és szerviz) is szikségesek.

Ezen szallitasok hatasat minden vizsgalt® Utszakaszon 6ranként 2 teherautdforduld (azaz 4 teherautd)
tobbletforgalmanak feltételezésével szamitottuk.

A személyszallitas okozta hatdsok 6, a munkasokat szallité személygépkocsi és kisbusz altal okozott
tobbletforgalombdl ered6 hatdsok szamitasaval szemléltetjik (szintén minden lehetséges Utszakaszra
vonatkozdan).

A munkaerét szallitd jarmuivek reggel, illetve a munkaidé végeztével egy-egy oraban kozlekednek,
amikor a projekthez kothet6 teherszallitas nagy valdszinGséggel még, illetve mar nem torténik.

Szadmitdsaink soran legkedvezG6tlenebb esetnek mégis azt feltételeztik, hogy a személy- és
teherszallitas egyidében folyik, és minden Utszakasz esetében minden relevans szallitast egyszerre
vettink figyelembe. Erre a kritikus esetre szamitottuk ki az egyes, a szallitast végz6 kodzuti jarmuivek
levegdszennyezd anyag kibocsatasat, valamint az ezek hatasara az Utszakaszokhoz legkdzelebb esé
épuileteknél kialakulé koncentraciokat. A nagysagrendek szemléltetésére alkalmas eredményeket a
kovetkezé tablazatok tartalmazzak.

5-29. tablazat

beruhazashoz szikséges tobbletforgalom figyelembevételével (mg/s*m)

Kozlekedési eredety légszennyezb6anyag kibocsatasok a vizsgalt utszakaszokon a

d,t . Szén- Szén- Nitrogén- B Pt Szallo por B ek
sz:m Km szelvény monoxid hidrogének oxid Kén-dioxid (PM10) Szén-dioxid
124+604 2,4043 0,3386 0,5524 0,0058 0,0649 64,3326
129+000 1,4059 0,3157 0,7658 0,0062 0,0674 71,9377
4 138+382 1,9998 0,2816 0,4614 0,0049 0,0548 54,3422
140+500 2,0505 0,2884 0,4730 0,0050 0,0559 55,1485
145+000 1,0280 0,2229 0,5789 0,0049 0,0539 54,2955
23+455 0,5290 0,0775 0,1031 0,0010 0,0105 12,2235
36+900 0,6934 0,1011 0,1392 0,0014 0,0150 16,8680
34 38+665 0,6291 0,0935 0,1143 0,0010 0,0105 13,4759
44+200 0,3504 0,0821 0,1769 0,0013 0,0140 16,4818
47+028 0,2639 0,0622 0,1331 0,0009 0,0102 12,1619
2+001 0,7363 0,1089 0,1366 0,0012 0,0134 16,4016
3216 13+969 0,1012 0,0204 0,0567 0,0005 0,0060 5,5618
214971 0,1545 0,0220 0,0336 0,0004 0,0039 4,0353
36+968 0,1072 0,0240 0,0578 0,0005 0,0053 5,5981
3222 4+000 0,1553 0,0219 0,0353 0,0004 0,0043 4,2217
9+200 0,2337 0,0339 0,0485 0,0005 0,0053 5,8606
3224 28+000 0,1008 0,0139 0,0250 0,0003 0,0033 3,0519
43+050 0,1683 0,0225 0,0457 0,0006 0,0063 5,4759
3225 27+000 0,0722 0,0166 0,0370 0,0003 0,0031 3,4687
3234 3+800 0,0855 0,0179 0,0491 0,0004 0,0048 4,6340
32122 24700 0,0899 0,0127 0,0204 0,0002 0,0025 2,4559

® A szdmitdsok sordn minden, a jelenlegi helyzet bemutatdsanal vizsgalt Utszakaszra elvégeztik a
forgalomnovekedés hatasanak vizsgalatat.
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5-30. tablazat A nappali kozlekedési eredetl légszennyezbanyag kibocsatasok kovetkeztében a vizsgalt
Utszakaszokhoz legkozelebb esé épileteknél kialakulé szennyez6anyag koncentraciok a feltételezett
forgalom névekedés figyelembevételével (ug/m3)

sliz- I}Tagll((géze:ﬁ:f Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- | Szallé por | Szén-
i p monoxid | hidrogének oxid dioxid (PMa0) dioxid
vény (m)
124+
6044 10 255,53 35,98 58,71 0,61 6,89 | 6837,25
129+
0090 26 69,40 15,58 37,81 0,31 3,33 | 3551,31
138+
4 382 10 212,53 29,93 49,04 0,52 5,82 | 5775,47
1;)0; 12 180,06 25,32 41,54 0,44 4,91 | 4842,72
145+
04(;50 -* 52,97 11,48 29,83 0,25 2,78 | 2797,57
23+455 13 42,66 6,25 8,31 0,08 0,84 | 985,92
36+900 10 73,69 10,74 14,80 0,15 1,59 | 1792,73
34 38+665 14 46,88 6,97 8,52 0,07 0,78 | 1004,17
44+200 60 6,89 1,62 3,48 0,03 0,28 | 324,19
47+028 15 23,56 5,56 11,88 0,08 0,91 | 1085,89
2+001 12 64,66 9,56 11,99 0,11 1,18 | 1440,27
3216 13+969 27 4,80 0,97 2,69 0,03 0,28 | 263,48
21+971 8 20,59 2,94 4,48 9,05 9,53 | 537,99
36+968 16 8,94 2,00 4,82 0,04 0,44 | 466,81
3222 4+000 10 16,51 2,33 3,76 0,04 0,46 | 448,68
9+200 11 22,49 3,26 4,67 0,05 0,51 | 564,01
3224 28+000 11 9,70 1,34 2,41 0,03 0,31 293,71
43+050 8 22,43 3,01 6,09 0,08 0,84 | 729,94
3225 | 27+000 15 6,45 1,48 3,30 0,03 0,28 | 309,71
3234 | 3+800 -* by 41 0,92 2,53 0,02 0,25 | 238,77
32122 24700 8 11,98 1,69 2,72 0,03 0,33 | 327,37

* Amelyik Utszakasz kézelében nincs épilet, ott 25 méter tdvolsdgban szamitottuk a koncentrdcidkat.

A szdllitasi tevékenység hatdsa a légszennyezbéanyag kibocsatasban ugyan - kilondsen az
eredendden kisebb forgalmu Utszakaszokon - kimutathatoé valtozassal jar, azonban a talajkozeli
levegéterheltség-valtozas egyik légszennyez6 anyag vonatkozasaban sem éri el a hatarérték 10%-
at (a novekedés az Ut eredeti forgalmatdl figgben nitrogén-oxid esetében minddssze néhany
mikrogrammnyi - néhany tized mikrogrammnyi, szallé por esetében néhany szazad — néhany tized
mikrogrammnyi).

A kozuti szallitasbol adodo, a lakdterileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de
szamottevd levegémindség romlas a jelenlegi allapothoz viszonyitva nem feltételezheté. igy a
kozuti szallitasok hatasa semlegesnek tekinthet6.

5.2.2.3. A mUkodés hatasai

A projektben Gsszesen ~ 240 méteren létesUl foldalatti gravitacidos csévezeték, tovabba rovid
szakaszokon kerUl kialakitasra vezértoltés, illetve mederburkolat, ezeknek, valamint a teljesen Uj
mutargyaknak a fenntartasa Uj fenntartdsi igényként jelentkezik, ami a szikséges gépjarmivek
mozgasabol, munkagépek mikodésébdl kifolydlag légszennyez6é anyag kibocsatassal jar. Ennek
mértéke azonban minimalis.

A fejlesztett rendszer mUkodtetése levegOkornyezeti hatdsok szempontjabdl semlegesnek tekinthetd.
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Havarias légszennyezés

A megvaldsitas és Gzemeltetés soran havarias levegészennyezéssel nem kell szamolni.

5.2.3. A projekt kapcsolata az éghajlatvaltozassal

Az éghajlatvaltozas esetében tobb kérdéskort szUkséges vizsgalnunk; egyrészt a klima tovabbi jelentds
valtozasanak Utemét és léptékét befolyasold Uveghazhatast gaz- (UHG) kibocsatas mértékét (illetve
adott esetben az Uveghazgaz megkotd képességet), masrészt a mar bekdvetkezett negativ hatasok
csokkentésének képességét, a valtozasokhoz vald alkalmazkodasi képességet, a klimavaltozassal
szembeni sérilékenységet.

Uveghazgazok kibocsatasa, megkotése, elnyelése

A projekt muUszaki elemeinek megvaldsitasa a munkagépek és a szallitéjarmivek Uzemanyag
felhasznaldsan keresztil Ohatatlanul jar Uveghazhatast gazok; elsésorban szén-dioxid
kibocsatasaval. (A szakirodalmi adatok szerint joval kisebb az egyéb Uveghdzhatasu gazok, a
dinitrogén-monoxid (N.O) és a metan (CH,) kibocsatasa, mely gazok képzbdése tobb valtozotol figg,
igy szamitasa is joval bonyolultabb, fentiek miatt kevésbé is elterjedt a gyakorlatban.) Az UHG
kibocsatasra vonatkozo szamitasokat az 5.2.2 fejezet tartalmazza. Ennek mértékét gyakorlatilag csak
a szallitdsok minimalizalasaval lehetséges csokkenteni, amellett, hogy természetesen figg a kivitelez6
altal hasznalt gépparktdl is. Ebbdl a szempontbdl nagyon kedvezd, hogy a vezértoltés kialakitasat a
csatornabdl eltavolitott anyagbol végzik, illetve a teljes csatornabol kotort anyag elhelyezése helyben,
a deponian torténik.

Tovabbi kedvezd hatast jelenthet a masodnyersanyagok hasznalata. A projektben tervezett
beavatkozasok kiUlénbozé épitéanyagok felhasznalasaval jarnak, igy nem csak a természeti
er6forrasokkal vald fenntarthatébb gazdalkodashoz, de egyben az UHG kibocsatas jelentésebb
csokkentéséhez is hozzajarul a masodlagos nyersanyagok hasznalata (az elbontott létesitmények
anyaganak Ujra felhasznaldsa). Javasoljuk, hogy ahol csak lehetséges, térekedjenek a
mdsodnyersanyagok hasznalatdra, a hulladékka valo épitéanyagok (bontdsra kerild létesitmények)
esetében pedig gondoskodjanak annak lerakas helyett térténd hasznositdsardl, vagy hasznositdsra vald
atadasardl.

Fenti megallapitasok érvényesek a megvaldsitandd létesitmények esetleges jovébeli felhagyasa
esetén is.

A megvalositas kapcsan tovabba foglalkozni kell nem csak az Uveghaz gazok kibocsatasaval, de a
megkdtést, elnyelést érintd szempontokkal is. A projektben fairtasra nem, csak lagyszaru novények és
a fas szarU novények kozil cserje irtasara keril sor, igy a terilet CO, megkotd képességében
szamottevl csokkenés nem varhato.

A projektben  érintett  létesitmények  fenntartasa, karbantartasa  energiaigénnyel,
Uzemanyagigénnyel, ebbdl kovetkezéen UHG kibocsatassal jar, ez azonban elhanyagolhatd
novekedésnek szamit, tekintve, hogy néhany Uj létesitménytdl (200 m fold alatti csévezeték, tolozar,
tiltd, csésurrantd, mederburkolds) eltekintve meglévé elemeket érint a beavatkozas. A projekt
eredményeképpen lehetévé valé ontdzés energiaigénye kovetkeztében UHG kibocsatassal is jar, az
ontdzés azonban a projekt hatdskorén kivil esik (rdadasul az oOntézési vizigény, igy az
energiafelhasznalas is az id6jaras figgvényében évrél-évre valtozik).

Az Uveghazhatasy gazok kibocsatasanak meérséklésére az energiahatékonysag biztositasa ad
lehetéséget. Ez gondos Uzemeltetést és karbantartast is feltételez, ami a fejlesztés megvaldsultaval
szinte az egyetlen energiahatékonysagot, ezaltal kisebb Uveghazhatasu gaz kibocsatast biztosito
intézkedés. (Megjegyezzik, hogy az Uzemanyagfogyasztds alacsony szinten tartdsa altaldban a
légszennyez6 anyagok kibocsatasa, valamint az Uzemelteté gazdasagi érdeke miatt is el6nyds.)
Ugyanakkor az el6bb leirtak miatt ennek hatasa csak minimalis. Torekedni kell a minél
energiahatékonyabb megolddsok (izemanyagtakarékos munkagépek és izemmddok) alkalmazdsara.
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Alkalmazkodas az éghajlatvaltozashoz - Uj vizfelUletek kialakitasa [3.]

A projekt részben a klimavaltozas karos hatasainak enyhitését szolgalja, tekintve, hogy dntozésre
is, és okologiai célu vizpdtlasra is varhatoan a valtozo klimabol eredd hatasok miatt a jovében egyre
nagyobb szikség lesz. Ahogy a projektelemek kitettségének értékelésekor lentebb bemutatjuk,
tovabbi jelentés melegedés, kilondsen a meleg szélséségek gyakorisaganak extrém ndvekedése
varhato, a csapadékdsszegek és a szaraz idészakok kisebb, illetve bizonytalanabb mérték{ valtozasa
mellett. (A folyamatok mar jelenleg is érezhetd hatasat mutatja, hogy a tervezés idején is tarozo
terGletén taldlhato 5 anyagnyerdhelybdl minddssze egyben volt viz.)

Ha a csapadékhianyos idészak a tenyésziddszak elején (aprilis-junius/julius kozott) jelentkezik, az
komolyan veszélyeztetheti a terméshozamokat. Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai
hémérséklet emelkedésével veszélybe kerilhet, elmaradhat a nyari, csapadékszegény id6szakban
kilonosen fontos harmatképzédés. HGség idején raadasul a novények vizforgalma intenzivebbé valik,
azonban a talaj — magasabb léghémérséklet, gyakoribb szeles id6szakok, csapadékhiany, erésebb
napsugarzas miatti — viztartalmanak csokkenésével a vizfelvétel egyre inkabb akadalyokba Utkozik.
Kedvezdtlen valtozas a nagyintenzitasu csapadékok gyakoribbd valasa is, melyek esetén gyakran
eléfordul, hogy a talaj vizbefogadd-képességét meghaladé mennyiségl csapadék esik, a nem
hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszer(en elfolyik, nem tarolodik. Az intenziv csapadék raadasul a
talajszerkezetet is karositja, illetve a levelek fizikai elmozditasaval a névényi felllet vizvisszatartd
képességét is rontja. Mindezek olyan jelentds hatasok, hogy akar még a névény megmaradasat is
veszélyeztethetik. A termesztett novények vonatkozasaban fenti negativ hatdsok ellenében a
megfelel6, a helyi klimatikus sajatossagokhoz igazodd fajta-, illetve fajvalasztds mellett a
terméshozamok fenntartasa, javitasa érdekében az 6ntdzés jelenthet megoldast.

A projekt elvart eredménye tovabba a tarozd terlletén lévé 5 anyagnyerdhely oOkoldgiai célu
vizpdtlasanak biztositasa is. A csatorna és az anyagnyerdhelyek vizelldtottsaganak javitasa kedvez6
ezen él6helyek Okoldgiai allapota szempontjabdl, és minél jobb az 6koldgiai allapot, annal jobban
képes az adott életkozosséq ellendlini a klimavaltozas olyan kedvezétlen hatasainak, mint az
idegenhonos, invazios fajok terjedése, vagy a vizhianyos idészakok.

A projekt eredményeképpen megvalosulo fejlesztések tehat célzottan javitjdk a projekt
hatasteriletén az éghajlatvaltozas egyik aspektusahoz valé alkalmazkodasi képességet, azaz a
projekt onmagaban egy éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas novelésére (is) iranyulo
intézkedés. A terlleten jelentés sulyl mezdgazdasag valtozé éghajlati adottsagokhoz torténd
alkalmazkodasanak eldsegitésével egyértelm( a hozzajarulas az itt él6 emberek klimavaltozassal
szembeni sérilékenységének mérsékléséhez is.

Eghajlati tényezdkre gyakorolt hatasok

Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozo lehetséges hatasok tekintetében alapvetden és elsésorban a
vizek jelenlétére gyakorolt hatasokat szikséges vizsgalni. Ahogy az az 5.1.3 fejezetbdl lathato, a
vizkivétel a Nagykunsagi-fécsatorna vizkészletében varhatéan nem okoz majd problémat, ugyanakkor
a tevékenység tobb szempontbdl a vizkészletek kedvez6bb elosztasahoz is hozzajarul.

A fejlesztés, ennek eredményeképpen a csatorna és az anyagnyerShelyek megfelel6 vizzel vald
elldtottsaga, illetve kozvetett modon (a fejlesztéssel lehetévé vald) ontozés is elbsegiti az érintett
terUlet és kornyezete h6- és vizhaztartas javulasat (talajnedvesség, parolgas és evapotranszspiracio,
novényi vizfogyasztas, talajh6forgalom stb.), a mikroklima viszonyok (névekvé parolgas, helyi szelek
kialakuldsa, helyi csapadékképz6dés erésodése, levegdmindség javitasa) modosulasat. Ezek a
klimavaltozas mar tapasztalt és varhatd tovabbi valtozasanak kovetkezményeivel ellentétes
folyamatok kialakulasat, erdsodését, azaz a klimavaltozads karos hatdsainak — kilondsen a
legkritikusabb nyari id6szakokban - enyhitését segitik eld, igaz, csak nagyon kis mértékben.
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Eghajlatvaltozassal szembeni sériilékenység

Annak vizsgalata mellett, hogy a fejlesztés milyen hatast gyakorol az éghajlat egyes tényezdire, illetve
az éghajlatvaltozasra, vizsgalni szikséges azt is, hogy az éghajlati tényezék milyen hatast fognak
gyakorolni a projektelemekre.

Tekintettel arra, hogy a projektben tervezett beavatkozasok eredményeképpen létrejévé/megujuld
infrastruktura élettartama tobb évtized (lasd tablazat), a mar jelenleg is érezhetd hatasok mellett
természetesen a jovében varhato klimavaltozassal 6sszefiggd hatdsokkal vald kapcsolat vizsgalata is
feltétlentl szUkséges.

Beruhazasi elem Elettartam (év)
vasbeton mitargy szerkezetek 100
csatorna, vezértoltés 50
acélszerkezetek 50
mederburkolat 50

Az Eurdpai Bizottsdg Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
cimd Utmutatojaban, valamint a Miniszterelnokség megbizasabol készilt, Részletes Modszertani
Leirds A Klimakockézati Utmutatdhoz cim( Utmutatdban (tovabbiakban: Utmutatd) megadott
|épésekben értékeltik a projektben tervezett beavatkozasokat/elemeket. Az értékelést a
kovetkezékben roviden 6sszefoglaljuk.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet, azaz azt, hogy a rendszert allapota mennyire figg
az egyes éghajlatvaltozasi paraméterektdl, az Utmutat6tdl eltéréen nem harom kategéridba (nincs
vagy elhanyagolhato a hatas, kis mértéky a hatds, jelentésebb a hatas) soroltuk, hanem négybe,
megkilonboztetve egymastdl gyenge kozepes és erds kdzepes kategoridkat, hogy magas (jelentds)
érzékenységlnek csak a nem pusztan relative, hanem dnmagukban is jelentds érzékenységl elemeket
sorolhassuk. Fontos megjegyezni, hogy a besorolas ett6l még relativ, azaz egy-egy elem, folyamat,
létesitmény érzékenysége a tobbi elem, folyamat, létesitmény érzékenységéhez képest lett a
kategdridak valamelyikébe besorolva.

Ugyan az egyes konkrét foldrajzi helyeken érzékelhet6 klimatikus valtozoknak és hatasoknak vald

kitettség értékelése a kovetkez6 pont témaja, mar az érzékenység értékelése keretében is
értelemszer(en a kdzép-eurdpai realitdsokat tartottuk szem el6tt.

Az Utmutatoban megadott négy szamba veendd kulcstéma (helyszini vagyontargyak és folyamatok,
inputok, outputok, kdzlekedési kapcsolatok) kézUl esetiinkben dontéen csak az elsé relevans. A minél
részletesebb elemzés érdekében a projektet elemeire bontva vizsgaltuk az érzékenységet.

A kovetkez6 tablazatban mar csak az elhanyagolhatonal nagyobb érzékenységgel bird elemeket
tintettUk fel.

5-31. tablazat: Elhanyagolhatonal nagyobb érzékenységgel biré elemek

Erzékenység
Gyenge kozepes | Erds kozepes
Els6dleges klimatikus valtozok
Evi/Evszakos/Havi atlagos - -
léghémeérséklet
Extrém léghémeérséklet | vasbeton mUtargyak, vezértoltés
(gyakorisag, mérték) acélszerkezetek
Evi/Evszakos/Havi atlagos zsilipek, elzaro- és -
csapadék acélszerkezetek,
vezeértoltés
Extrém csapadék (gyakorisag, csatorna™ vezértoltés, zsilipek, elzaro-
mértek) és acélszerkezetek
Atlagos széler8sség - -
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Erzékenység

Gyenge kozepes

Erds kozepes

Maximalis szélerGsség

vezértoltés, elzaro- és
acélszerkezetek,
csatorna™”

Paratartalom

acélszerkezetek

Napsugarzas festett, kezelt felUletek,
vezeértoltés
Masodlagos hatasok
Vizh6mérséklet csatorna™” -

Hirtelen hoolvadas

elzaro- és acélszerkezetek,
zsilipek, gépészeti
berendezések, vezértoltés

Viz
allasa/jelenléte

rendelkezésre

muUtargyak/mUtargyrész
ek, vezértoltés

Zivatar* (zona és intenzitas) csatorna™” zsilipek, vezértoltés, elzaro-
és acélszerkezetek
Arviz csatorna™ vezértoltés, elzard- és
acélszerkezetek
Belviz csatorna™ -
Talajeroziod vezértoltés, viz alatt 1évo -
mUtargyak/mUtargy-
részek

csatorna™
Talaj sotartalom - -
Vegetacios tizek - -
Levegémindség csatorna™ -
Talaj instabilitas | | vasbeton mUtargyak és vezértoltés
foldcsuszamlas / lavina kapcsolodo

létesitményeik
Vérosi hésziget hatas - -
Vegetacios id6szak hossza csatorna™ -
*villamtevékenységgel, mennydérgéssel, viharos széllel kisért heves csapadékhullas (felhészakadds/jégesé/hd)
**fenntartdsi tevékenységre gyakorolt hatdsok miatt

***kedvezd hatds, a tovabbiakban nem vizsgaljuk

Lathatd, hogy jelentds, magas érzékenységl besorolast egyik elem sem kapott.

A kitettség (azaz, hogy a kilonbozd éghajlatvaltozasi folyamatok mennyire vannak jelen az adott
beavatkozas foldrajzi helyén (telepitési helyen, illetve a feltételezett hatdsterileten) vizsgalatat csak
azon valtozdkra és hatdsokra, illetve projektelemekre végeztik el, melyek az elé6z6 pontban kozepes
vagy magas érzékenységinek bizonyultak (Megj.: magas érzékenységet nem azonositottunk). A
nagyon kis kitettség a nincs kitettség kategdriaba kerilt. A kitettséget a jelenleg tapasztalhato és a
jovore vonatkozodan prognosztizalt valtozasok vonatkozasaban értékeltik.

A helyi szintG éghajlatvaltozasi folyamatok tekintetében a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) éghajlati adatbazis informacidira tdamaszkodtunk. (https://map.mfgi.hu/nater/)
Ezen adatbazis referencia idészaka 1961-1990, a jovére vonatkozd elbrejelzések, illetve projekciok
2021-2050 és 2071-2100 kozotti idészakokra érvényesek. Nem minden, a fenti tablazatban szerepl6
hatasra vonatkozdan van adat, az extrém léghémérsékletet a hdségriados, illetve a forrd napok
szamaval kozelitettik, a viz rendelkezésre allasra pedig jobb megoldas hijan a klimatikus vizmérleg
valtozasabol lehet kdvetkeztetni.

A tablazatban mindkét klimamodell alapjan szarmaztatott projekciokat szerepeltetjik, hogy
szemléltessik, hogy a klimavaltozas eldrejelzése milyen bizonytalan. Zarojelben azok az értékek
szerepelnek, amelyek csak egy egészen kis részén érvényesek a vizsgalt teriletnek.
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5-32. tablazat: Klimamodellek projekcioi

1961-1990

Varhato valtozas 2021-2050

Varhato valtozas 2071-2100

ALADIN-

ALADIN-

Climate RegCM Climate RegCM
Atlagos évi
csapadékosszeg (mm) 500-525 7507725 2570 "100-°75 "25°0
30 mm-t meghalado ) ) ) ) oc/oc-
csapadékos napok szama 0-0i5 0-0i5 0795 0-05 0-0:5/0,5-1
Atlagos téli
csapadékosszeg 100 - 125 -25-0 -25-0 -25-0 0-25
Magyarorszagon (mm)
Atlagos tavaszi
csapadékosszeg 100 - 125 -25-0 -25-0 -25-0 -25-0
Magyarorszagon (mm)
Atlagos nyari
csapadékosszeg 150 - 175 -50 - -25 0-25 -75 - -50 -50 - -25
Magyarorszagon (mm)
Atlagos 8szi
csapadékosszeg 100 - 125 0-25 0-25 0-25 0-25
Magyarorszagon (mm)
A szaraz id6szakok
maximalis hossza a téli 19 - 20 4° 56/ 1-2 3-4 1-2
évszakban (nap) 5°
A szaraz id6szakok
maximalis hossza a 17-18 -2--1 1-2 0-1 2-3
tavaszi évszakban (nap)
A szaraz id6szakok
maximalis hossza a nyari 13- 14 0-1 -1-0 5-6 3-4
évszakban (nap)
A szaraz id6szakok
maximalis hossza az 6szi 25-26 0-1 -1-0 3-4 1-2
évszakban (nap)
Ariditasi index 0.7-0,75 0,2 - -0,15 0,1~ -0,05 0,3 - -0,25 -0,2 --0,15 /
e ! ! ! ! ! ! -0,15--0,1
A moddositott Palfai-féle 1,75-2/
aszalyindex 57525 0753 ©:5°0:75 1,5- 1,75 425745
Héségriadds napok 6 ,e - ) ) )
szama* 5 5-30 0-5 45-50 20-25
Forr6 napok szama** 0,4-0,6 10 - 15 0-5 30 - 35 0-5
Globalsugarzas (MJ/m?) 4500 -
0-50 50 - 100 100 - 150 250 - 300
4600
Klimatikus vizmérleg*** | -200 - -175 -125 - -100 -75 - -50 -260 - -225 -125 - -100

*Hdségriadds nap, amikor a napi k6zéphémeérséklet meghaladja a 25°C-t.
**Forrd nap, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.

***Az évi csapadékdsszeg és az évi potencidlis evapotranszspirdcio kiilénbsége.

A XX. szazad soran a fejlesztéssel érintett térség fokozatos melegedése és szdrazodasa egyértelmdien
tapasztalhato volt; a mérsékelten meleg-szaraz terilet szaz év alatt mar a meleg-szaraz éghajlati
korzetbe kertlt Magyarorszag Nemzeti Atlaszanak 2018-ban megjelent 2. kotete szerint (Forras:
www.nemzetiatlasz.hu). A kovetkez6 8o évben tovabbi jelentés melegedés, kilondsen a meleg
szélséségek gyakorisaganak novekedése és a klimatikus vizmérleg jelents romlasa prognosztizalt, a
csapadékosszegek, illetve a szaraz idészakok el6rejelzett valtozasa kisebb mérték( és nagyobb
bizonytalansagokkal terhelt, abban azonban a teriletre vonatkozd elérejelzések megegyeznek, hogy

hosszabb tavon, a szazad harmadik harmadaban a nyari csapadékosszegek csokkenése varhato.
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Mindezek, valamint a tagabb térségben mar megvaldsult és megvaldsitas alatt all6, adaptaciot (is)
szolgdld intézkedések — pl. arvizvédelmi rendszerek) — figyelembe vételével a kitettség a
kovetkezéképpen értékelhetd. (Az értékelés soran mind a jelenlegi, mind pedig a varhato jovébel
kitettséget elemeztik, valamint egyrészt viszonyitottunk az orszag mas részein jellemz6khoz,
masrészt tekintettel voltunk a kozelmultban lezajlott véltozasok iranydra és mértékére — az
orszagszerte tapasztalhatd valtozashoz viszonyitva is. Figyelembe vettik azt is, hogy a valtozasok
dontéen az elmult harom évtizedben gyorsultak fel — mig adatokkal sok esetben a mult szazad elejéig
visszamendleg rendelkezink.)

5-33. tablazat: Kitettség
Elsédleges klimatikus Kitettség

valtozok Nincs/Nagyon kicsi Kozepes Magas
Extrém léghdmeérséklet X
(gyakorisag, mérték)
Evi/Evszakos/Havi  atlagos X
csapadék
Extrém csapadék X
(gyakorisag, mérték)
Maximalis szélerGsség X
Pératartalom
Napsugarzas

Kitettség
Nincs/Nagyon kicsi Kozepes Magas
Viz rendelkezésre allasa X
Vizhémérséklet ndvekedése X
Belviz gyakorisaga X
Vegetacios id6szak hossza X
Hirtelen hoolvadas X
Zivatar (zona és intenzitas) X
Arviz X
Talajerézid

Talaj
instabilitas/foldcsuszamlas
Levegéminéség romlasa X

Masodlagos hatasok

A sérilékenység az el6z0 részekben ismertetett érzékenység és kitettség szorzataként all el6. A
legnagyobb potencialis hatas (azaz a legnagyobb sérilékenyséq) —az adaptacids intézkedések nélkdl,
illetve csak a mar meglévd intézkedéseket véve figyelembe — esetiinkben az erds kdzepes érzékenység
és a magas kitettség egyuttes fennallasa esetén all elé, de fontos foglalkozni az erds kozepes
érzékenységl és kozepes kitettség egyUttes eléfordulasaval is. A kovetkezdkben elsésorban az el6bb
felsorolt esetekre fokuszalunk.

A valtozo klimabol eredé kockazatokat és az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas
lehetdségeit tablazatos formaban foglaljuk Ossze. Az alabbi tablazatban kizardlag a projekt
tervezése, megvaldsitasa és az Uzemeltetés keretében megvaldsithato lehetdségeket foglaltuk dssze
és —alapvet6 fontossaga miatt az el6irdsok, szabvanyok, stb. fellvizsgalatan és az elérejelzés, riasztas
fejlesztésén kivil - nem szerepeltettink olyan adaptacios megoldasokat, melyek a projekt felel6sségi-
és hatokorén teljességgel kivil esnek.
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5-34. tablazat: Valtozd klimabol ered6 kockazatok és alkalmazkodasi lehet6ségek

Sorsz. Kockazat Alkalmazkodasi lehetéségek
1 . s - Monitorozas, szikség szerint beavatkozas (javitas
Extrém Vezértoltés (deponia) . T ,g o, G )
S Y . Gyakoribb ellenérzés, felGlvizsgalat
léghémér- kiszaradasa/repedezése; Ll . e s
céklet (tovabba: Anyagfiradas) Forraselkilonités a gyakoribb karbantartas biztositasara
) & Gyakoribb fenntartas
2 A felszinbdl kiemelkedd e . .
e (g Monitoring és elGrejelzés, riasztas fejlesztése
létesitmények rongalddasa; " T . s
. s o MuUszaki el6irasok, szabvanyok modositasa
MUtargyak kifalamosddasa; P .
. e . 1 Rézs(biztositas fejlesztése
Zivatar Talajfelazas, aldmosodas; . v e
e C N ged s Gyakoribb ellenérzés, felGlvizsgalat
Vezértoltés (depdnia) atazasa X e s . L s
o Forraselkildnités a gyakoribb karbantartas biztositasara
(tovabba: csatorna . ,
. s & Gyakoribb fenntartas
feliszapolodasa)
3 MUtargykapacitas
meghaladasg; Monitoring és el6rejelzés fejlesztése
MUtargyak kifaldmosddasa; Muszaki el6irasok, szabvanyok modositasa és a
Extrém Vezértoltés (deponia) létesitmények, mUtargyak ennek megfelel6 modositasa
csapadék atazasa, talajfeldzas, Gyakoribb ellenérzés, felUlvizsgalat
aldmosaddas Forraselkilonités a gyakoribb karbantartas biztositasara
(tovabba: csatorna & Gyakoribb fenntartas
feliszapolodasa)
. Vezértoltés (deponia . v L
4 Hosszan tarto i ( P ) Gyakoribb ellenérzés, felUlvizsgalat
, atazasa, terhelése . i . L (i
csapadékos o Forraselkilonités a gyakoribb karbantartas biztositasara
s (tovabba: csatorna . ,
idéjaras . s & Gyakoribb fenntartas
feliszapolodasa)
. i Gyakoribb ellenérzés, felGlvizsgalat
5 , Csatornafeliszapolodas a yax I ’ v1zs9 i fr
Belviz . e Forraselkilonités a gyakoribb karbantartas biztositasara
hordaléklerakddas miatt . .
& Gyakoribb fenntartas
6 Monitoring és el6rejelzés, riasztas és katasztrofavédelem
MUtargyak, berendezések, fejlesztése
Arviz (akér 3 eszkdzok rongalodasa, Meder levezet&képességének javitasaffenntartasa
vagy 4, és ezek | aldmosddasa; MASZ emelése, illetve toltések méretezésének ennek
kombinacidi Vezértoltés (deponia) megfelelé modositasa szikség szerint
eredményekép | atazasa, terhelése, Gyakoribb ellenérzés, felUlvizsgalat
pen) aldamosodasa Teljesitmény nyomon kovetése
Csatorna feliszapolddasa Forraselkilonités a gyakoribb karbantartas biztositasara
& Gyakoribb fenntartas
7 Vizhémérséklet

emelkedése, ill.
vegetacios ido-
szak hosszanak
novekedése

Csatornafeliszapolodas a
novényzet elszaporodasa
miatt

Gyakoribb ellenérzés, felGlvizsgalat
Forraselkilonités a gyakoribb karbantartas biztositasara
& Gyakoribb fenntartas

A fent megfogalmazott alkalmazkodasi lehetdségek jellemzéen egyszerre tobb, sok esetben az 6sszes
magas kockazatunak itélt esemény bekdvetkezésének valdszinGségét mérséklik. Az adaptacios
lehetdségek részletesebb ismertetését a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze.
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5-35. tablazat: Adaptacios lehetéségek

,, " s ValészinGséget
F6 | Lehet6ség .. €9
klim | tipusa csokkento
Py . lehetbségek, illetve \ , " Egyitt- i an
a (mdUszaki, -y Tevé-kenység Felel6s A Hatarido
g . | lehetdségek a mikodo
kock | mikodtetés | . ;
; , ... | kovetkezmény
azat | , stratégiai) . .
kezelésére
A Maros érintett
Monitoring és szakaszanak Folyamatosan a
elérejelzés, valamint | Eszkdz-, miszer- | kezel6je (VIZIG) OVE forrasok
1-6 | MUszaki riasztas és és informatikai és a terUletileg ! rendelkezésre
e . . . .| BMOKF 2o x
katasztrofavédelem | fejlesztések illetékes megyei allasanak
fejlesztése katasztrofavédel figgvényében
mi igazgatésagok
OVF,
BM OKF,
Epitési, mUszaki BM vizgazdalkodasi
s el6irasok, . . . L .. | Iklimavaltozasi/ | Folyamatosan,
1-6 | Stratégiai . Jogi szabalyozas | Miniszterelndksé | ', ", ~. " L .
szabvanyok épitésugyi szikseég szerint
modositasa g szakmai
szervezetek,
szakemberek
A hosszabb
tavon varhato .
L e . Tervezes
éghajlati hata- folvaman
Létesitmények, sok beépitése, illezve !
mUtargyak figyelembe o
. . : " . . fellvizsgalat,
p . meretezese, vétele a mUszaki | Tervezésért L .
1-6 | MUszaki . . v szikség szerint
berendezések és tervek felel6s cég s
,, s modositas a
anyagok megfelelé készitésekor, az o .
. , i . kivitelezési
megvalasztasa el6irasok és
, tervek
szabvanyok e .
készitése soran
megengedte
keretek kdzott
Gyakoribb Létesitmények,
ellenérzés, eszkdzok
1-7 | MUkodési felGlvizsgalat, allapotanak, Uzemeltetd Folyamatosan
Teljesitmény mUkodésének
nyomon kévetése feligyelete
Forraselkylonités a
s gyakoribb P
Stratégiai- , Pénzugyi - ,,
1-7 rategial karbantartas . Uzemeltet6 OVF Folyamatosan
mukodési . s tartalék képzés
biztositasara&Gyako
ribb fenntartas
p A rn
Meder levezetd . ,csat.o &
. . , . . Kotras, valamint az adott
6-7 | MUkodtetési | képességének o . . Folyamatosan
iavitasa/fenntartasa novényirtas vizfolyas szakasz
J kezeldje (VIZIG)

Afentialkalmazkodasiintézkedések részben kiviil esnek a projekt targyanak izemeltetéséért felel6sok
hataskorén.

Annak nyomon kovetése érdekében, hogy ellendrizzik az adaptacios intézkedések hatasossagat (az
ellendlld képesség és a védelem megfeleld szintjének biztositasat), szikséges az intézkedésekkel
kapcsolatos adatok és informaciok gyUljtése, egy ellendrzd lista alapjan torténd értékelése. A nyomon
kovetést folyamatosan, de kilondsen minden szélséséges idSjarasi jelenséget kovetden el kell végezni.
Az egyes intézkedések hatdsossaganak, hatékonysaganak, egyaltalaban relevanciajanak attekintése
ezen bemend informacidk alapjan lehetséges. Amennyiben az adott intézkedés nem képes teljesiteni
a vele szemben tamasztott elvarasokat, akkor mdédositasa szikséges.
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A VIZIG, mint Uzemeltetd értelemszerGen nem tudja nyomon kdvetni minden alkalmazkodasi
intézkedés eredményességét, mivel, mint lattuk, nem felel6se minden szdéba johet6 intézkedésnek,
illetékessége az altala kezelt, mUkodtetett |étesitményekre terjed ki.

5.3. Fold, talaj
5.3.1. Jelenlegi dllapot

5.3.1.1. Foldtani adottsagok

A Karpat-Pannon térséget egy f6 szerkezeti vonal, a Zagrab—Kaposvar-Satoraljaujhely vonalaban
huzodo Kozép-Magyarorszagi lineamens két nagy, eltéré foldtani fejlédési kzetlemez-tdmbre osztja:
a lineamenstdl ENy-ra esd témbét ALCAPA lemeztémbnek (az Alpi-Karpéti-Pannon egységek
kezd6bet(ibdl), a DK-re esét TiszaDacia lemeztombnek nevezzik. E két lemeztdmb tobb kisebb
szerkezeti elembdl, Un. mikrolemezbdl épil fel, keletkezésik idején tobb szaz km-re teriltek el mai
helyzetikhoz képest. A Tiszai-egységnek az Eurdpai-lemezrdl tortént levalasara a Pennini-dceanag
|étrejotte, vagyis a kdzépso-jura idején kerilt sor. Az egységnek az ALCAPA lemeztémbbel torténd
transzpresszids jellegy, bonyolult Utkozése, surlodasos elmozdulasa a kora-miocén elejére fejez6dott
be (lasd kovetkez6 abra).

5-5. abra: A Pannon-medence aljzatat felépit6 nagyszerkezeti egységek elhelyezkedése.

Ok
\3"'\2‘\— <N ZEMPLENI ©
e»sm"ho % e

\\\ C’bﬁ‘ aﬂxm

Forras: Haas, 1994

A vizsgalt terUlet a Tiszai nagyszerkezeti egység, Mecseki egységén helyezkedik el. A nagyszerkezeti
egység paleozods és mezozoos kOzetei a Kozép-magyarorszagi vonaltol D-re esd terilet
medencealjzatat alkotjak. Mig a kdrnyez6 orszagokban (Romania, Horvatorszag, Szerbia) e kdzetek
jelentés mennyiségben talalhatdk a felszinen, addig Magyarorszagon csak a Mecsekben és a Villanyi-
hegységben bukkannak el6, az Alfoldon — igy a vizsgalt terileten is — nagy vastagsagu neogén
Uledéktomeggel fedettek.
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A kréta végére a Pennini- és a Vardar-oceanag bezarodasaval a nagyszerkezeti egységek mindegyike —
igy a Tiszai-egység is — szdrazulatra kerilt, az Alfold terllete kiemelkedett és nagymértékben
lepusztult. A kdzépsé-miocénre a nagyszerkezeti egységek elérték jelenlegi helyiket, ugyanakkor az
Ovezet az Eurdpai-lemez szubdukcidja és az Afrikai-lemez észak felé nyomuldsa miatt tektonikailag
aktiv maradt. A térszin arkos tagolddasat tengerelontés kovette.

Azon partkozeli terileteken, ahol a mészkéképzédés korilményei nem voltak megfelel6ek,
homokrétegek rakddtak le. A k6zéps6 miocénben a Kérpatok vonulatai véglegesen kiemelkedtek és a
medence tengeri 6sszekottetései fokozatosan megszintek. Agyagmargas nyiltvizi képzédmények
keletkeztek. A parthoz kozeli terUleteken mészhomokkd, sekélytengeri kornyezetben agyag-
agyagmarga rétegek rakodtak le. A kozépsé-miocén kezdetétdl az Alpok és Karpatok altal
korbefogott, mar a jelenlegi helyén 1évé, és a jelenlegi aljzattal rendelkez6 Pannon-medence gyors
sUllyedésnek indult. A medence délnyugat felé Osszekottetésben volt a Tethys maradvanyanak
tekinthetd Foldkozi-tengerrel. A k6zépsé miocén végére az Osszekottetés megszint, és létrejott a
kiédesedd vizG Pannon-t6, mely késébb folyamatosan toltédott fel, és a panndniai korszak végére
eltint. Az Uledéket az alp-karpati régid kiemelkedésébdl és lepusztulasabol szarmazd térmelék
szolgaltatta (Matrahalmi, 2011).

Eszaknyugati és északkeleti irdnyokbdl érkezd deltarendszerek véql teljesen feltdltétték a tavat. Az
egykori t6 elmocsarasodott, csak kisebb tavak maradtak meg, a peremi terileteken lignittelepek
képzbdtek. A pannodniai Uledékek vastagsaga almedencénkeént jelentOsen eltérhet, hiszen a kilsé
medencerészek —ahol az Gledékvastagsag par 100 m-t tesz ki—, ugyanakkor a belsé medencékben tobb
ezer méter vastagsagu Uledékek rakodtak le.

Az alsé pannon képzédmények feddjét tobbnyire 30-40 m vastag agyagmarga alkotja, tehat az also
pannon Uledékképz6édés nyugalmasabb tavi jellegl kornyezetben kezdédott meg. Azonban, mint
ahogy utaltunk mar ra, erre a sosviz( beltora egy hatalmas folyodelta nyomult ra, ezért a rétegsorok
kézettani jellege jelentésen atalakult. Ez a jorészt aprd és kozépszemcsés homokbdl all, amit
egymastol 5-6 m-es agyagmarga rétegek valasztanak el. A mintegy 200 m vastag, Uledékes dsszlet
felett tobb szaz m vastag agyagmargasor telepil, mely valdszin(leg egy er6sen mélyilé beltengerben
rakodott le. Az alsé-pannon vége felé ismét jelentds elsekélyesedés kezd6dott, az egyre édesedo viz(
toban pedig egy jelentds kiterjedésy folyodelta tort elére atlagosan 150-200 m homokos Uledéket
lerakva.

Az fels6 pannonban ismét nyugalmasabb kornyezetre utald agyagos, finom homokos Uledékek
rakddtak le. Majd a rodani tektonikai fazis hatdsara a térsége sullyedésnek indult. A térszineltolodas
kovetkeztében a peremek feldl érkezé folydk hordalékszallitd képessége jelentésen megndvekedett, a
hatalmas méretivé valo folyddeltak pedig gyors Gtemben tortek elére a medencebelsét uralo, de mar
egyre jobban kiédesedd viz( beltoba. Ebben az idészakban képzodtek terllet legjobb vizado
képzédményei, a tobb 100 m-es homokos dsszeletek (Barabas és Bunasz, 2013).

Az Ujfalui Homokk8 Formacid litoralis eredetl, ezen belil elssorban deltafrontdeltasiksag
kdrnyezetben lerakddott homokkd, kisebb részben aleurolit és agyagmarga sirU valtakozasabal all,
amelyben a homokkd&testek vastagsdga tébb tiz méter. Az Ujfalui Formacidban taldlhatd
homokkd&testek torkolati zatony, deltadg mederkitoltés, illetve gatszakadas eredetlGek lehetnek, mig a
kozéjik rétegz6do vékonyabb finomszemcsés Uledékekre jellemz6 a deltaagak kozotti mocsari-artéri,
laguna, illetve a mederagak athelyezédésébdl addddan morotva, vagy sekély brakkvizi obolbeli
kifejlédés. Vastagsaga leggyakrabban 200-600 m.

A Zagyvai Formacié az Ujfalui Formaciora telepuld fluvidlis és tavi eredet(, laza, szenesedett
novénytoredékeket tartalmazo, alapvetéen vékonypados aleurit és agyagmarga, kozép- és
finomszem( homok, homokké rétegek igen sirl, monoton valtakozasabdl all, gyakori féldes-fas
barnakészén-csikokkal. A rétegsorban el6fordulhatnak vastagabb, 10-20 m-es homokké-
betelepilések (mederkitoltés, ovzatony, dradasi Uledék), és tarka agyagként leirt paleotalaj szintek. Az
Osszlet vastagsaga valtozo, akar tébb 100 m lehet.
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Erre telepul a Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio kékesszirke homok-, és szirke, sargdsszirke,
vorosesbarna foltos agyagrétegek valtakozasabdl all, gyakori lignit- és kavicsos homokrétegekkel.
Jellegzetes tavi-folydvizi Osszlet. A legmélyebb sillyedékek teriletén képzédése atnyulhatott a
pleisztocén also részébe is. Vastagsaga valtozd, 100-8oo m.

A pleisztocénben medencét feltolté folyok vizhozama, hordalékszallito képessége a csapadékosabba
valdé éghajlat kovetkeztében ismét jelentGssé lett. A pleisztocén kezdetén az Alfold terilete ismét
megsillyedt, az nagy vizb&ségl 6s-Duna pedig minden addiginal nagyobb energidval nyomult ra a
térségtol délnyugatra esé teriletekre, nagy szélességben és hosszusagban teritve szét kavicsos,
durvahomokos hordalékat. A sillyedés fokozddasaval kisebb szemcseméretl Uledékek alakultak ki
lignites betelepilésekkel mocsaras kdrnyezetben.

Osszességében az 6s-Duna vandorlasa és a hordalékszallito kapacitasa figgvényében fluvialis eredet(
kavics-, homok-, ill. homokos agyagrétegekbdl dlinak a pleisztocénben képzddott Gledékek. Az idészak
vége felé a szél munkaja egyre nagyobb szerepet toltott be, gyakoriak a 16sz rétegek. A holocén és
pleisztocén rétegosszlet vastagsaga altaldaban az 500 m-t is meghaladhatja.

Domborzati szempontbdl a felszin nagy része feltoltott siksag, a folydk alakitottak ki. Jellemzdéen
|6szszerG  Uledékekkel fedett hordalékkup-siksag huzodik. A szérvanyosan megjelend,
hordalékanyagbdl felépild, 1-5 m magas 16szhatak, kusza haldzatot alkotd elhagyott folydmedrek,
morotvak, valamint a kunhalmok jelentenek némi valtozatossagot az egyhangu sik terileten (lasd
kovetkezo abra).

5-6. abra A felszini képzédmeények foldtani térkepe (1 : 200 000)

felsé pleisztocén infuzios 16sz
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Forras: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (https://map.mbfsz.gov.hu)

5.3.1.2. Talajtani adottsagok

A tanulmanyozott terUlet talajai felsd pleisztocén 16sz6s Uledéken alakultak ki (5-7. dbra). A jellemzd
talajképz6 szemcsedsszetétel féleg az agyagos valyog, illetve az északi részen az agyag. A
természetfoldrajzi viszonyoknak megfelel6en szikes talajok jottek létre a beavatkozasi terileten. Az
agyagon réti szolonyecek képzédtek. Az agyagos valyogon a hidroldgiai viszonyok altal elSidézett
szikesedési folyamat mellett sztyeppesedés jellemzi a réti szolonyeceket. A talajvizszint sullyedése
kovetkeztében a talajszelvény felsé részén a viz hatdsa mar nem érvényesil. A mélyen fekvé
talajvizszint mar csak a talajszelvény alsobb rétegeit tudja vizben oldhato sdkkal taplalni. Jellemzo,
hogy a feltalaj szerkezete szemcsés, morzsas, és a kicserélhet6 kationok kézott fokozatosan a kalcium
veszi at az iranyito szerepet.
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A talajok mez6gazdasagi hasznosithatdsagat a szikesség korlatozza. A terméréteg atlagos vastagsaga
meghaladja az 1 m-t. A talajértékszam a kilonb6z6 talajok természetes termékenységét fejezi ki a
legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban. Ez az érték az érték o0-10%, az északi részen
azonban a 40%-ot is elérheti. Tehat a talajok nem kedvez6 termé adottsaguak. Vizgazdalkodasukat
tekintve altalaban j6 viznyelésG és vizvezet4-képességl, j6 vizraktarozd-képességy, jo viztartd

talajtipusok (lasd kovetkez6 abra).

5-7. abra A talajképzé kozet (a)), a fizikai talajféleség (b)), a talajtipusok (c)) és a talajok vizgazdalkodasa
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Forras: Agrotopogrdfiai térképsorozat, 2009

5.3.1.3. Hulladékgazdalkodas helyzete a térségben

TelepUlési szilard és folyékony hulladék

A hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatast Tiszaroff és Tiszagyenda telepUlések kdzigazgatasi teriletén
a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. biztositja. A telepilési szilard hulladék kezelésére, artalmatlanitasara
kijelolt hely: a Tisza-tavi Hulladékkezelé Kozpont (Tiszafired, kilterllet, hrsz.: 0409/11). Tiszabd
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telepilés kozigazgatasi terlletén mar a NHSZ Szolnok Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. biztositja a
hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast.

A tervezett beavatkozas helyszinéhez viszonyitva Karcagon (kb. 47 km) és Tiszafireden (kb. 55 km)
taladlhato legkdzelebb magas szervesanyag tartalmy, telepilési szilard hulladékot fogadd lerako.
Veszélyes hulladéklerako Tiszaujvarosban és Debrecenben van elérhetd tavolsagra a helyszinhez.

Az illegalis hulladéklerakas veszélyei

Orszagos szinten sulyos problémat jelent az utak mellé, erd6kbe, erdd szélekre, elhagyatott
terUletekre, magantulajdony, de bekeritetlen, illetve 6nkormanyzati kozterlleteken, kilterileti
ingatlanokon, illetve felhagyott banyagodrokben illegalisan lerakott lakossagi kommunalis vagy épitési
hulladék.

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény egyértelmGen kimondja: tilos a hulladékot elhagyni, —a
gyuUjtés, begyUjtés, tarolds, lerakas szabalyaitol eltér6 mddon — felhalmozni, ellendrizetlen
korulmények kozott elhelyezni, kezelni. Az ingatlanon ellendrizetlen korGlmények k6zott elhelyezett
vagy elhagyott hulladék elszallitdsanak és kezelésének kotelezettsége a hulladék tulajdonosat vagy
korabbi birtokosat terheli.

Az illegalis hulladék lerakas kapcsan az esetek nagy részében a hulladék tulajdonosa nem ismert, a
birtokos az, akinél a hulladék megtaldlhatd, és a Hatdsag a terilet tulajdonosat kételezi a hulladék
elszéllitdsara, amennyiben nincs meg a hulladék tulajdonosa. Osszességében az illegalis
hulladéklerakds jogszabalyokba Utkdzik, és kovetkezményeket von maga utan, amelyek a
gyakorlatban —altalaban az elkdvetd kiléte ismeretének a hidnya miatt — csak részben érvényesithetok.

Az illegalis modon lerakott hulladék szennyezi a kdrnyezetet és sulyos kbzegészségigyi veszélyeket is
rejt magaban. Példaul rovarok és ragcsalok elszaporodasahoz vezet, amelyek szerepe az egyes fert6z6
betegségek terjesztésében kozismert. Az illegalisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan novekszik,
mert sokan Ugy gondoljak, adott helyre barmit le lehet rakni, hiszen mar valaki ezt korabban is
megtette. Kornyezetében, a darabos hulladék szétszérddhat, blz, felszini és felszin alatti viz
szennyezése is megjelenhet.

5.3.2. Varhato hatasok

5.3.2.1. Teriletfoglalas [8]

Egy tervezett beavatkozasnal altalaban az egyik legjelentésebb hatast kivaltd hatotényezd a tartds
terUletfoglalas. Jelen esetben azonban ez nem tekinthet6 jelentds hatdtényezdének. A fejlesztésnél
tartds teruletfoglalds egy Uj mUtargy — csdsurrantd — épitésébdl adodik, ami mintegy néhany
négyzetméteres teriletet tesz ki.

A terUletfoglalas specialis formaja a Goi-tdi 0sszekotd csatorna és az NK.IV-1. 6nt6z6 furtfécsatorna
Osszekotésére épitendd kb. 240 méter hosszU, 0,8 m atmérdji zart, felszin alatti csévezeték. A
megépités utan a teriletfoglalds tartds, de felszin alatti, a felette taldlhatdé mez6gazdasagi terilet
rendeltetésszer( hasznalatdt csak minimalisan korlatozza, ezért soroltuk specidlis kategdriaba.
Mértéke kb. 150-200 m?.

A Goi-tdi 6sszekot6 csatorna burkolatlan szakaszan a 0+260-4+585 fmk kozott kotrast terveznek. A
kikotort iszapot a mar meglévé deponian helyezik el, illetve a Z1 mitargy kornyezetében, harom
szakaszon vezértoltést épitenek belble. Ez utobbi esetben is mar meglévo toltésre keril az iszap. Ebbdl
kovetkezik, hogy sem a depodnian elhelyezett, sem a vezértoltésbe beépitendé mederanyag nem
mino6sil Uj teriletfoglalasnak. A terepbejaras alkalmaval is szembetiné volt, hogy a meglév depdniak
a nagy magassaguk miatt nem illenek a tajképbe. igy azok magassaganak tovabbemelését az iszap
lerakasaval csak a meglévd deponiak tetejének elsimitasa utan tartjuk elfogadhaté miszaki
megoldasnak.
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Atmeneti teriletfoglalds jelentkezhet a tervezett tevékenységek megvaldsitdsa soran, hiszen a
munkagépek mozognak, azokat tarolni kell, az elbontott anyagokat dtmenetileg deponalni kell,
ugyanigy a beépitésre kerilé anyagokat is el kell raktarozni. A széllitas tobbségében meglévd
foldutakon, illetve kialakitott szallitoUton megtorténhet, ezért ezek nem igényelnek Uj terilet-
igénybevételt. A kivitelezés idejére szikséges széllitasi és egyéb megkozelitési Utvonalakrol a
kés6bbiekben késziil6 organizacios tervekben varhaté érdemi informacio

Jelen esetben a beavatkozasok donté tobbsége a csatornahaldzatra, és egyes elemeire (csatornak,
muUtérgyak) és annak néhdny méteres kornyezetére koncentrdlédnak, tehat nem igényelnek Uj
terUletfoglalast. A felszin alatti 6sszek6t6 csOvezeték megépitése esetében szamithatunk nagyobb, a
mutargy kornyezetében a megvaldsitas formajatodl figgden mintegy 8-18 m-es savban ideiglenes
tertletfoglaldsra. Mindez hozzavetblegesen 2200 vagy 3800 m?*-t tesz ki. igy dsszességében az
ideiglenes terUletfoglalas is viszonylag kis méretlG. Torekedni kell — ennek ellenére — arra, hogy az
ideiglenesen terUletfoglalassal érintett terletek minél kisebb kiterjedésiGek legyenek.

Jelen tevékenység teriletfoglalasanak talajokra vonatkozo hatasat elviselhetonek értékeljik, mivel a
teljes, tartos teriletfoglalds nem tébb 210 m?-nél, melynek nagy része fold alatt van, tovabba az
ideiglenes teruletfoglalas is kis mértékl. Amennyiben a kivitelezés idején felmerilé ideiglenes terilet-
igénybevételek kijelolése a lehetd legkisebb teriletre koncentralddik, tovabba azok rekultivacioja
megfelel6 mindséqu lesz, a hatas akar semleges mértékire is mérsékelhetd.

5.3.2.2. Epités, fejlesztés és kapcsolodé féldmunkak [9.]

A fejlesztés soran szikséges foldmunkadk jellemzéen az Uj csévezeték kialakitasahoz, meder-
burkolashoz, kotrashoz, deponia és vezértoltés létesitéséhez, illetve mitargy épitéshez kapcsolddnak.
A fejlesztés beavatkozasi helyszinein varhatéd foldanyagigény a tervek szerint nem jar Uj
anyagnyero6hely kialakitasaval, mivel a Goi-tdi 6sszekotd csatorna mederkotrasabdl és az Uj csévezeték
kialakitasanal kitermelt anyagmennyiség varhatd, annak fedezése problémamentesen megoldhato.

Az épitésiffejlesztési tevékenység foldmunkai alapvetéen benne maradnak az egyébként is érintett
(terUletfoglalas) helyszineiben. A mederbdl kotrassal kitermelt 11 ooo m3 iszapos anyagot a meglévo
deponian szétteritik, illetve harom szakaszon vezértoltést épitenek beldle.

A foldmunkak, illetve ahhoz kapcsolddo tevékenységek a talajokban mindségi valtozast is okozhatnak.
A munkak tobbsége ugyan a tervezett beavatkozasok soran kézzel vagy kisebb munkagépekkel is
elvégezhetd, de elkerilhetetlen nagyobb munka és szallitdgépek megjelenése is (lasd pl. a kikotort
iszap elszallitasa, vagy a szikséges anyagok beszallitasa pl. mederburkolashoz). Ezek talajtomoritd
hatasa jelentds lehet, azonban e gépek nagyrészt a csatornak menti Gzemi foldutakrol, illetve azok
néhany méteres savjaban fognak dolgozni.

A felszin alatti 0sszekotd csévezeték fektetése csak mezdgazdasagi terileten oldhaté meg. Itt
kulonosen oda kell figyelni, hogy a munkagépek terhelésébdl adodo talajszerkezeti valtozasok, -
tomorodés minél kisebb teriletet érintsen.

A beszallitas is megvalosulhat a kapcsolodo folduthaldzaton, ahol mar az ilyen tipusu talajszerkezeti
valtozasok nem mértékadok. A csatornadt ér6 kotras munkalatai kozvetlen a vizfolydsok partjarol
végezhetdk. Tehat itt is olyan teriletrdl fogjak a tevékenységet végezni a munkagépek, ahonnan mar
korabban is végeztek ilyen tevékenységet.

Talajtomorodés részben olyan terileteken fog jelentkezni (mar létez6 foldutak, csatorndk partja), ahol
a jelenlegi allapot sem felel meg a természetesnek. A mez6gazdasagi és vizgazdalkodasi munkagépek
is ezeken a nyomvonalakon mozognak. Ezért csak a korabbi terheléssel azonos, de annal révid
idészakban gyakrabban jelentkez6 mértéky, id6szakos hatdssal lehet szamolni.

A fejlesztési terileteken, a szallitasi Utvonalak és a rendezésre keril6 csatornaszakasz mentén, illetve
felszin alatti csGvezeték épitési savjaban a talajok tomorodése és a munkagépekbdl esetlegesen
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kikerilé Uzem- és kendanyagok szennyezd hatdsa varhatdan elviselhetd kockazatu, 6sszességében
semleges kornyezeti hatdst jelent.

5.3.2.3. Ont6zés lehetdsége [10.]

Az Ontozés (létesitmények mikodtetése) talajra gyakorolt hatasanak vizsgalata kiterjedhet a kdzvetlen
hatasokra (6ntozott terilet), tovabba az ontdozéses gazdalkodas kozvetlen és kodzvetett hatdsaira
(6ntoz6telepek Uzemeltetése) egyarant. Tobb kornyezeti tényezén felGl a talaj vizhaztartasa is
megszabja az 6ntozés szikségességét és korilményeit. A talaj egyéb tulajdonsagai viszont jelentds
mértékben befolyasoljdk az 6ntozés feltételeit. Az Ontoz6rendszer fejlesztése soran az ontozési
gyakorlat Uj, korabban még nem 06ntdzott teriletekre fog kiterjedni. Az egyidejileg 6ntozhetd
teriletek kiterjedése jelentés mértékben né. Ennek tikrében az ontozés kovetkeztében varhatd
hatasokat szUkségesnek tartottuk vizsgalni.

A hatasok egyarant lehetnek célul kitGzott kedvezd hatdsok vagy nem kivanatos, karos mellékhatésok;
a talaj—viz—novény rendszer barmely elemét, elemeit vagy egészét érintdk; az 6ntdzott terileten vagy
annak kornyezetében érvényesilék. Mindezek alapjan nem tulzas azt allitani, hogy az 6ntozés az egyik
legkozvetlenebb és legerdsebb beavatkozas a talaj vizhaztartasaba és anyagforgalmaba, olyan eszkoz,
amely eredményesen hozzajarulhat nemcsak a névényi terméshozamok noveléséhez, az agrotechnikai
muveletek megfelel6 mindségben vald energiatakarékos elvégzéséhez, hanem a talajtermékenység
megdrzéséhez, sét fokozasahoz is; viszont a talaj termékenységét csokkentd, karos anyagforgalmi
folyamatok megindulasat, terjedését, er6sodését és/vagy elmélyilését is okozhatja.
Az 6ntbzés talajra gyakorolt hatasanak jellege, a talaj adottsagain kivil, harom f6 tényez6tél figg:

— atalajra juttatott 6ntozéviz minGsége és mennyisége,

— az 6ntdzés mddja és gyakorisaga,

— az Ontozéses gazdalkodas szinvonala.
A rendszeres 0ntozés

— atalajvizforgalmara,

— atalajfizikai tulajdonsagaira,

— akémiai tulajdonsagokra,

— és atalajképzddés iranyara, intenzitasara is hatassal van.
Fenti tényezdk kedvezd és kedvezdbtlen hatassal egyarant birhatnak a talaj termékenységére, ezért az

ontozés gyakorlatat ugy kell kialakitani, hogy a terilet talajainak allapotat ne rontsa, a karos hatasok
egyaltalan ne, illetve csak a lehetd legkisebb mértékben jelentkezhessenek.

Az 0ntozés leginkabb a talaj vizforgalmara hat, a talaj nedvességtartalmanak novekedésével. Az
ontozott terileteken a talajok hasznosviz-készlete megnd, ami nem csak a termesztett novényi
kulturdknak teremt kedvezébb kornyezetet, de a talaj bioldgiai aktivitasara is kedvezé hatast fejt ki.
Azonban nem csak a vizhiany, hanem a rendszeres tUlnedvesedés is kedvezétlen lehet a talajra, ezért
az 6ntozés soran figyelembe kell venni a terilet talajainak fizikai tulajdonsagait.

Amennyiben tulontozés valdsul meg, a folos vizmennyiség vagy a felszinen gyulik 6ssze vagy a
mélyebb talajrétegekbe szivarog. Ez részint:

— vizpazarlast és tobbletkoltséget jelent, tovabba
— el&segiti az oldhatd sok és a tapanyagok kimosddasat,
— atalajvizszint emelkedését okozhatja.

Utobbi hatas a szomszédos — nem 6nt6zott — teriletek hidrogeldgiai allapotara is hathat.

A technoldgiai és Uzemrendi gyakorlattdl figglen, az 6ntdzés hatasa a talaj fizikai tulajdonsagaira
els6sorban a talaj szerkezetének, porusviszonyainak és vizvezetd képességének valtozasaban
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jelenhetnek meg. Jellemzéen kisebb-nagyobb mérték( romlast eredményez a rendszeres 6ntdzés,
mivel a talaj asvanyi szemcséinek atrendezddést is okozza a felsé szelvényt ér6 vizmozgas.

A talajszerkezet romldsat a vizcseppek mechanikai hatdsa, illetve a viz oldohatasa okozza. Ki kell
emelni, hogy az 6ntozdviz talajra juttatdsa még az egyébként jo szerkezet( talajoknal is karositd hatasu
abban az esetben, ha az Ontozés eltt a talaj teljesen kiszaradt allapotba keril. A széraz
aggregatumokra kerGl6 6nt6zéviz — az intenziv vizelnyelés kovetkeztében Osszeprésel6do6 levegd
hatasara — gyakorlatilag szétrobbantja azokat. Az igy elaprézodo talajszemcséket a viz kdnnyebben
mozgatja, a talaj felszine eliszapolddhat. A szétiszapolddott felszin akadalyozza, lassitja a viz talajba
szivargasat, ami mar viszonylag kis csapadék- vagy oOntdzésintenzitaskor is tulnedvesedést,
tocsasodast, belvizveszélyt okoz; mar igen kis mikrorelief-kilonbségek esetén is felszini lefolyast, sét
talajlehordast eredményez (,mikroerdzid”); tovabb szabdalja a felszint; lejtés terlleten noveli a felszini
lefolydst, sulyosbitja a talajerdziot. A szerkezeti elemek szétesése egyrészt tomorodést, masrészt
kedvezétlen porusméret-atrendezédést okoz. Fokozza ezt a diszpergalddott kis (esetleg kolloidalis)
méret( elemi szemcsék durvabb pdrusokba mosddasa, azokat kitolts, eltomitd hatasa. A pérusméret-
atrendez6dés csokkenti a talajnak a viz hasznos tarozasara alkalmas porusterét, levegdellatasi
zavarokat okozhat (természetesen ezek kedvezétlen kovetkezményeivel egyUtt), a talaj hidraulikus
vezetOképességének nagymértéky, kapillaris vezetéképességének kisebb meértékl csokkenéséhez
vezet.

Mindezek a hatasok egyuttesen a talaj vizhaztartasanak szélséségessé valasat idézik el6 mindkét
iranyban: egyarant fokozddik a belvizveszély és az aszalyérzékenység, csokken a csapadék- és
0ntozoviz érvényesilésének hatasfoka.

Atalajtomorodése ontozés masodlagos hatasa lehet. Az 6szi csapadék az 6ntozott talajokat hamarabb
teliti vizzel, melynek kovetkeztében teherbird képessége csokken. Ehhez jarul még a ontozetlen
terUlethez képest joval nagyobb termésmennyiség, melynek betakaritasa, elszallitasa nagy gépi
munka felhasznalasaval jar. A bekovetkez6 talajtomorodés miatt valtakozd mélységl mdivelést kell
alkalmazni, melynek elsédleges célja az ,eketalp” réteg kialakulasanak megel6zése. Ez a réteg nehezen
vizateresztd, a gyokerek novekedését a mélyebb rétegek felé akadalyozza. Kiléndsen karos jelenléte
nagyadagu (6o mm) 6ntozdviz kijuttatasakor, mikor esé koveti az 6ntozést. A nagy mennyiségl viz
nem képes mélyebbre szivarogni és levegdtlen korilmény alakul ki a gyokérzonaban.

A felszini erdézid6 még sik terileteken is eléfordul, mivel mindenhol taldlhaték mikrodomborzati
egyenetlenségek. A talaj vizvezetOképességét meghaladd vizadagolds, vagy nagy intenzitdsu esé
esetén a felszinrdl elfolyas kovetkezik be, melynek soran a talajfelszin elemei kilonb6z6 mértékben
sodrodnak. Az er6ziot befolydsold tényezdk: az 6ntdzOviz vagy csapadék intenzitdsa és tartama; a talaj
mechanikai 0sszetétele, humusztartalma, szerkezete; a lejté hossza és meredeksége; a termesztett
novény, a névényboritottsag, vetésvaltas, talajmlvelés. A mélyedésekben 6sszegyll6 fényes, szaradas
utan repedezd, felkunkorodd kéreg jelzi a felszini erdzid jelenlétét, mivel a kéreg oldott
humuszanyagokat tartalmaz, melyet legkdnnyebben szllit a viz. A sorkdzok kultivatorozasa csokkenti
az erozid nagysagat, mivel a felszin egyenetlen lesz és a mikromélyedések nem engedik a lehulld vizet
elfolyni.

Fentiek alapjan kilondsen fontos, hogy az ontozés ugy valosuljon meg, hogy az optimalis talaj-
nedvesség folyamatosan biztositva legyen a terileten. Az ontozéshez kivalasztott szorofejek
biztositjak, hogy a talaj legfelsd rétege mentesiljon a cseppek rombold hatasatol, ettdl figgetlendl a
kijuttatott ©nt6zbéviz mennyiségét folyamatosan kontrollalni kell (ez az Uzemeltetd érdeke is
viztakarékossag és energiatakarékossag oldalardl).

Az optimalis talajnedvesség szintjét tullépni sem érdemes, mivel ez is a talaj fizikai szerkezetének
romlasahoz vezet. A tul nedves allapotban végzett talajmivelés redukcids folyamatokat indithat el, a
Na-ionok felhalmozédasahoz vezethet.
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A talaj szerkezetének romlasa megakadalyozhato, illetve minimalisra csokkenthetd az 6ntozés
idépontjanak, az o©ntozés moddjanak helyes megvélasztdsaval, a vizadagolds sebességének
optimalizalasaval, a vizaramlas lassitasaval és a cseppnagysag csokkentésével.

A lefelé aramld nedvesség a szétiszapolddott talaj finom szemcséit elmozdithatja, atrendezheti. A
felGleti ontozésnél vagy tulontozott tablakon a viz oldaliranyban is elsodorhatja a talajszemcséket.
Ugyanakkor a helyes gyakorlattal folytatott 6ntozésnek talajvédé hatasa is lehet, hiszen ha tulzottan
kiszarad a talaj fels6 szintje, akkor a szélerézid mozgathatja el a talajszemcséket. Az optimalis
mértékben atnedvesitett talaj sokkal ellenallobb a szél erodald hatasaval szemben.

Az 0nt0zés hatdsa a talaj kémiai tulajdonsagaira nézve alapvetéen a séforgalom és a sémérleg
alakulasadban érhet6 tetten. A cél az 6ntdzés hatdsara bekovetkezd sofelhalmozodas megel6zése,
minimalisra csokkentése. Az 0Ontdzéviz higithatja a talajoldatot, illetve a viz Osszetételének
fuggvényében, a bevitt oldhatd sék megvaltoztatjak a talaj eredeti sodsszetételét. A leszivargo viz
mobilizalhatja is a sdkat, ezért a sk mélységbeli eloszlasa is jelentésen modosulhat, ami karos lehet a
talaj eredeti soprofiljara.

Nagy mennyiségl ontozdviz kijuttatasa esetén a benedvesedett réteqg Osszeér a talaj kapillaris
zonajaval, igy az oldatban levd tdpanyagok egy része bemosddik a talajvizbe. A tapanyag elveszhet
akkor is, ha az 6ntozdviz olyan mélyre mossa le, ahonnan a névények nem képesek felvenni. Ez a
jelenség kilondsen a nitrogén esetén fordul el6, ami vizben jél oldddik. Kimosddasa egyrészt anyagi
kar, masrészt elérve a talajvizet, mindségi allapotat rontja. Az ontozdviz adagokat ugy kell
megvalasztani, hogy a kimosodas ne kovetkezzen be, vagy a nitrogént a felhasznaldssal szinkronban
tobbszor adagoljuk a tenyészidészak folyaman. Intenziv korilmeények kozott legjobb megoldas a
novényzet szikségleteinek megfeleld napi adagolas csepegtetd elemeken keresztil.

A térség talajai a szikesedésre hajlamosak: jellemzéen réti szolonyec, vagy szolonyecesedé talajok is
el6fordulnak (5-7. abra). A sok f6 forrasai a felaramlo felszin alatti vizek. Kovetkezésképpen az ontozés
hatasara (az 0Ontozott terileteken vagy azok kornyezetében) bekdvetkezé masodlagos
sofelhalmozddasi, szikesedési folyamatok tulnyomo része a talajvizszint megemelkedésének
kdvetkezménye. Az 6ntozés karos mellékhatasai kozUl vilagszerte legsulyosabb és legelterjedtebb a
masodlagos szikesedés (mely leggyakoribb folyamatai a masodlagos sofelhalmozddas és/vagy
szolonyecesedés, valamint szologyosodas). A karos hatasok minimalizaldsa érdekében az 6nt6z06viz
kémiai Osszetételének és a talaj tulajdonsagainak 6sszhangban kell lennitk. Az 6nt6z6viz mindig
tartalmaz sét, ennek mértéke leginkabb a viz forrasatdl figg. Minimalis sétartalommal jellemezhetd a
folydviz, ezért ontozés tekintetében elényds. A Nagyjunsagi-fécsatorna vizmindsége oOntozés
szempontjabol fontos, oldott sék szempontjabdl megfeleld.

Osszességében a talajok mennyiségében és minéségében is elenyész6 valtozasokat okoznak a
tervezett fejlesztés kovetkeztében megvaldsitandd potencidlis Ontdzés, tobbnyire a jelenlegi
terméfoldhasznalat stabilizaldsat szolgalhatjak. Az esetlegesen felmerilé kedvezétlen hatasok
megel6zhetok, illetve mérsékelhetdk, de bekdvetkezésik és nem megfelel6 kezelésik esetén
mindenképpen szdmottevék, mindsitésik a megvaldsitdas maddjatdl figgben javito, semleges
kategdriaba sorolhatdk.

5.3.2.4. Hulladék keletkezése és kezelése [11.]

Hulladékkeletkezés szamottevé mennyiségben csak a kivitelezés (mdUtargy épités) soran varhato. Az
Uzemelés a fenntartasi tevékenységhez kothetd elenyészé mennyiségl hulladék keletkezésével jar. Az
épitési/bontasi munkak alkalmaval kommunalis, szénhidrogén tartalmu és épitési hulladékok
keletkeznek. Tovabba az egyes beavatkozasi helyszineken tervezett fejlesztés szamottevd
mennyiségl ndvényzet irtdsat teszi szikségessé.

Epitési-bontasi hulladék

A kivitelezési tevékenység id6tartama alatt rendszeres és eseti hulladékképzddéssel is kell szamolni,
mint hasonlo6 felujitasi, korszerUsitési munkak esetén. A keletkez6 z6ldhulladékok mennyiségén felil
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az Uj és a meglévé mUitargyak atépitése is hulladékképzddéssel jar. A meglévé mitargyak szikség
szerinti atépitésébdl és az Uj mitargyak épitésébdl visszamarado anyagok alkotjak az épitési-bontasi
hulladék dont6 hanyadat. Javasolhatd a visszamaradoé anyagok szelektiv moédon torténd gyujtése és
Ujrahasznositasa. Az épitési hulladék kb. 70%-a ilyen esetben épitési célu asvanyanyag (pl. ké, el6re
gyartott betonelem, stb.), a maradék jellemzéen fémhulladék.

A meglévé csatornaszakaszok mederkotrasabol kikeril6/visszamaradd foldanyag felhasznalasa a
fejlesztéssel érintett egyéb beavatkozasi helyszineken (depdniamagasitas, deponia épités) tervezett,
igy Ujrahasznositasa a projekten belUl biztositott, ezért nem tekinthetd hulladéknak. Ugyanez a helyzet
a 200 m szakaszon tervezett cséfektetés létesitésénél is, mivel itt a kitermelt foldmennyiség
visszaboritasra keril a nyomvonalban.

A kotrasi foldanyag tervezett felhasznalasan feltl esetleg mégis visszamarado és helyben mar fel nem
hasznalhatd mennyiség alternativ kezelése és elhelyezése (pl. a kozeli termé6foldeken tapanyag-
utanpatlasi célu terités) a hulladékrdl szol6 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban Ht.) értelmében
(kitermelés helyérdl és elszdllitani kivant kotrdsi féldanyag, annak kitermelését kdvetden 17 o5 06 kotrasi
meddé besoroldsu hulladékkd vdlik) hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott tevékenység. A
mindenkori hasznositas helye, a kotrasi medd6 hulladékstatusza megszinésének a helye.

Jelen fejlesztés megvaldsitasa esetén varhato hulladékmennyiségek becslése a késdbbiekben
kidolgozasra keril6 kivitelezési tervekben foglalt informaciok alapjan végezheté el. A kivitelezés
soran a Kivitelez6nek figyelembe kell venni és be kell tartania az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM—-KVVM egyittes rendeletben foglalt elirasokat a
keletkezd anyagok nyilvantartasat és csoportositasat illetéen.

A fenti megoldasokkal a valoban hulladékka valé anyagok mennyisége minimalizalhato. Az egyes
létesitmények atépitése, illetve kiépitése soran keletkezé hulladék az alabbi tipusokba sorolhato:
1. Kitermelt talaj — hulladékjegyzék szam: 17 o5 o4
Betontdrmelék — hulladékjegyzék szam: 17 01 01
Fahulladék — hulladékjegyzék szam: 17 02 01
MuUanyag hulladék — hulladékjegyzék szam: 17 02 03
Fémhulladék — hulladékjegyzék szam: 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11
Kotrasi meddd, amely kilonbozik a 17 o5 05-t6l — hulladékjegyzék szam: 17 o5 06
Vegyes épitési és bontasi hulladék — hulladékjegyzék szam: 17 0g o4

N oYV p W

Szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék —
hulladékjegyzék szam:08 01 11*

9. Szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazoé ragasztok, tomitéanyagok
hulladéka — hulladékjegyzék szam: 08 o4 09*.
Veszélyes hulladék keletkezésével csak minimalis mértékben kell szamolni (pl. festékek, lakkok,
ragasztok és tomitéanyagok maradékai, illetve ezek gongydlegei). A keletkezé veszélyes hulladékokat
kilon a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen az épitési helyszineken zarhaté gyUjtéedényben
szikséges ideiglenesen tarolni a megfelel6 engedéllyel rendelkezd veszélyes hulladék artalmatlanito
vagy hasznositd Uzembe torténd elszallitasig.

Kommunalis jellegi hulladékok

A kivitelezési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozdk
szamabol becsilhetd. A dolgozok tényleges létszamat a kozbeszerzési dokumentacio tartalmazhatja
vagy a nyertes ajanlattevé fogja megadni. Jelen tanulmanyban a hasonlé munkafolyamatok
humaneréforras igényével tudunk kalkulalni. Az Gtemezett beavatkozasi helyszinek munkateriletén —
a tervezett munkafolyamatokbdl kiindulva nem varhatéo — 5-10 embernél tébb. Ez esetben a
tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 |/f6-vel szamolva, naponta
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kb. 15-30 | hulladék. Fontos megjegyezni, hogy a 8-10 6ras napi munkavégzés mellett feltehetdleg
ennél is kevesebb kommunalis hulladék fog keletkezni.

A kommunalis hulladékok gyUjtésére javasolhatd a munkaterileten 1-2 db, acélkeretre erésitett,
muUanyag fedéllel ellatott mUanyag zsdk alkalmazasa. Ezt a muUszakok végén a miszakvezetd
gépjarmdlvén a kozponti telephelyre szallithatja. A kdzponti telephelyrdl a keletkezett hulladék a helyi
kommunalis lerakdra keril. (A kommunalis hulladékok gyUjtésére és elszallitasara a kivitelezést végzo
cégnek kell a végleges, a gyakorlatukban bevalt modszert kialakitani.)

Az épitési terileten keletkez6 folyékony hulladékot az épitési teriletre kihelyezett mobil WC-t
biztositd szolgaltato szallitja el igény szerint.

A keletkez6 kommunalis hulladékok besorolasa a kovetkez6:
- kommunalis jellegC szilard hulladék (hulladékjegyzék kod és megnevezés: 20 03 o1 - egyéb
telepulési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is)
- kommunalis jellegl folyékony hulladék (hulladékjegyzék kdéd és megnevezés: 20 03 o4 -
oldémedencébdl szarmazo iszap)

Szénhidrogén tartalmu hulladékok

A munkagépek Uzemanyaggal torténd feltoltése altalaban a helyszinen torténik tartalykocsirol. Az
esetleges tultoltések megelézésére a tartalykocsit tulfolyds-gatld szeleppel kell ellatni, melynek
kovetkeztében elkerilhetSk az Uzemanyag elfolyasok. (Ugyanezen szempontot figyelembe véve nem
javasolt az Uzemanyaghorddbdl szivattyUval torténé feltoltés.) Az Uzemanyag attoltés idejére
karmentd talcat kell elhelyezni az Uzemanyag tartaly alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba
kerUlését. Javasolt tovabba egy, a tartalykocsihoz tartozd hulladékgyljté zsak is, amiben az
esetlegesen keletkez6 olajos rongyokat lehet gy(jteni.

A munkavégzés helyszinén olajcsere az egyes munkagépeken nem varhato. Amennyiben erre mégis
szUkséges lenne, karmentd talcak alkalmazasaval elkerilhetd, hogy a faradt olaj veszélyt jelentsen a
kornyezetre. A faradt olajat, az elhasznalt olajszUréket és az olajos rongyokat, gongydlegeket zart
tartalyban, edényekben kell gy(jteni, majd a veszélyes hulladékokra vonatkozé 225/2015. (VIIl.7) Korm.
rendeletnek megfelelGen szallitasi lap kitoltésével engedéllyel rendelkezd szakcégeknek at kell adni
artalmatlanitas céljabdl.

A hidraulikus munkagépek mUkddéséhez szikséges hidraulika olaj, illetve akkumulatorok cseréje
szintén nem valoszinUsithetd a toltésépitési munkalatok helyén, mert erre a korszer( gépeknél évente
legfeljebb 1-2 alkalommal lehet szikség. Ezt a TMK munkak keretében a gépeket Uzemeltetd cég
telephelyén, illetve szakszervizben végzik el. Amennyiben mégis szikséges a hidraulika olaj cseréje,
illetve utantoltése, a fent leirt karmentot, veszélyes hulladékgyujtést és elszallitast kell alkalmazni,
amennyiben a hidraulika olaj nem kdrnyezetbarat, lebomlé alapanyagu.

A fent emlitett hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az alabbi hulladékjegyzék
kodokkal jelolik:
- dizelolaj: hulladékjegyzék kddja: 13 07 01* tizelSolaj és dizelolaj
- hidraulikai olajok: hulladékjegyzék kodja: 13 01 09* klorozott szerves vegyileteket tartalmazo,
asvanyolaj alapu hidraulika olajok, 13 01 10* klérozott szerves vegyileteket nem tartalmazd,
asvanyolaj alapu hidraulika olajok
- gépzsir: hulladékjegyzék kodja: 12 01 12* elhasznalt viaszok és zsirok

- faradt olaj, olajos fémhordd, olajos rongy, hasznalt olajszird, kiGrilt olajos flakon:
hulladékjegyzék kodja 13 02 csoport: motor-, hajtdmi- és kendolaj hulladékok: 13 02 04*; 13 02
05%; 13 02 06%; 13 02 07*; 13 02 08*

- hasznalt akkumulator: hulladékjegyzék kodja: 16 06 01* dlomakkumulatorok

*Veszélyes hulladéknak minésilnek
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A felsorolt hulladékok kozil a rendeltetésszerl Gzemeltetés soran, az épitési munkak révid ideje miatt,
csak kis mennyiségu olajos rongy, esetleg olajos flakon (kenéanyag utantoltés) keletkezése varhato.

Zoldhulladékok

Atervezett beavatkozdsok miatt szUkségessé valod lagy- és fas szarl ndvényzet (cserjés) irtasa elézetes
becslés alapjan a o,5 hektart sem haladja meg. A fas szary névényallomany irtdsabdl szarmazo
faanyagot Ujra kell hasznositani, mig a zéldhulladékot — &g, lomb — komposztalassal szikséges kezelni.
Ez torténhet helyben, a kozeli telepiléseken is alkalmazott gyakorlathoz igazodva, vagy kilon erre a
célra szakosodott, a megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 alvallalkozd bevonasaval is.

A hulladékok keletkezése és kezelése a jogszabalyi elGirasok esetén a vizsgalt terilet talajaira nézve
semleges hatasu.

Havaria események

A munkagépek taroloteriletét Ugy kell kialakitani, a munkakat Ugy kell végezni, hogy olaj-,
Uzemanyag-elcsorgas, -elszivargas ne keletkezhessen. Az épitési munkalatok soran havaria helyzetet
jelenthet a munkagépek meghibdsodasa, és ez altal szennyezéanyag kikerGlése. llyen eseményt
jelenthet pl. egy munkagép hidraulikacsévének elszakadasa, vagy mas jellegl szénhidrogén kifolyasa
meghibdsodas miatt. Ezekre az esetekre fel kell készilnie a kivitelez6 cégeknek, és megfelel6
(szakszer() felitatdanyagokat kell a terileten tarolni, és hasznalatuk esetén jogszabalyokban
meghatdrozott modon elszallittatni artalmatlanitasra. Az estleges kareseményrél a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosagot értesiteni kell, illetve haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.

Az épitési kivitelezési tervben meg kell tervezni a havaria jellegl eseményekre vonatkozo
intézkedéseket. igy a havariak kedvezétlen kérnyezeti hatasa minimalisra csékkenthetd, a kockdzatok
elviselheték lehetnek.

5.4. El6vilag, 6koszisztémak
5.4.1. Jelenlegi allapot

5.4.1.1. Atagabb kornyék élévilaga, védett teriletek

Kozép-Tisza Tajvédelmi Korzet

A fejlesztés tdgabb kornyezetében orszagos jelent6ségl védett természeti teriletet a Tisza mentén,
annak arterében taldlunk, ez a Kozép-Tisza Tajvédelmi Korzet (158/TK/78). Elhelyezkedését és a
beavatkozassal érintett terlletet lasd az 5-8. dbran. A beavatkozasi terilet és a Tajvédelmi Korzet a
legkdzelebbi ponton is tobb, mint 1,5 km-re vannak egymastdl.

A Kozép-tiszai Tajvédelmi Korzet” a Tisza kdzépsé magyarorszagi szakaszan a folyd hullamterének
jelentOs részét, a folyd legértékesebb szakaszait, tovabba az arvizvédelmi toltések kozotti holtagakat,
réteket (legeldk, kaszalok) és erdéterileteket foglalja magaba.

A Tisza kozéps6 szakasz jo természetesséqU éléviz, igy a Karpat-medence egyik legnagyobb
biodiverzitasu és szadmos egyedi elemmel rendelkezé élé rendszerei maradtak benne fenn. A
legjelent&sebb természeti érték a folydban a tiszavirag (Palingenia longicauda). Kevésbé ismert védett
izeltlabu a folydmederben fejl6d6 és teljes életciklusaval a folydhoz kotédd sargas szitakotd (Stylurus
flavipes), valamint a védett és a Natura 2000 terilet kijellésénél is alapul vett tompa folyamkagylo
(Unio crassus).

7 Bemutatas forrasa: http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/kozep-tiszai-
tajvedelmi-korzet
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5-8. abra: Kozép-Tisza Tajvédelmi Korzet
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M Tijvédelmi Korzet

A Tajvédelmi Korzet teriletérdl eddig 52 halfaj ismert, kozottik 10 védett és 3 fokozottan védett.
Elterjedésik, allomanyviszonyaik és ivohelyeik részben feltaratlanok. Stabil dnfenntarté allomanya
alakult ki a kecsegének (Acipenser ruthenus), féként a Szolnoktdl északra lévé folydszakaszon.
Ugyancsak jelentésnek nevezhetd a balin (Aspius aspius) és a garda (Pelecus cultratus) populacidja a
Kiskore és Csongrad kozotti szakaszon, mindkettd jelol6 faj a Natura 2000 teriletnek. A halvanyfoltu
killé (Romanogobio vladykovi) nagy egyedszamu populacidval rendelkezik, a teljes 160 km-es folyo-
szakaszon végig jelen van. Szerencsére ugyanez mondhatd el bennszilott faunaelemink, a selymes
durbincs (Gymnocephalus schraetser) kdzép-tiszai elterjedésérdl és populacidnagysagardl. Szintén
jelentésnek nevezhetd a védett széles durbincs (Gymnocephalus baloni) dllomanya. A védett bolgar
csikot (Sabanejewia bulgarica) elészor itt a Kozép-Tiszan taldltdk meg, Koételeknél, egy kisebb
egyedszamu dllomanya él a védett folydszakaszon. A Tisza kiemelkedd halfaunisztikai értékét képviseli
a magyar buco (Zingel zingel) és a német buco (Zingel streber) allomanya. Mindkét faj szérvanyos
eléfordulasy a Kozép-Tiszan, bar az utdbbi faj joval ritkabb.
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A tervezett fejlesztés kornyezetében |évo Tisza szakaszon az 4téren a puhafas ligeterddk jellemzéek,
melyek kozUl a legértékesebbek a fekete nyar, fehér nyér, fehér fiz, berki fiz alkotta fUz-nyar
ligeterd6k (Salicetum albae-fragilis). Ezekben szamos értékes, védett novényfaj, pl. a nyari tozike
(Leucojum aestivum), a tiszaparti margitvirag (Chrysanthemum serotinum) is el6fordulhat. Ugyanakkor
azinvaziv, tajidegen fajok jelent&sen terjednek a folyoparton, pl. a parti sz616 (Vitis riparia), a vadkomlo
(Humulus lupulus), a sintok (Echinocystis lobata), a gyalogakac (Amorpha fruticosa).

Az idés fadllomanyok kivald élShelyet nyuUjtanak védett vagy mas szempontbdl érdekes
makrogerinctelenek, féleg rovarok szamara. A fizesek és hazai nyarasok allomanyaiban gyakran
eléfordul a pézsmacincér (Aromia moschata), vagy a Natura 2000 jel6léfaj skarlatbogar (Cucujus
cinnaberinus).

A Kozép-Tiszan tobb mint, 200 madarfaj fordul el6, ebbdl tébb, mint 8o védett és 19 fokozottan védett
madarfaj fészkelése ismert. Ki kell emelni ezek kozil a gémféléket és a ragadozé madarakat (rétisas -
Haliaeetus albicilla, barna kanya - Milvus migrans, darazsolyv - Pernis apivorus). A TK teriletén 19 védett
és 4 fokozottan védett eml6s faj jelenléte ismert. Természetvédelmi szempontbdl kiemelkedd
jelentéséggel birnak a denevérek: kései denevér (Eptesicus serotinus), rét korai denevér (Nyctalus
noctula), durvavitorlaju denevér (Pipistrellus nathusii), tavi denevér (Myotis dasycneme), torpe denevér
(Pipistrellus pipistrellus), vizi denevér (Myotis daubentonii), sz6roskaru denevér (Nyctalus leisleri), kései
denevér (Eptesicus serotinus). A kdzel egy évtizeddel ezel6tt visszatelepitett hddnak (Castor fiber) stabil,
lassan novekedd allomanya alakult ki a K6zép-Tiszan.

Natura 2000 teriletek

A Kozép-Tisza és artere mind madarvédelmi, mind az él6helyvédelmi Natura 2000 teriletek kozé
besorolasra kerilt, jelen szakaszon azonos terilettel. (Lasd 5-9. dbra.) A fejlesztéssel érintett terilettol
a Natura 2000 teriletek a TK-val azonos médon, és kdzel azonos kiterjedéssel tobb, mint 1,5 km-re
talalhatok. A Kézép-Tisza kilonleges madarvédelmi terilet (HUHN 10004) jel6lé madarfajait az 5-36.
tablazatban soroltuk fel.

5-36. tablazat: A K6zép-Tisza kilonleges madarvédelmi terilet jel616 fajai

magyar név tudomanyos név tipus populacié méret reprezen-
(min.-max.) tativitas

jégmadar Alcedo atthis allandé 35-50 par B
parlagi sas Aquila heliaca vonuld 5-15 egyed B
parlagi sas Aquila heliaca fészkeld 1 par D
vOros gém Ardea purpurea allando 15-30 par B
ciganyréce Aythya nyroca vonulo 30-50 egyed C
ciganyréce Aythya nyroca allando 5-15 par C
bolombika Botaurus stellaris fészkel6 5-10 par C
fehér golya Ciconia ciconia allandé 5 par C
fehér golya Ciconia_ciconia vonulo 10-100 egyed C
fekete gdlya Ciconia nigra vonulo 100-300 egyed B
fekete gdlya Ciconia nigra allandé 20-25 par B
haris Crex crex allandé 5-20 par C
balkani Dendrocopos syriacus fészkelo 100-200 par C
fakopancs

fekete harkaly Dendrocopos martius fészkel6 50-60 par C
nagy kocsag Egretta alba vonuld 200 par B
rétisas Haliaeetus albicilla dllando 12-15 par B
rétisas Haliaeetus albicilla teleld 25-50 egyed B
torpegém Ixobrychus minutus allandd 15-30 par C
tOvisszurd gébics | Lanius collurio allandd 100-200 par C
barna kanya Milvus migrans dllando 7-18 par B
bakcsd Nycticorax nycticorax vonuld 50-100 egyed D
halaszsas Pandion haliaetus vonulo 2-5 egyed C
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magyar név tudomanyos név tipus populacié méret reprezen-
(min.-max.) tativitas

pajzsos canko Philomachus pugmax vonulo 900-7000 egyed C

karvalyposzata Sylvia nisoria allando 10-20 D

5-9. abra: Kozép-Tisza kilonleges madarvédelmi és kilonleges természetmeg6rzési Natura 2000 terilet
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Natura 2000 teriiletek
[7J SPA - kilénleges madarvédelmi terillet Y 0.5 1 15 2 2.5 km
53 SAC - killonleges természetmegorzési terillet

Ao

A kUlonleges madarvédelmi terileten kitGzott specifikus célok és végrehajtandd intézkedések az

alabbiak:
- Afahasznalatoknal altalanos elvaras, hogy koltési idészakban marcius 15. - augusztus 1. kdzott
semmilyen fahasznalat nem folyhat a zavartalan fészkelés és fiokanevelés érdekében.

- A KoOzép-Tisza kilonleges madarvédelmi terilet jelenlegi klimatikus és allatfoldrajzi viszonyaira
jellemzd, természetvédelmi szempontbdl kiemelt madarfajok védelme érdekében szikséges:
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A Kozép-Tiszan emelkedé szamban fészkel6 és telel§ rétisas allomany ndévekvd
tendencidjanak meg6rzése az id6s, 6shonos allomanyu erd6k megdrzésével, illetve azok
természetes megujulasanak elGsegitésével, valamint a koltés zavartalansaganak
biztositasaval;

A fekete golya fészkeld- és vonuld dllomanyanak meg6rzése az id6s, éshonos allomanyu
erd6k fenntartasaval, illetve azok természetes megujuldsanak elGsegitésével, a
fészkel6helyek zavartalansdganak biztositdsaval, tovabbd a taplalkozasi lehetéségek
javitasaval, a kubikok, holtdgak és mas vizes éléhelyek vizmegtartd képességének javitasaval;
A fekete harkaly és balkani fakopancs koltéallomanyanak oltalma: a természetkozeli allapotu
erd6allomanyok fenntartasaval és azok természetes megujuldsanak elésegitésével, valamint
a jelenleg kiterjedt ipari fatltetvények 6shonos allomanyokra torténé fokozatos cseréjével, a
holtfa megfelel6en magas aranyanak megtartasaval.

A Tisza szakado partfalaiban fészkelé madarfajok allomanyanak altaldnos védelme, kilonos
tekintettel a jégmadarra és a parti fecskére. Az arvizvédelmi szempontbdl indifferens
folydszakaszokon a természetes mederalakulatok el6térbe helyezése a biztositott partokkal
szemben.

A barna kanya allomanyanak oltalma a folyd parti galéria erd6k 6shonos szerkezet(
faallomanyanak védelmével.

A tovisszuro gébics és karvaly poszata védelme a hullamtéri erd6k cserjés szegélyeinek és
tisztasainak védelmével, valamint &shonos fajokbdl allé cserjések, bokorfizesek
fenntartasaval és fejlesztésével, a nem 6shonos fasszaruak folyamatos visszaszoritasaval.

A hullamtéri kaszalorétek és legelSk hosszu tavu megdrzése a haris allomany védelmében, a
kaszalasok iddbeli- és térbeli korlatozasaval, a legeltetés szabalyozasaval, az él6helyek
becserjésedésének a megakadalyozasaval.

A stabil, de lokalizaltsaguk folytan rendkivil sérilékeny gémtelepek oltalma és a
koltételepeknek otthont add erdéallomanyok védelme, valamint hosszu tavu megorzése.

A Tiszazugi szikes tavakon és a Cibakhazi-Holt-Tiszan fészkelé Eurdpa-szerte sérilékeny
ciganyréce allomanyanak védelme a vizes él6helyek vizmegtartd képességének javitasaval és
vizivad-vadaszat térbeli és id6beli korlatozasaval.

A KoOzép-Tiszan atvonulo- és telel6 Uszoréce-csapatok vonuld- és gyllekezéhelyeinek
védelme a vizivad-vadaszat tilalmanak fenntartasaval.

A fehér golya védelme elsésorban a telepiléseken az &ramszolgaltatd cégekkel
egyUttmuUkodve biztonsagi berendezések felszereltetésével és fészektartok kihelyezésével,
valamint a taplalkozohelyek védelmével.

A szikes tavak nadasaiban fészkel6 gémfélék, barna rétihéja, nyari IUd és egyéb jelold
madarfajok allomanyainak szinten tartasa: a vizszint és a nadvagas szabalyozasaval.

A Kozép-Tisza kilonleges természetmegdrzési Natura 2000 terilet (HUHN 20015) jel6ld élShelyei és
jelolé fajai az alabbi tablazatokban szerepelnek.

”w or

5-37.tablazat: A Kozép-Tisza kilonleges természetmegodrzési terilet jelol6 él6helyei

Kéd | El6hely neve Kiterjedés | Relativ boritas
(ha) kategoria
1530 | Pannon szikesek 103,2 D
3150 | Természetes eutrof tavak 133,9 C
3270 | Iszapos partu folyok 209,2 C
6250 | Siksagi pannon loszgyepek 18,7 D
6430 | Ude tdpanyaggazdag magaskordsok 17,77 D
6440 | Folyovolgyek Cnidion dubii-hoz tartozé mocsarrétjei 411,8 B
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Kéd | Eléhely neve Kiterjedés | Relativ boritas
(ha) kategoria
91Eo | Enyves éger (Alnus glutinosa) és magyar koris (Fraxinus
exelsior) alkotta ligeterdék (Alno-Padion, Alnion incanae, 3236 B
Salicion albae)
91Fo | Keményfas ligeterdék nagy folydk mentén 51,16 D

5-38. tablazat:

A Kozép-Tisza kilonleges természetmegdrzési terilet jelolo fajai

magyar név tudomanyos név populacio
méret reprezentativitas

(min.-max.)
GERINCTELENEK
folyami kagylo Unio crassus B
nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata D
nagy tuzlepke Lycaena dispar C
nagy szarvasbogar Lucanus cervus D
nagy héscincér Cerambyx credo D
skarlatbogar Cucujus cinnaberinus B
HALAK
balin Aspius aspius B
torpecsik Sabanejewia aurata C
vagocsik Cobitis taenia D
széles durbincs Gymnocephalus baloni B
selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer B
halvanyfoltu killé Gobio albipinnatus B
szivarvanyos okle Rhodeus sericeus amarus C
réti csik Misgurnus fossilis C
magyar buco Zingel zingel C
német bucd Zingel streber B
garda Pelecus cultratus B
KETELTUEK-HULLOK
dunai tarajosg6te Triturus dobrogicus D
mocsari teknGs Emys orbicularis 500-5000 C
voroshasu unka Bombina bombina A
EMLOSOK
kézonséges denevér Myotis myotis D
nagyfill denevér Myotis bechsteinii C
hegyesorru denevér Myotis blythii B
tavi denevér Myotis dasycneme B
csonkafill denevér Myotis emarginatus D
nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
europai hod Castor fiber 50-100 C
vidra Lutra lutra C
NOVENYFAJOK
kisfészk( aszat | Cirsium bravhycephalum | | D

A kilonleges természetmegdrzési terileten kitUzott specifikus célok és végrehajtandd intézkedések az
aldbbiak:

- Ki kell dolgozni a site terlletén |évd holtmedrek kedvezé okoldgiai allapotban vald
megobrzésének stratégiajat. A jelenleg folyo, gyorsuld Gtem( biotikus és abiotikus 6regedés ellen
konzervacios intézkedéseket kell kidolgozni és foganatositani.

- Meg kell oldani a még jo6 6koldgiai allapotban 1évé hullamtéri gyepek rendszeres, okszer(
hasznositasat hosszu tavon (legeltetés, kaszalas), a beerddsités csak legvégsd esetben, és akkor
is csak természetszer( erddvé alakithato célallomannyal fogadhato el.
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http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Unio+crassus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aspius+aspius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gymnocephalus+baloni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gymnocephalus+schraetzer&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gobio+albipinnatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Misgurnus+fossilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zingel+zingel&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zingel+streber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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- Az invaziv novények nagy kiterjedési homogén allomanyait (foként a gyalogakacosok),
rendszeres kaszalassal gyepként kell fenntartani, vagy at kell alakitani természetszer( erdévé.

- AterUleten taldlhato erd6k esetében javasolt a véderd6 funkcidt el6térbe helyezni a gazdasagi
rendeltetéssel szemben.

- Tajidegen fafaju dllomanyok fokozatos dtalakitasa természetszer( erdéallomanyokka.

- Azélet- ésvagyonbiztonsagot figyelembe véve a meder specialis él6helytipust jelent6 elemeinek
(palajok, zatonyok, szakaddpartok,) illetve a vizparti zonacio (partél — bokorfizes — ligeterdd)
megdrzése a jelold fajok é16- és szaporoddhelyének biztositasa céljabol.

- Asite teriletére esé folyoszakaszt a jelold folydvizi fajok (hal, puhatestl) 6kologiai igényeinek
megfelelé allapotban kell megdrizni, az él6hely atalakitasa (pl. aramlasi viszonyok
megvaltoztatdsa mederduzzasztassal, nagy mérték(i mederalakitas, kanyaratvagds) nem
elfogadhaté.

- A tavi denevér allomany érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy mindig legyenek oreg,
odvasodo fakat (is) tartalmazo erdérészletek.

- Askarlatbogar allomany védelme érdekében javasolt a természetszer( erdékben idés, odvasodd
faegyedeket (fehér és feketenyar), valamint holt faanyagot is meghagyni.

Orszagos Okoldgiai Halézat elemei

Az eddig bemutatott védett terUletek beletartoznak az Orszagos Okoldgiai Halézat (OOH) dkoldgiai
folyosd elemei kozé. Ezen terUletek mellett azonban a fejlesztéssel érintett csatornaval kdzvetlen
hataros egy kiterjedt gyepterilet, a Karoly rét, mely szintén része az 6koldgiai halozat folyosd
elemeinek, ahogy azt az 5-10. dbra mutatja. A tarozd épités elbtti felmérések e teriletrdl védett réti
Oszirdzsa (Aster sedifolius) tomeges eléfordulasatol szamoltak be.

5-10. abra: A vizsgalt terilet és az Okoldgiai Halézat elemei
—— ‘ ? il

" Tiszaroff /

| Tiszagyenda

Tiszabd

Jelmagyarazat

—GGi-16] Bsszek6t6 csatoma

Nemzeti Okoldgiai Halozat elemel

B magerulet 6 05 1 15 2 25km
skologiai folyose
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5.4.1.2. A csatorna és kozvetlen kornyezetének élévilaga

A beavatkozassal érintett csatornaban csak r

idészakosan lehet viz, a 2020. augusztus végi,
nyari bejaraskor a teljes érintett szakasz
vizmentes volt. A csatornan teljes hosszaban
(tudomasunk szerint 2020. tavasszal végzett)
kotras nyomai mutatkoztak, azaz a csatorna
jorészt novényzetmentes, nyilt foldfelszin
volt. Részben mar megjelent a ndd a szaraz
mederben. Vizi élévilagrél a csatorna
ideiglenes vizfolyds volta miatt nem
szamolhatunk be.

A vizsgalt csatorna a Goi-tdi 1. csatornatol délre

Viz csak a kapcsolodo csatornakban volt, egyrészt ahonnan az 9sszekoté csatornaba vizet kivannak
atvezetni, azaz a Tiszabdi fécsatornaban és a Nagykunsagi IV-1. 6nt6z6csatornaban, illetve a Goi-tdi 1.
csatornaba, ahova az atvezetett viz érkezne. Ezekben a csatornakban és partjaikon vizi és mocsari
novények is eléfordulnak, pl. a keskenylevelG gyékény (Typha angustifolia), a nad (Phragmites
communis), a viragkaka (Butomus umbellatus) stb.

A GOi-tdi 1. csatorna er6sen eutrofizalodo vize A Nagykunsagi IV-1. 6nt6z6csatornat nad
szegélyezi

¥ s

A Tiszabdi fécsatorna a k6zUt nyugati oldalan, szélén szalanként megjelenik a viragkaka

A vizsgalt Goi-toi 0sszekotd csatorna kozvetlen kornyezetében kiemelkedben értékes vegetaciofolt
sehol sem taldlhato. A Tiszaroffi tarozo szinte teljes terilete, igy a vizsgalt csatorna kdrnyezete is
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legnagyobb részben agrar-kultUrtdj, ahogy ezt a 3. fejezetben bemutattuk. Erdék és gyepek alig
maradtak, azok is szantok kdzé szorult, erésen gyomos, leromlott allapotuak.

A térség szarazon allé belvizelvezeté csatornainak kornyezetére altaldban jellemzd a szérazon allo
nadas, gyékényes vagy gyomtenger. Sajnos a Goi-toi 0sszekotd csatorna is nagyobb részben ezt a
képet mutatta a teriletbejaraskor, 2020. augusztusanak végén (lasd részletesen a fotokon). A
csatornatinformacidink szerint 2020 tavaszan végig kotortak, a kikerilé anyagot a deponian helyezték
el. A medret els6sorban a nad hoditja vissza, a deponidra helyezett anyag tobbségében még
novényzet-mentes, vagy a generalista és gyomfajok lepik el.

A csatorna kornyezetében a szantdfoldek jellemzéek, ez aldl kivételt a vizsgalt szakasz kozépsd része
jelent, ahol a csatorna mentén nyugatrol gyepek (lasd 5-11. dbra), keletr6l beerdésilé (korabban
részben a tarozo toltéséhez kialakitott anyagnyerdhely) terilet taldlhato. A csatornatdl nyugatra fekvo
Karoly-réten erésen szdraz, részben nyilt, részben zart, nem jellegzetes gyep taladlhatd. A tarozé épités
el6tti felmérések — mint azt mar emlitettik - e teriletrdl védett réti &szirdzsa (Aster sedifolius), illetve a
csatornat kisér6 jellegtelen gyepsavon budai imola (Centaurea sadleriana) el6fordulasarol szamoltak
be. Jelen munka keretében végzett késé nyari, kora 6szi terepbejaras alkalmaval a csatorna menti
teruletrdl ezek a védett novények nem keriltek eld, ellenben invaziv gyomfajok szamos esetben.

A szaraz csatorna és depoja
(a tavasszal megbolygatott teriletet hoditja vissza a nad és a kilonféle gyomok)

AN SRRSO, A0 ) i 3 A L7

aszlag : Mezei aszat o Szerbtdvis
(Datura stramonium) (Cirsium arvense) (Xanthium italicum)
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A kiterjedt gyepterilet déli, igen szaraz része... ... és a valamivel zarédottabb északi rész

5-11. abraGyepteriletek a csatorna mentén

Jelent6s botanikai értéket a csatorna mentén nem talaltunk. Szalanként, kisebb foltokban
megtaldlhatok a mar messzirdl észlelhet6 szép, 6szi viragok: a sziki sovirdg (Limonium gmelinii), a réti

peremizs (/Inula britanica), a szoszds okoérfarkkord (Verbascum phlomoides), a vessz8s fuzény (Lythrum
virgatum).

Viziterv Environ Kft. 93 2020. oktober



Ontoz6viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo teriletére a Goi-toi 6sszekotd csatornan keresztil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Sz6s26s Hkorfarkkord © Vesszés fizény
(Verbascum phlomoides) (Lythrum virgatum)

A jorészt mezbégazdasagi muvelés alatt alld6 terlleteken, féként szantdkon, a szantofoldi
gyomnovényzet jellemzd, mint a csattand maszlag (Datura stramonium), madarkeserGfi (Polygonum
aviculare), olasz szerbtovis (Xanthium italicum) stb.

Er6sen gyomos szil Gltetvény a csatorna mellett a
vizsgalt szakasz k6zéps6 részén

A fas ndvényzetet kisebb erddfoltok, valamint a csatornat és a tiszaroffi arvizi tarozo toltését kovetd
erd6savok képviselik. Jellemzd fajok a fehér nyar (Populus alba), a magyar kéris (Fraxinus angustifolia
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subsp. pannonica), foltokban a fehér akac (Robinia pseudoacacia) és a mostansag kedvelten telepitett
pusztai szil (Ulmus pumila ‘Puszta’). A cserjeszintben a gyalogakac (Amorpha fruticosa), a mirabolan
(Prunus cerasifera), a kokény (Prunus spinosa), az ezUstfa (Eleagnus angustifolia) szamos helyen er6sen
terjed.

A szaraz, jobbara mez6gazdasagi kulturtajjal ovezett 6sszekotd csatorna kornyezetének allatvilagat
alapvetéen a mez6gazdasagi tajban jellemzo fajok alkotjak. Vizi élévilag csak az esetben jelenhet meg
benne, ha a csatornat feltoltik, vagy a tarozo arvizi vésztarozas alakalmaval feltoltésre keril, mertilyen
esetben ez a csatorna is vizboritast kap. (Ez esetben a csatorna vizi él6vildganak fajosszetételét a
beeresztett viz szarmazasa hatarozza meg, azaz, hogy a viz a Tisza, vagy a csatornak feldl érkezik.

A szarazfoldi allatvilag altalaban szegényesnek mondhatd. A csigak, egyenesszarnyUak, poloskak,
pokok, lepkék, bogarak itt talalhatd fajai zommel degradaltsagra utalnak, tobbnyire tomegfajok, ritka
fajok alig fordulnak elé (a korabbi felmérések részletesebb eredményeire tdmaszkodva). Mivel id&s fak
a csatorna mentén nem fordulnak eld, igy a Tisza mentén jellemzéen eléforduld védett fajok, pl.
skarlatbogar, szarvasbogar eléforduldsara nem kell szamitani. A kétéltGek és hillék azon részeken
jelenhetnek meg, melyek kézvetlenUl csatlakoznak vizzel feltoltott csatorndkhoz, tehat az északi és a
déli részen. Itt el6fordulhatnak varangyok, békak, gyikok, vizi sikld, azonban csak dtmenetileg, hiszen
a viz, nélkili szaraz csatorna nem idealis terilet szamukra.

A terileten el6forduld madarfajok jorészt gyakori fajok, melyek
alkalmazkodtak a mez6gazdasag kinalta korilményekhez. A Tisza és
holtagai felél azonban, mint taplalkozo helyre érkezhetnek védett,
ritka fajok is, els6sorban ragadozd madarak (héja, réti héjak, clyvek,
vércse). A terepbejaraskor a villanyvezetéken gyurgyalagok ultek,
illetve felettink ragadozd madarak koroztek.

Gyurgyalag Ul a vezetéken

A tarozoterilet emlGsfaunaja is a hazai agrartajak szokdsos fajosszetételét mutatja (sin, gorény,
kilonbozd ragesaldk stb.). A nyilt terileteken gyakoriak a kilonb6z6 pocokfajok (mezei pocok,
cickanyfajok). Jelentds a vadallomany 6z, facan, nyul, vaddiszn, roka.

Osszességében elmondhaté, hogy a Goi-téi 6sszek6td csatorna mentének élévilaga nem
kiemelkedé jelent6ségd.

5.4.1.3. A csatorna él6vilag szempontu bemutatasa

A tervezett fejlesztés teriletét 2020. augusztus 27-én és szeptember 2-an, mindkét alkalommal szép,
naposiddben jartuk be. A bejaras élévilagvédelmitanulsagait, a csatorna mentét fotddokumentacioval
mutatjuk be.
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Az 6sszek6to csatorna és a Goi-toi 1. csatorna Az 6sszekotd csatorna északi szakaszat tavasszal
talalkozasanal kisebb fehérnyaras erdéfolt megkotortak, igy szinte névényzetmentes

A kikotort anyag a deponian magasra haémozott, mogotte a csatornat kisérd fas sav, melynek f6 névénye
afehér nyar

Az 6sszek6t6é mitargy a Goi-tdi 1. csatorna feldl ... ... és a masik oldalrol

Az 6sszekot6 csatorna és a Tisza kozott kiterjedt
mezdégazdasagi kulturtaj

A tarozo toltés szaraz gyepe, mellette ezen a szakaszon kérissel, fehér akaccal elegyes nyaras huzodik
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A nyugatra fordulasi pont a tarozé toltésérél, ahonnan jol lathaté a csatorna és a tarototoltés kozott
hi0z6dé keskeny fehér nyaras erdésav

Az 6sszekoto csatorna nyugatra fordul, itt mar joval A kotras a nyugatra forduld szakaszon, a
kisebb szelvénnyel, mint a G6i-tdi 1. csatornanal kornyezetében csak szantok talalhatok
— - 4 -
. ~——— -

RSN

A hattérben még latszik a kotras miatt a depodniara kerilé
foldanyag

A foldutak kornyezetében, az atereszeknél a jelentésebb zavaras miatt a gyomosodas erételjesebb
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.

A tarozo létesitésekor anyagnyerdéként hasznalt
rész er6sen cserjésedik keletrél cserjésed6 gyep a szomszédos hasznalat)

A tavaszi kotras nyomai (itt nyugatrol szanto,

A szelvény viszonylag kicsi, a nad és a gyomok mar
novik be
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Szilfa sav a csatorna mentén a déli szakaszon Kotras nyomok a déli szakaszon is mutatkoznak

Az Ut melletti Zsombékos-csatorna is teljesen szaraz, névényzettel benétt, itt az eziistfa kezd felnoni
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A toltés el6tt a csatorna kitakaritva, de néhany
m utan a nad mar benétte

A zart cs6vezeték nyomvonala ezen a szanton
haladna at

5.4.2. Varhato hatdasok

5.4.2.1. Teriletfoglalas, novényzet irtasa[12]

A két hatotényez6rél jelen munkdaban egy pontban irunk, mivel a terGletfoglalas és a novényzet irtasa
(nad, cserjék, lagyszartak egyéb novényzet kitermelése a csatornabdl és kornyezetébdl) egyarant
kozvetlen, megszintetd/karosito hatassal jar a ndvényvilag egyedeire, populacidira, illetve éléhelyeire
nézve, illetve a mozgasra nem képes allatfajok, fajcsoportok szamara. Raadasul azonos terileten,
alapvetden a csatorna, valamint a fenntartdsav altal elfoglalt terileten torténik.

Uj, de speciélis teriletfoglalas csak a zart vezeték létesitése miatt szikséges. A zart vezeték hossza
mintegy 200 m, a terUletfoglalasa nem szdmottevé mennyiségu, raadasul ideiglenes jellegl, mivel az
igénybevett terilet mezdgazdasagi hasznositdsu, a vezeték megépitése utan a terllet az eredeti
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hasznositasba visszaadhatd. A csatorna burkoldsa csak egy rovid, de mar eleve a csatorna medrét
képez6 szakaszon torténik, tehat ezt sem kell Uj tartos teriletfoglaldsként szamitasba venni. A kotort
anyagot a mar meglévé deponiara tervezik elteriteni, igy ez sem jar tobblet teriletfoglalasi igénnyel.

Ideiglenes teriletfoglalas még a munkagépek felvonulasa, mozgasa, tarolasa miatt lehet szikséges. Ez
jorészt mar meglévé foldutakon meg tud valdsulni, e miatt sem kell szamottevé tobblet
teriletfoglalassal szamolni. A tervezett fejlesztés eqy szakaszon (a kdzépsé részen) gyepterilet mellett
fut, mely az orszagos okoldgiai haldzata okoldgiai folyosdjanak része. Ezen a terileten az ideiglenes
teriletfoglalast a lehet6 legnagyobb mértékben el kell kerGlni, a munkateriletet le kell hatarolni, hogy
a munkagép mozgassal is elkerilhetd legyen a gyep. (Szallitas, felvonulas megoldhato, Ugy, hogy ezt
a gyepteriletet elkerUljék.) Ez esetben a tervezett fejlesztés gyakorlatilag nem jar sem végleges,
sem ideiglenes teriletfoglalassal. Ebbdl a szempontbdl a tervezett tevékenység az él6vilagra
vonatkozdan semleges hatasu.

Ateriletfoglalashoz hasonldan a névényzet és a menekilni nem képes allatfajok megszintetésével jar
a szUkséges novényirtas is. Jelen esetben azonban ez is minimalis, hiszen a csatorna tavasszal mar
egyszer kotrasra kerUlt, tehat benne nem, vagy csak igen kis mennyiségben taldlhaté névényzet. Es
ugyanez igaz a depodniara is, ahol végig a kotort anyag taldlhatd, jelentésebb bendvényesedés nélkil.
(Megjegyezzik a korabbi kotrasbol kikerilt anyag elegyengetése még varat magara, azt e beavatkozas
el6tt szUkséges megvaldsitani.)

Osszességében elmondhat6, hogy jelentésebb névényirtas a tervezett fejlesztés miatt nem
szikséges, igy ezt a térség élévilagara nézve a teriletfoglalashoz hasonléan semleges hatasunak
tekinthetjik.

A deponiakat rendezésiuk utan él6vilag-védelmi szempontbdl célszer( lenne gyepesiteni, igy
gyomosodas, az invaziv fajok térhoditasa elkerilhetd. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor is
szUkséges a természetes kolonizacio utan rendszeres kaszalas, hogy a kialakulé gyepekbdl az invaziv
fajokat minél inkabb vissza lehessen szoritani. Rendszeres kaszalas esetén ezeken a teriletsavokon a
természeteshez kozeli allomanyok kialakulasa néhany év alatt megtorténhet.

5.4.2.2. Epitési/fejlesztési/bontasi munka [13]

Az élévilagot nemcsak kozvetlen, hanem kozvetett hatasok is érik. E szempontbdl azon hatasokat kell
itt figyelembe venni, melyek mas kornyezeti elemre (pl.: levegére, felszin alatti vagy felszini vizre)
gyakorolt hatasokon keresztil érzékelhet&en befolyasoljak az él6vilag valamelyik alkotoelemének (az
élévilagot alkoto fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését. Ezaltal befolyasolhatjak az
adott terileten a faj allomanyanak alakulasat (pl.: reprodukcios rata, populaciomeéret). Ide tartozik pl.
az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelése, a kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek okozta
latvanybeli zavaras, illetve a munkafolyamatok soran keletkezé levegs- vagy esetleges
fényszennyezés. A térség él6vilaganak ilyen tipusu zavarasa a beavatkozasi helyektdl egy-két 100 m-
es savban varhaté a munkavolumen, géppark, szallitasi feladat figgvényében.

Jelen esetben a fejlesztési munkak legnagyobb részben kotrast, mitargy helyreallitast, uj mitargyak
beépitését, rovid szakaszon csatorna burkolast jelentenek, illetve egy 200 m-es szakaszon zart
csOvezeték fektetését. Ezek a beavatkozasok a munkagépek/szallitdjarmivek mozgdsa miatt a
csatornak kornyezetében taposassal, légszennyezéssel, porkeltéssel, zajjal, zavarassal jarnak. A
munkalatok tobbsége csak ideiglenes hatasu, kivételt képez ez aldl a taposds, mely a
nehézmunkagépek miatt a talajok roncsolodasat okozhatja. A tervezett beavatkozasok volumene nem
jelentds, a kornyezetében talalhatd ndvényvildag a munkak ilyen hatdsaira nem érzékenyek. A
munkasok, munkagépek mozgasabol adodo zavards, a levegdszennyezés, a zajterhelés az allatfajok
legtobbjét tavol tartja a beavatkozassal érintett helyszinektdl, ez azonban altaldban atmeneti, a
munkalatok végeztével a legtobb faj ismét birtokba veszi a teriletet.
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igy az épitési/fejlesztési/bontasi munkak - az egyed szintjén akar megszintetd/kérositd (elités,
betemetés, egyéb sérilés, stb.) hatds ellenére - tji szinten, az él6vilag egészére vonatkozodan
varhatoan elviselhetdek lesznek.

5.4.2.3. Tobbletvizek megjelenése a terileten, az 6nt6zési lehetdség biztositasa [14, 15]

A tervezett Uj vizrendszer mUkodtetése esetén, a tobbletvizek megjelenésének koszonhetben az
élévilagra nézve kedvezd hatassal szamolhatunk. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az 6sszekotd
csatornaban legaldbb az év egy részében folyamatosan viz lesz, igy benne a vizi, partjan a vizparti
élévilag megjelenhet, sét a talajvizeken keresztil a kornyez6 terileteken is javul a vizellatas, igy az
életfeltételek. Ez egy ilyen széraz, aszalyra hajlamos terileten mindenképpen javité hatdsnak mindsul.

Ez a hatas tovabb ndvelheté amennyiben a korabbi anyanyerdhely vizellatasa javithatd, benne
részben, vagy egészben vizes él6hely alakulhat ki. Ez a terilet jelenleg cserjésedd, erddsul6 terilet.
Idészakos, vagy allando vizfelilet esetén, az él6hely jellege, természetessége, értékessége jobb volna,
mint a jelenlegi helyzet. (Az alabbi fotok egy-egy részletét mutatjak a korabbi anyagnyer6helynek.
Lathatd, hogy a jellegtelen gyepeken, nadasodd terileteken ezistfak, egy-egy honos fiatal nyar, fiz
ver0dott fel.) Ez a hatas akar az él6vilag szempontjabodl akar az értékteremtd hatast is elérheti, de
mindenképpen javito jellegl.

A volt anyagnyerdhely terilete a csatorna mentén

Az Ontozés az Ontozott kulturak, illetve azok eléndvényei szamara jelentenek kedvez6bb
életfeltételeket. Az egyidejileg ontozheto teriletek kiterjedése a fejlesztés hatasara jelentésen né. Az
ontozés alapvetéen nem is a névénykulturak szempontjabdl realizalhato javité hatas miatt fontos,
hanem a terméseredmény, a gazdasag sikeressége szempontjabdl. Az 6ntdzés a kornyezo, esetleges
természetszerl él6helyek szempontjabdl csak minimalis kedvez6hatast jelent, a mikroklima javulasa,
a talajban lévé viztobblet megjelenése miatt. Ez az él6vildg egésze szempontjabdl semleges hatasu.

5.5. Epitett elemek, telepilési kdrnyezet

5.5.1. Jelenlegi allapot

A tervezett fejlesztés harom telepilést érint: nagyrészt Tiszab6 és Tiszaroff, kisebb mértékben pedig
Tiszagyenda terUletét. A tervezett fejlesztés e telepilések kilteriletein valdsulnak meg, a kdrnyezeti
hatasok is itt fognak érvényesilni. A telepUlések tarsadalmi-gazdasagi jellemzdi a 3.2. fejezetben mar
osszefoglalasra kerUltek, igy jelen fejezet ezt nem ismétli.
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5.5.1.1. ROvid telepiléstorténet

Tiszab6®

A telepilés nevének eredete a honfoglalasig vezethet6 vissza: a Tisza- el6tag a
folydra utal, a -b8 utdtag pedig térok eredet(, nemzetségfé a jelentése. Az Arpad-
kori eredet( falut a honfoglalds utan egy segédnép, feltehetden a térdk nyelvl,
Kazariabdl kivalt kabarok (kavarok) laktak. Elsé irasos emlitése 1077-b6l szarmazik
Bek, illetve Begh alakban, ami torok eredetl sz6 és nemzetségfét jelent. Ez a név
is meger0siti, hogy a torok nyelvi kabarok laktdk a teriletet a honfoglalastol
kezd6dden.

1257-ben IV. Béla kiraly adomanylevele emlitette a szaraczénok birtokaként, mely a tatarjaras alatt
elpusztult, és IV. Béla kiraly a birtokot ekkor a Dem nembdl szarmazo Péternek, Demeternek,
Mikldsnak, Chepannak, Istvannak és rokonaiknak adomanyozta. Az 1332-1337-es papai
tizedjegyzékben is szerepel, mint a Kemeji Féesperesség telepilése. A kdzépkor folyaman jelentds
szerepet jatszott tiszai réve. 1411-ben Kantor Mihaly, Imre és Istvan ,tisza-bedi nemesek” voltak
birtokosai.

A 16. szazadban ismét elpusztult, és csak a 18. szazadban telepilt Ujra. Birtokosai a Kohary csaldd
mellett a grof Karolyi, az Almassy, Hodossy és a Haller csaladok.

Tiszaroff®

A kozség teriletén és kornyékén feltart leletek azt bizonyitjak, hogy a Tisza partjan
az emberek mar az 6skorban letelepedtek. A kokorban és az azt kdvet6 rézkorban is
éltek itt emberek. A nyelvi hagyomanyok és a népmondai elemek alapjan ugy tartjak
a roffiak ma is, hogy a kozség hataraban lévé Ajtdshat és Borshalom dombjain a
hunok diszes borsatrai alltak, és Roff vezér utan Attila is taborozott ezen a vidéken.
Ennek hitelességét torténelmi kutatds eredménye nem igazolta. Pesty Frigyes
mitoldgiai eredetlnek tartja és a magyar mondakdrbél szarmaztatja Roff nevét.

Tiszaroff arvizmentes szinten épuUlt halmazfalu, tanyavilag nélkil. Telepilési helyének meghatarozé
tényezdje volt a Tisza folyo. A régészeti leletek tanusaga szerint mar a honfoglalas koraban lakott hely,
majd az Aba nemzetség szallasbirtoka. 1325-ben az Aba nembeli Kompolt fia Péter fiainak
osztozkodasakor Istvan kapta, ki 1349-ben igazolta, hogy itt a Tiszan régi idék ota rév mikodott. 1638-
ban Giraj kan tatér lovasserege elpusztitotta Roff régi telepUlését, amely a mai kdzségtdl E-ENy-ra, az
un. Fels6telek dGI6ben, az artérbdl mintegy 4-5 méterre kiemelkeddé magaslatokon fekidt. 1683 és
1687 kozott a Pély kozséghez tartozo Akolhat pusztara, a Tisza tulso partjara telepedtek at, ahonnan
1691 koril tértek haza.

1691-1695 kdzott a mai helyén épilt fel az Uj telepulés, mely ekkor mar Il. Rakdczi Ferenc birtokahoz
tartozott. A Rakdczi-szabadsagharc ideje alatt 1705-ben a Maros melléki szerbek, majd 1706-ban
Rabutin csapatai pusztitottak el a helységeket. 1711-ben mar Ujra lakott hely volt Roff. Ekkor keril a
falu egy része a Borbély familia tulajdonaba. Az 1780-as években mar tébb féldesura is van a falunak.
Borbély Mihaly 1757-ben a meglév6 protestans imahazhoz tornyot épittetett, majd 1762-ben a
kilonallé s mais meglévé kétorony is felépllt. Az 1840-es évekig rossz, jarhatatlan foldutak kotik 6ssze
a kornyezé helységekkel.

A kiegyezés utani évtized kozigazgatasi atszervezései jelentdsen érintették Tiszaroff életét. 1871-ben
Tiszaroff jarasbirésagi székhely lett, 1872. majus 11-én nagykdzséggé alakult. Az 1876-0s

8 Forras: https:/[tiszabo6.webnode.hu/

9 Forrasok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaroff és Tiszaroff TelepUléskép Arculati Kézikdnyv (2017):
https://tiszaroff.com/wp-content/uploads/2017/09/Telep%C3%BCI%C3%Agsk%C3%Agpi-arculati-
k%C3%A9zik%C3%B6NnYyV.pdf
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megyerendezés soran kettévalt Heves és Kils6-Szolnok varmegye, Tiszaroff ennek déli részével az
Ujonnan alakuld Jasz-Nagykun-Szolnok varmegyéhez kerilt és 1908-ig (Torokszentmikldsra
helyezéséig) e megye Tiszai kozép jarasanak székhelye volt, és egy ideig addhivatal is volt a
telepilésen. Tiszaroff a népességi csUcsat 1900-ban érte el tobb mint 4000 fével, lakossaga azdta
folyamatosan csokken, eltekintve az 1930-as és 40-es évektol.

Tiszagyenda®®

Ezen avidéken a K6ros kultira idészakatol telepedtek meg emberek. Az Arpad-korban
az Aba nemzetség birtoka volt, majd a telepilésre vonatkozd elsé irasos feljegyzések
(1320) alapjan Karoly Rébert uralkodd a hitlenné valt Aba nemzetségtdl elveszi a
telepulést és a Kompolt csalddnak adomanyozza. A 15. szdzadban elnéptelenedett,
késébb hol puszta, hol lakott terilet volt. Az 1500-as évek kdzepén népe faluként
jellemezhetd, melynek templomai is voltak. Végil 1683 koril a tatarok feldultak, és
250 évig pusztaként szerepel.

A XVIII. szazad masodik felétdl tobb birtokos csalad tint fel, koztik az Almasyak. A XIX. szazad
kdzepén irott forrasok szerint, lakosainak szama 300 fére tehet6, amely a tovabbi id6szakokban
folyamatosan nétt.

A ll. vilaghaboru el6tt a telepUlés centruma az Ugynevezett gyendai sz6l6telep volt, ugyanakkor
lakossaganak nagy része még tanyakon élt. Mérnoki tervek szerint a Il. vilaghaboru utan alakitottak ki
a falu kozpontjat, épitettek tobb szocialis Iétesitményt.

AtelepUlés egykor Tiszaroff kdzigazgatasi teriletéhez tartozott Puszta-Gyenda néven, majd 1946-ban
Uj kozség alakult Tiszagyenda néven. A gyenda sz6 torok eredet( személynévbdl, a Yandibdl
keletkezett, melynek jelentése:"az, aki visszatért”. Az onalléva valt telepilés lélekszama 1960-ban
meghaladta a kétezret, azota csokkend tendencidju. 1972-t6l, mint tarskozség ismét Tiszaroffhoz
tartozott, mai 6nallésagat 1990. januar 1-t6l nyerte el.

5.5.1.2. Kultortorténeti értékek

Az érintett telepUlések kulturtorténeti értékei kozott miemlékek, helyi védelem alatt allo épitmeények
és régészeti lel6helyek is megtalalhatok.

Miemlékek
Tiszaroffon** harom orszagos védelem alatt allé6 mGemlék talalhato:

- Borbély kuria (Tiszaroff, Aradi utca 36., hrsz: 1232), tdrzsszam: 9260, azonositd szam: 6082

- Borbély kuria, Miemlék tartozék: melléképiletek (Tiszaroff, Aradi utca 28., hrsz: 1232),
térzsszam: 9260, azonositdo szam: 16123

- Reformatus templom (Tiszaroff, H6sok tere, hrsz: 1395), torzsszam: 4060, azonosit6 szam: 6083.

* Forrasok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszagyenda, http://www.tiszagyenda.hu/multunk.html, Tiszagyenda
TelepUlésképi Arculati Kézikonyv, 2017: http:/[tiszagyenda.hu/letoltesek/telepulesi_arculati_kezikonyv.pdf

 Forras: Tiszaroff kozség Telepilésfejlesztési Koncepcid Megalapozo vizsgalat. 2018. oktdber.
https://tiszaroff.com/wp-content/uploads/2018/11/Vizsgalat_10-15.pdf
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Forrds: Forras:

https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=457 http://polgarportal. hu/tiszaroffon-
felujitottak-rakoczi-kenyeres-hazat/

Tiszabd és Tiszagyenda telepiléseken a http://muemlekem.hu/muemlek nyilvantartas, valamint

Tiszagyenda TelepUlésképi Arculati Kézikonyve® alapjan mUemléki védelem alatt all6 épitmény nincs.

Helyi védelem alatt allo kultUrtorténeti értékek

Az érintett telepUlések helyi védelem alatt allé épitményeit az alabbi rendeletek szabalyozzak:

Tiszab8 Koézségi Onkormanyzat Képvisel6-testiletének 15/2017. (XIl. 20.) 6nkormanyzati
rendelete a telepiléskép védelmérdl,

Tiszagyenda Onkormaényzat Képvisel§-testiletének 2/2018.(1.15.) dnkormanyzati rendelete
Tiszagyenda Kozség telepilésképének védelmérdl,

Tiszaroff Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiletének 16/2017. (XIl.20.) Onkormanyzati
rendelete Tiszaroff Kozség telepilésképének védelmérdl.

A rendeletetek alapjan a helyi védelem alatt 4ll6 épitményeket az 5-39. tablazat foglalja dssze.
Tiszab6 teriletén helyi védelem alatt all6 épitmény nincs sem a fenti rendelet, sem a
http://muemlekem.hu/muemlek nyilvantartas alapjan.

5-39. tablazat: Az érintett telepilések helyi védelem alatt all6 épitményei

Megnevezés Cim | Hrsz.
Tiszaroff
Polgdrmesteri Hivatal épilete Tiszaroff, Szabadsag utca 22. 19
Katolikus iskola Tiszaroff, Szabadsag utca 26. 22/2
Rendorség épilete Tiszaroff, Dézsa Gyodrgy utca 2/a. 428
Romai katolikus templom Tiszaroff, Szabadsag utca 26. 21
Régi reformatus iskola Tiszaroff, Szabadsag utca 20. 1452
GyUlekezeti terem Tiszaroff, Szabadsag utca 324
Tiszagyenda

Reformatus templom Tiszagyenda, Damjanich Ut 1/a 164
Katolikus templom Tiszagyenda, Szent Mihaly u. 53 697
Hellebronth - kastély Tiszagyenda 716/1
Hellebronth - kdria Tiszagyenda, Népkert Ut 717/6

12 http://tiszagyenda.hu/letoltesek/telepulesi_arculati_kezikonyv.pdf
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Helyi védelem alatt all6 teriletek egyedil Tiszaroff telepUlésen talalhatdk, melyek az alabbiak:
- l.vilaghaborus emlékm és parkja (Tiszaroff, hrsz.: 1393),
- Borbély csalad siremlékei (Tiszaroff, hrsz.:1186),
- lIzraelita temetd (Tiszaroff, hrsz.:77).

Osszességében a miemlékek, illetve helyi védelem alatt allé épitmények, teriletek a vizsgalt Goi-
toi 6sszekotd csatornatdl tavol, jellemzden a telepilések belterileti részein talalhatok.

Régészeti emlékek

A rendelkezésre allé adatok szerint a terileten lévd régészeti lel6helyeket az 5-12. dbra mutatja, mely
tajékoztatd jellegl. A hdrom foldmunkaval érintett telepllés kozigazgatasi terlletén ismert
lel6helyeket a https://archeodatabase.hnm.hu alapjan az alabbi, 5-40. tablazat tartalmazza.

A beavatkozassal érintett csatorna az aldbbiak kdzUl egyetlen régészeti lel6helyet érint Tiszagyenda
terUletén (ez az 5-40. tablazatban kiemelésre kerilt): az 50726 azonositoval rendelkezé , Telki
iskola” (Tiszaroffi tarozo 15.) lel6helyet. A lelShely teriletén 2006-ban megel6z6 feltarast
végeztek, mely soran 63 darab egész ezisttallérbol és egy aranydukatbdl allo kincsleletet talaltak. A
pénzeket 1617 és 1639 kozott verték. A terileten kozépkor folyaman a Lak nev( falu helyezkedett el. A
lel6hely terGletébdl 8307 m? lehumuszolt felileten 280 régészeti objektumot dokumentaltak, ezek
kozUl 135 objektumot tartak fel teljes egészében. Az el6kerilt régészeti jelenségek harom korszak
anyagat képezik: 14-15. szazadi telepilésrészlet (két félig foldbe mélyitett haz), 16-18. szazadi
telepUlésrészlet (gabonatarold vermek és agyagnyerd godrok), korai Arpad-kor (kerdmia, allatcsont).

5-40. tablazat: Az érintett telepUlések kozigazgatasi terlletén nyilvantartott leléhelyek

Azonosité | Név | Lel8hely tipusa | Kor/Korszak
Tiszabd
épulet, erédités, sir, telepilés,
Galamb, Tiszaroffi tarozo | telepilésnyom (felszini), Oskor, romai kor, kdzépkor/
50754 17. lel6hely vizm(, arok, falu, forras/kut, neolitikum, bronzkor, Arpad-kor
temetkezés
50755 ;lG;r;'aefllg;c],e'll';szarofﬁ tarozo telepilésnyom (felszini) 6skor, kdzépkor
32836 Meleg-halom halom ismeretlen kor
82329 Polgar-fold telepilésnyom (felszini) romai kor/csaszar kor
36969 Telek-halom halom ismeretlen kor
32839 Tinta-halom halom ismeretlen kor
Tiszaroff
35769 Ajtosi-part temetd kézépkor/honfoglalas kor
32877 Orvényes-halom halom ismeretlen kor
50724 Proletar-foldek halom Gskor/rézkor
82335 Proletar- foldek Il. telepilésnyom (felszini) rémai kor/csaszar kor
82337 Proletar- foldek IIl. telepilésnyom (felszini) Gskor
Ajtosi-part Il., Ajtos-hat,
51259 Ajtosi-hat, Tiszaroffi- bizonytalan kozépkor/honfoglalas kor
tarozo 2. leléhely
Veres-tanyas foldek,
50748 Tiszaroffi tarozo 8. telepilésnyom (felszini) Oskor, romai kor/csaszar kor
lelGhely
82339 Veres- tanyas- foldek I. telepilésnyom (felszini) Oskor/neolitikum
82343 Veres- tanyas- foldek I1. telepilésnyom (felszini) romai kor/csaszar kor
13 Forras: https://archeodatabase.hnm.hu/hu/download/9618/file/ge703535-df78-4fa1-97c6-

6d8620380546?type=pdf
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Azonositd | Név Lel6hely tipusa Kor/Korszak
Ti ffi tarozo 4. lepulé felszini . L .
32682 |s"zaro \ t.e.1r_c.)zo 4 te epu"esnyom (Felszini), 6skor, romai kor/csaszar kor
lel6hely, Voros-tanya temet6
Tiszagyenda
67369 Bors-halmi-dilé telepilésnyom (felszini) Oskor
73353 Bors-halmi-dulé Il. temet6 romai kor/csaszar kor
32683 Bors-halom halom ismeretlen kor
50728 TIS,,ZarOfﬂ t?rozo 20 halom Oskor/rézkor
lel6hely, Buszerz6-halom
072 Tiszaroffi taroz6 11. telepilésnyom (felszini) Gskor, népvandorlas kor
50727 lel6hely, Buszerz6 |I. P Y 1 Nep
o7ea Buszerzo, Tiszaroffi telepilésnyom (felszini) Oskor, romai kor, népvandorlas
5075 tarozd 12. lel6hely P Y kor/ neolitikum, hun kor
67367 Fels6gyenda telepilésnyom (felszini) Gskor
Felsé-Gyendall., negativ feltaras
56172 Nagykunsagi tarozo 16. gar. - &skor, kézépkor/Arpad-kor
h telepilésnyom (felszini)
Felsé-Gyendal, telepilés, telepiilésnyom
56171 Nagykunsagi tarozo 1s. p, o P 4 Oskor/neolitikum, rézkor
Ih (felszini)
32875 Gara-halom halom ismeretlen kor
56168 G’yc')cs’, Nagykunsagi nega’El'vlfeItérés N Sskor/vaskor
tarozd 13. |h. telepilésnyom (felszini)
Hal Nagykunsagi , , . L
,a On?’ agykunsag temetkezés, templom, sir, 6skor, romai kor,
tarozo 14. |h,, . o . o
56169 L, telepilés, telepilésnyom kozépkor/neolitikum, vaskor,
Nagykunsagi tarozo 14/a . .. (o
, , (felszini) csaszar kor, Arpad-kor
Ih., Névtelen kurgan
61 Hatar-dG16, Nagykunsagi | telepilésnyom (felszini), Oskor, kbzépkor, ismeretlen
56173 tarozo 19. |h. temeto kor/Arpad-kor
. i halom, temetg, Oskor, romai kor, népvandorlas
Tiszaroffi tarozo g. . , . .
32876 i . telepilésnyom (felszini), kor, kozépkor, ismeretlen
lel6hely, Harmas-halom . .
épulet kor/bronzkor, hun kor, Arpad-kor
Vagott-halmi dUlg, arok, temet6, er6dités, sir, Gskor, rémai kor,
56193 Nagykunsagi tarozo 17. telepilés, telepilésnyom kozépkor/neolitikum, rézkor,
Ih., Vagott-halom (felszini) csaszar kor, Arpad-kor
o7 Lakhatom, 14. lel6hely, telepilésnyom (felszini) romai kor, népvandorlas kor/avar
50725 Allami Gazdasag P Y kor
Névtelen k’ur‘ga’n, . . 8skor, kdzépkor/ rézkor, Arpad-
56170 Nagykunsagi tdrozo 14/a | halom, templom, temet6 kor
Ih.
82333 Proletar- foldek I. telepilésnyom (felszini) Gskor
Tiszaroffi tarozo 15. L . kozépkor/ Arpad-kor, késé
50726 lel8hely, Telki iskola telepilésnyom (felszini) kdzépkor
Nagykunsagi tarozé « .
32878 agykunsagi tarozo 17/a halom Gskor/rézkor

lh., Vagott-halom
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5-12. abra:

Nyilvantartott régészeti lel6helyek a vizsgalt csatorna kérnyezetében
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5.5.1.3. TerUletrendezési és telepilésrendezési 6sszefiiggések

Atervezett beavatkozdsokkal érintett telepilések (Tiszabd, Tiszaroff és Tiszagyenda) a Jasz-Nagykun-
Szolnok megyében taldlhato. Jelen fejezetben az orszagos és megyei teriletrendezési tervek relevans
szabalyozasai, valamint az érintett telepUlések elérheté telepilésrendezési eszkozeivel valo

6sszefliggések kerilnek bemutatasra.

A) Teriletrendezési Tervek

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
torvénnyel és a Teriletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasardl
sz0l6 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel elfogadott jelenleg hatalyos Orszagos Teriletrendezési Terv
(OTrT) szerkezeti terve szerint a vizsgalt csatorna a Tiszaroffi arapasztd tarozd (VT T-tarozd) teriletén
helyezkedik el. A csatorna kornyezete mez6gazdasagi és erdégazdalkodasi térségbe sorolt (5-13.
abra). A szerkezeti terv szerint orszagos jelent6ségl csatorna a Tiszabdi-csatorna.

5-13.dbra: Orszagos Teriletrendezési Terv - szerkezeti terv (részlet)

szagyenda

Jelmagyarazat

— Goito OsszekGto csatorna

Orszagos terlletfelhasznalasi kategariak

Erddgazdélkodasi térség
Mezdgazdasagi Lérség
Wirgardalkodasi térség

Telepiilési térség

Kozlekedési haldzatok &s egyedi épitmények

[T

Orsragos kerékparitvonal

Vizi létesitmények

VTT-tarozd (meglévd)

VTT-tarozd (tervezett)

Orszagos vizkar-elharitasi céll tarozo (meglévs)
Orszagos vizkar-elharitasi céll tarozo (tervezett)
Kiernelt jelentéségl vizi épitmény (meglévd)
Orszagos jelentdségli csatorna (meglévd)
Orszagos jelentéség(i csatorna (tervezett)
Elsérend( arvizvédelmi févédvonal (meglévs)

Elsérendl arvizvédelmi févédvonal (tervezett)
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A vizsgalt csatorna az orszagos ovezetek kozil az alabbiakat érinti kozvetlenil (melyeket az 5-14.
abrasorozat mutat be):

Okoldgiai halozat 6koldgiai folyosojanak dvezete,
Erdok ovezete,

Erd&telepitésre javasolt terilet Ovezete,
Vizmin6ség-védelmi terilet vezete,

VTT tarozdk dvezete.

A tajképvédelmi terilet Ovezete és a nagyvizi meder dvezete a Tisza mentén huzddik, jo termdhelyi
adottsagu szantok pedig a csatornatdl tavolabb helyezkednek el, igy a vizsgalt csatorna kozvetlen
kornyezete nem tartozik az 6vezetekbe (lasd: 5.-14. dbrasorozat). Az egyéb, nem bemutatott orszagos
6vezetek mind tavolabb talalhatok a csatornatdl, illetve nem érintik a 3 vizsgalt telepilés teriletét.

5-14. abrasorozat: Orszagos Teriletrendezési Terv — a vizsgalt térség altal érintett orszagos 6vezetek

(részletek)
- Okolégiai halézat magteriiletének dvezete

Okoldgiai halozat Skoldgiai folyosdjdnak dvezete P

Tajképvédelmi terilet dvezete

Okolbgiai hildzat pufferteriiletének dvezete W

Na ngd ril

- Erdételepitésre javasolt terulet ovezete
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Vizmin&ség-védelmi terllet dvezete - Nagyvizi meder dvezete

Jo terméhelyi adottsagl szantok dvezete

VTT-tarozdk dvezete

A Jasz-Nagykun-Szolnok megye terUletrendezési tervét™ a Jasz—Nagykun-Szolnok Megyei
Kozgyllés a 3/2020. (V.13.) dnkormanyzati rendelettel fogadta el, igy 6sszhangban van a 2018-as
orszagos teriletrendezési tervvel.

A megyei szerkezeti terv szerint (lasd: 5-15. dbra) a vizsgdlt csatorna mezdgazdasagi és
erdégazdalkodasi térséget érint kdzvetlenil, meglévé VTT tarozo terlletén taldlhatd. A Tiszaroffi
tarozo toltését a megyei terv elsérend( arvizvédelmi févédvonalként, a Tiszabdi-csatornat pedig
orszagos jelent8ségu csatornaként tinteti fel. Tiszabd és Tiszaroff telepilések esetén is térségi kikoto
tervezett, egyéb jelentdsebb, vizgazdalkodashoz vagy vizi kozlekedéshez kotédd infrastrukturalis
fejlesztést nem vetit elére a megyei terv az érintett telepilések esetén.

*  http://tfi.jnszm.hu/megyei-teruletrendezesiterv-2020majusistolhatalyos/
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5-15.abra:  Jasz-Nagykun-Szolnok megyei teriletrendezési terv (2020) - szerkezeti terv (részlet)

Térségi teriletfelhasznalasi kategoriak
- Erdégazdalkodasi térség

Mezdgazdasagi térség

Vizgazdalkodasi térség

Telepiilési térség

- Sajatos teriiletfelhasznalaso térség

MdUszaki infrastruktura elemei

Orszégos jelentdségl
muiszaki infrastruktura-haldzatok
és egyedi épitmények
Gyorsforgalmi Ut - meglévd

Gyorsforgalmi Ut - tervezett
Fout - meglévd
FoUt - tervezett

Nagysebesség(i vasitvonal - tervezett

Egyéb arszagos térzshaldzati
vasUti palya = meglévé

Kozos felhasznalasl katonai | . .
és polgari repilotérre fejleszthetd repiilétér - meglévs
Orszagos kerékpardtvonal - tervezett

Féldgazszéllitd vezeték - meglévs

R

Kéolajszallitd vezeték - meglévd
Termékvezeték - meglévd

VTT-térozé - meglévs

Orszagos vizkar-elharitasi céll tarozé - meglévd
Kiemelt jelentdséqd vizi épitmény - meglévé

Orszagos jelentdségi csatorna - meglévd

k\

Orszagos jelentSségll csatorna - tervezett

[ 11BN

Térségi jelentdségl

muszaki infrastuktura-halézat

és egyedi épitmények

Térségi szerepil 6sszekots Ut - meglévd

ElsSrendii drvizvédelmi févédvonal - meglévé

KompatkelShely - meglévs

Térségi szerepil 6sszekotd (Ut - tervezett KompatkelShely - tervezett

Egyéb mellékit - meglévé
Egyéb mellékyt - tervezett
Orszagos vasiti mellékvonal - meglévéd

Térséqi repiilétér - meglévd

Térségi logisztikai kézpont - meglévé
5—50 MW kozotti névieges
teljesité—képességl erdmi - tervezett
Térségi ellatast biztositd oy
132 kV-os eloszto halozat - meglévé
Térséqi ellatast biztosito

132 kV-o0s elosztd halozat - tervezett
Térségi kerékparit - meglévd Féldgazelosztd vezeték - meglévd

Térségi kikits - meghvs Térségi csatorna - meglévd

Térségi kikots - tervezett

1 eews

Méasodrend (i rvizvédelmi févédvonal
- meglévg

co fel ]

Jasz-Nagykun-Szolnok megye teriletrendezési tervének — relevans, tehat Tiszabd, Tiszaroff és/vagy
Tiszagyenda terUletét érint6é — megyei Ovezeteit az 5-16. dbrasorozat mutatja be (kivéve a
kozigazgatasi teriletekkel lehatarolt dvezeteket).
A vizsgalt csatorna és kozvetlen kdrnyezete az alabbi 6vezeteket érinti:

- Okoldgiai haldzat 6koldgiai folyosdjanak dvezete,

- Erddk ovezete,

- Erdételepitésre javasolt terilet Ovezete,

- Vizmindség-védelmi terilet vezete,

- VTT tarozok dvezete,

- Tiszagyenda és Tiszabd teljes kdzigazgatasi hatara az asvanyi nyersanyagvagyon ovezetébe
tartozik,
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Rendszeresen belvizjarta terilet Ovezete a csatorna északi vége kozelében, attdl északra
talalhato, de a vizsgalt teriletet kdzvetlenil nem érinti

Artéri tajgazdalkodas ovezete.

5-16. abrasorozat: Jasz-Nagykun-Szolnok megyei teriletrendezési terv — megyei 6vezetek (részletek)
- Okolégiai halézat magteriletének Gvezete -

Kivald terméhelyi adottsagl szantdk dvezete
Okolégiai halozat koldgiai folyoséjanak dvezete

J6 termdhelyi adottsagl szantdk dvezete
Okolégiai halézat pufferterilletének évezete N

’ ‘ 7 fiacom
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Tiszasily

Hunya it & m: Lhd adfalya
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Erdék dvezete Tajképvédelmi terillet bvezete
Erddtelepitésre javasolt terilet dvezete
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Vizmindség-védelmi terilet Gvezete

- Magyvizi meder Gvezete
- VTT-tarozdk Gvezete
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N

A fenti megyei 6vezetek kozil kiemelend6 az ,artéri tajgazdalkodas dvezete”, mely Jasz—Nagykun—
Szolnok Megyei Kozgy(lés a 3/2020. (V.13.) 0nkormanyzati rendelet 2. § alapjan olyan egyedileg
meghatarozott megyei Ovezet, melybe: ,a Tisza, a Kéros és a Zagyva folydk nagyvizi medre, a nagyvizi
mederrel kozvetlen 6koldgiai kapcsolatban allo, mentett oldali teriletek, a VTT tarozdk terilete,
tovabbd a Tisza-t6 kozvetlen taji kornyezete tartozik, ahol olyan tajhasznalat fenntartasa és
kialakitasa a cél, amely Osszehangolja a vizgazdalkodast, a kornyezetkimélé6 mezo, -és
erdégazdalkodast, a turizmust a természeti-taji értékek védelmével”. A VTT tarozok teriletén a g.
§ alapjan az alabbi szabalyozas érvényes:

- a telepUlésrendezési eszkozokben vizgazdalkodasi terillet, korlatozott hasznalatu
mezdgazdasagi terllet, erd6terilet, természetkozeli terilet, kozlekedési terilet, beépitésre
nem szant kilonleges terilet terlletfelhasznaldsi egységbe sorolhatd;

- vizgazdélkodasi teriletként csak akkor szabalyozhatd, ha egyben az OTEK 6. § (5) bekezdése
figyelembevételével a kialakult vagy tervezett valos teriletfelhasznalas is kijelolésre kerdl;

- csak olyan erdéterilet és korlatozott hasznalaty mez6gazdasagi terilet jeldlhetd ki, ahol Uj
épllet nem létesithetd.

B) Az érintett telepilések telepilésrendezési eszkozei

Az érintett telepUlések hatalyos szabalyozasi tervei az alabbi helyi rendeletekkel keriltek elfogadasra:
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- Tiszab6 Kozségi Onkormanyzat Képvisels-testiletének 2/2016. (Il.24.) sz. rendelete a Helyi
Epitési Szabdlyzat és Szabdlyozasi Terv elfogadasardl szdld 3/2011. (lll.os.) sz. rendelet
modositasaral,

- Tiszaroff Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiletének 5/2010. (11.28.) sz. dnkormanyzati
rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatrdl,

11111

1/2006. (1.27.) sz. dnkormanyzati rendelete.

A tovabbiakban az egyes telepilések telepUlésrendezési eszkdzeinek bemutatasanal HESZ-ként
hivatkozunk a fenti rendeletekre. TelepUlésrendezési szempontbdl azon beavatkozasok relevansak
leginkabb, melyek Uj teriletfoglalassal vagy a meglévoé terilethasznalat modositasaval jarnak. Ilyen
beavatkozas egyedil a Tiszab6 teriletén tervezett gravitacids cs6fektetés kb. 200 m hosszisagban
az NK. IV-1. csatorna és a GOi-toi 6sszekotd csatorna osszekotése céljabdl. Az egyéb beavatkozasok
(pl. kotras) telepUlésrendezési szempontbdl kevésbé [ényegesek.

Tiszab6

Tiszab6 elérhetd kilterUleti szabalyozasi terve olyan rossz felbontasy, hogy nem olvashato le a
terUletfelhasznalasi egység (lasd: 5-17. abra). Az |athatd a szabalyozasi terven, hogy még a Tiszaroffi
tarozo toltése sem szerepel rajta, azaz 2009 6ta nem kerilt aktualizalasra. Tiszabd esetén igy a fent
ismertetett orszagos és megyei terUletrendezési tervek teriletfelhasznaldsi térségeit tekintjik
mérvaddnak (ezek alapjan a csatorna menti terlletek vélhetéen mez6-és erddgazdasagi
terUletfelhasznalasi egységekbe soroltak).

5-17. abra:  Tiszab6 kilterileti szabalyozasi terve (részlet)
S Yo o S R g et P o m— s

Forras: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8egsed2drgeosdtyeesemycjsbxicbocegcb8cezbwzi

Tiszaroff

Tiszaroff kilterUleti szabalyozasi terve alapjan a vizsgalt csatorna vizgazdalkodasi teriletbe tartozik,
illetve a csatorna mentén az alabbi teriletfelhasznalasi egységek huzodnak (lasd: 5-18. abra):

- altalanos mezdgazdasagi terilet,
- mezOgazdasagi gyepterilet,
- gazdasagi erdéterilet.

A csatorna nyomvonalaval, illetve a csatorna mentén érintett védelmek, korlatozasok:
- Tiszaroffi vésztarozo teriletének hatara;
- vizallasos, belviz altal veszélyeztetett terilet;
- természetiterilet hatara.

(Megjegyezzik, hogy a természeti teriletként lehatarolt gyepteriletet a helyszini tapasztalatok
alapjan mara beszantottak, a Google Earth alapjan kb. 2012-2013 koril.)
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5-18. dbra: Tiszaroff kilterileti szabalyozasi terve (részlet)

B

E & [

Visichelyi Terv keretén belili
Tiszaroffi Vésztirozo tertileténck hatira

vizélldsos, belviz dltal veszélyeztetett terilet sscssse dpisiei Svezet, Svoret hatien

természeti teriilet hatéra EEEN dxvinyes szsbilyozisl terv hatirs

Forrds: https://tiszaroff.hu/hu/rendezesi-terv/rendezesi-terv/

Tiszagyenda

Tiszagyenda telepUlés szabalyozasi, illetve telepUlésszerkezeti terve nem all rendelkezésinkre,
azonban e csatorna szakaszon Uj teriletfoglalassal vagy terilethasznalati valtozassal jaré beavatkozas
nem tervezett.

A fentiek alapjan varhatoan Tiszabo telepilés telepiUlésrendezési eszkozeinek mddositasa (illetve
aktualizalasa) szUkséges a tervezett beavatkozasokkal 6sszefiggésben (pl. a tervezett [étesitmények
atvezetése a telepilésrendezési eszkdzokbe).

5.5.1.4. Zaj- ésrezgés

Afejlesztés altal érintett telepUléseken az ott végzett szolgaltato és gazdasagi tevékenység, tovabba a
kozlekedés miatt keletkezd zaj hatarozza meg a zajallapotot. A beavatkozas altal kdzvetlendl érintett
terUlet kornyezetében mezdgazdasagi mivelést folytatnak, itt az Uzemel6 id6szakos zajforrasok
dontéen a mezdgazdasagi munkagépek.

Az ezen tevékenységek miatti részletes zajterhelési adatok nem allnak rendelkezésiinkre, ezért a
jelenlegi zajvédelmi helyzet megallapitasa soran alapvetéen abbdl a feltételezésbdl indulunk ki, hogy
a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelet altal elSirt zajvédelmi hatarértékek teljesilnek. (A
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lakoterileti kis- és maganvallalkozasok zajhatasa a kdzvetlen kdrnyezet szamara jelenthet zavarast,
még akkor is, ha a zajterhelési hatarértékek betartasra kerilnek.)

A tagabb koérnyéken a dominans zajforrasnak a kozlekedés tekinthetd, amelynek zajterhelé hatasa
elsésorban a telepUléseken dthaladd orszagos kdzutak melletti terileteken jelentkezik. (A kozlekedés
kapcsan lasd a Levegémindséggel foglalkozod 5.2.2. fejezetben leirtakat is.) A szilard burkolat nélkali,
illetve feltjitasra szoruld utcak szintén lokalis panaszok okai lehetnek.

Az aldbbiakban a beavatkozasi teriletet érint6, ovezo, illetve annak megkozelitését lehetévé tevo
kozut(ak) forgalma altal okozott zajterheléssel foglalkozunk. Az érintett kozutakat lasd az 5.2.2
fejezetben, az 5-4. dabran. Ezen kozlekedési Utvonalak az Magyar K6zUt Nonprofit Zrt. 2018 évi
felmérési adataiszerint a levegékornyezetrdl sz616 fejezetben megadott forgalomszamlalasi adatokkal
jellemezhetdék. (Lasd 5-29. tablazat.)

A forgalom okozta zajterhelés szamitdsdndl az e-UT 03.07.42 [korabban UT 2-1.302] ,K&zUti
kozlekedési zaj szamitasa” cim{ Utligyi muUszaki el6irasban foglaltakat kovettik. Az ezen eldiras
szerinti akusztikai jarmUkategdridanként a maximalis forgalom nagysaga az érintett kdzutaknal az
alabbi tablazatban szerepld értékek szerint alakul. (A jarmUtipusok kozil a személygépkocsi, a
kistehergépkocsi az I., az egyes busz, a kdzépnehéz teherkocsi és a motorkerékpar a Il., a csuklds
autdbusz, a nehéz, nyerges és pdtkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarm{ és a lassu jarma a lll.
akusztikai kategodridba tartoznak.) Mivel jelen projekt munkalatai csak nappaliidészakban tervezettek,
ezért a jelenlegi allapotot is csak nappal vonatkozasaban vizsgaljuk.

5-41. tablazat A forgalom jelenlegi alakulasa a tervezett beavatkozasok kozeli utakon nappal (atlagos
orai forgalom db/h)

. , Km I. akusztikai 1. akusztikai 11I. akusztikai
Kozut szama , as s ot
szelvény kategoria kategoria kategoria

124+604 658,21 38,05 126,11

129+000 674,03 60,17 110,53

4 138+382 544,29 49,71 91,24

140+500 557,89 26,50 116,27

145+000 469,39 24,12 116,27

23+455 144,01 7.85 13,50

36+900 189,00 16,04 18,23

34 384665 176,03 23,83 12,77

44+200 166,02 11,38 19,18

47+028 126,21 5,46 14,23

2+001 207,71 9,67 16,76

3216 13+969 34,35 6,54 5,85

214971 35,55 3,19 2,98

36+968 42,49 6,03 4,05

3222 4+000 34,86 3,07 4,28

9+200 59,55 6,14 3,43

3224 28+000 19,85 2,96 2,19

43+050 33,04 8,53 6,19

3225 27+000 29,80 1,82 1,80

3234 3+800 30,60 8,93 2,93

32122 24700 19,05 1,42 1,24

A szamitasok soran a vizsgalt Utszakasz elhelyezkedését figyelembe véve, az adott Utszakaszon
engedélyezett sebességhataroknak megfelel6en, 2 sdvos Uton, vizszintes terepen, D akusztikai
érdességi kategoriat felvéve hataroztuk meg az elGirds szerinti maximalis szamitott referencia
egyenértékd hangnyomasszintet, amelyeket az alabbi tablazat tartalmaz.
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5-42. tablazat:

Maximalis szamitott referencia értékek a kozeli utszakaszokon

L Aeq 4 34
@5 124+604 | 129+000 | 1384382 | 1404500 | 145+000 | 23+455 | 36+900
szamitott) 6 ,0 6 ,6
e & 751 | 754 | 780 | 681 | 7
L » 34 3216
S (ng;m'm) 38+665 | 44+200 | 47+028 | 2+001 13+969 21+971 36+968
69,3 72,1 71,1 69,5 66,6 62,2 66,7
3222 3224 3225 3234 32122
L Aeq (7,5 szamitott) 8 )
(dB) 4+000 9+200 28+000 | 43+050 27+000 3+800 2+700
62,6 64,1 60,3 63,9 64,4 65,9 59,1

A megitélési zajszinteket mindig a legkdzelebbi védend6é épilet tavolsagara vonatkoztatva
szamitottuk ki mindegyik Ut esetén. A védend6 épiletek el6tt elhelyezked6 szabvanyos megitélési
pontokon szamithaté megitélési zajszinteket a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze.

Atablazatbdl 1athato, hogy a szamitas szerint alapallapotban a kdzlekedési zaj az Uttdl kis tavolsagban
— a fentiek mellett azzal a tovabbi elhanyagoldssal, hogy az Ut és a védendé objektum kodzott szilard
burkolat van és nincs ndvényzet, ami nem minden esetben igaz — kilondsen a forgalmasabb
Utszakaszokon meghaladhatja a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyUttes rendelet 3. mellékletében az
Ujonnan létesitendd, illetve bévitendd, korszerUsitendd utakra vonatkozdan eldirt hatarértékeket. (A
meghaladas mértéke értelemszerlen a forgalommal leginkabb terhelt 4-es fO6Ut esetében a
legjelent&sebb.) Arra is fel kell hivni a figyelmet, hogy a kozutak telepilések belteriletét atszel6
szakaszat leszamitva az épuletek tobbsége nincs ilyen kozel az Uthoz, és a vizsgalt Utszakaszok
vonatkozasaban a belterileti szakaszokat leszamitva csak kis szamu épllet talalhato az Ut kézelében.
Emellett a szamitas soran alkalmazott elhanyagolasokbal (pl. a lll. akusztikai kategoriaba tartozo lassu
jarmOvek esetén is 5o km/h-s sebességgel kalkulaltunk) adédoan is magasabb érték jon ki, mint a valds.

5-43. tablazat Az adott Utszakasztol legkisebb tavolsagra talalhato védendé épiiletek el6tt szamithato

megitélési zajszintek

Epilet L AM (dB) Nappal
Ko6zut szama Kn? tavolsaga (6-22)
szelvény (m) Hatarérték L TH
(dB) Hé: 65/60*
124+604 10 7 b
129+000 26 72,3
4| 138+382 10 73,5
140+500 12 72,9
145+000 - 78,0%*
23+455 13 65,2
36+900 10 68,0
34 | 38+665 14 65,9
44+200 60 60,9
47+028 15 67,3
2+001 12 66,9
13+969 27 59,6
3216 21+971 8 61,8
36+968 16 62,5
3222 | 4+000 10 61,0
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Sl L AM (dB) Nappal
Ko6zut szama Km tavolsaga (6-22)
szelvény - Hatarérték L TH
(dB) Hé: 65/60*

9+200 11 62,0
3224 | 28+000 11 58,3
43+050 8 63,5
3225 | 27+000 15 60,6
3234 | 3+800 - 65,9**
32122 | 2+700 8 58,7

* Elsé- és masodrendd féut, gyorsforgalmi ut, belteriileti elsé és masodrendd féut esetén lakd és gazdasdgi
terileten is nappal 65 dB a hatdrérték. Mellékutak esetén gazdasdgi terileten nappal 65 dB, lakéteriileten
60 dB a hatdrérték.

** Ahol nincs védendd objektum a kézelben, ott a maximdlis szamitott referenciaérték

5.5.2. Varhato hatasok

5.5.2.1. Kulturalis 6rokségre gyakorolt hatasok

A tervezett beavatkozasok a telepilési belteriletektdl, lako-és egyéb rendeltetésl épiletektdl tavol
valdsulnak meg, a legkdzelebbi lakdterileti Tiszabd teriletén tobb mint 1 km-re taldlhato a tervezett
foldalatti gravitacios csOvezetéktdl. A tervezett beavatkozasok igy sem kozvetlen, sem kozvetett
maddon nem érintik az érintett telepUléseken talalhatdé mGemlékeket vagy helyi védelem alatt allo
épitményeket.

A rendelkezésre allé informaciok alapjan azonban a csatorna északi szakasza Tiszagyenda egyik
régészeti lel6helyét érinti: az 50726 azonositoval rendelkez6 , Telki iskola” (Tiszaroffi tarozo 15.)
lel6helyet. A lel6hely megel6z6 feltarasat 2006-ban elvégezték a Tiszaroffi tarozo épitésekor, és mivel
az épités soran a toltés nyomvonaldban e lel6helyen egy kézépkori telepllés maradvanyai (Lakfalu)
kerUltek eld, ezért a toltés nyomvonalanak korrekcidjara 2006-ban sort kellett keriteni.*s Akb. 15,73 ha
kiterjedés( lelShely terGletébdl 8307 m? (0,83 ha)-nyi terileten végeztek feltarast*, mely soran szamos
régészeti objektum kerilt el (lasd: 5.5.1.2. fejezet). A feltart terilet a régészeti lel6hely tarozotéren
belUli részét jelenti, igy a tervezett beavatkozasok kozelében az érintett régészeti lelhely feltarasa
megtortént mar 2006-ban. A tervezett beavatkozas a régészeti lel6hely altal is érintett szakaszon a
csatorna kotrasa, a lel6hely kozelében tovabbad csésurrantd épitése tervezett a Goi toi mobil
szivattyUtelep mellé. Tekintve, hogy a lelShely feltarasa kordbban megtortént, régészeti értékek
veszélyeztetésének lehetdsége joval kisebb, mint a tarozd létesitése vagy a csatorna épitése kapcsan
volt. A minimalis kockazat megszintethet6 a hatasmérsékld javaslatok betartasaval, igy a tervezett
beavatkozasok kulturtorténeti értékekre gyakorolt hatasa varhatdan semleges lesz.

5.5.2.2. Zaj- ésrezgésterhelés

Zaj-, illetve rezgéskibocsatassal jelen projektnél dontéen a létesités idészakaban kell szamolnunk,
lévén a fejlesztés zomében mar kordbban is |étez6 és Uzemeltetett elemeket érint, az Ujonnan kiépitett
létesitmények muUkodtetése, fenntartasa, karbantartdsa pedig a terileten korabban is végzett
tevékenységtdl, illetve a terileten jellemzd mezdgazdasagi muveléstdl lényeges mértékben nem
kulonbozik. A fejlesztés megteremti a lehetdségét a terlleten az ontdzésnek, ennek tényleges
megvalositasa azonban nem képezi jelen projekt részét. Ugyanakkor megemlitjik, hogy a majdan
hasznalt ontozérendszerek energiaellatasanak modjatdl figgden az 6ntozés zajterheléssel jarhat, ami
ezek elhelyezésétél figgben okozhat esetlegesen egyes védendd objektumok esetében problémat, bar
amajdani 6ntozhet6 teriletek tarozo toltésén bellli elhelyezkedése miatt ennek valdszinGsége kisebb.

5 https://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/i61/kiadvany_hu.pdf
16 https://archeodatabase.hnm.hu/hu/download/9618/file/ge703535-df78-4fa1-97¢6-6d86203805467type=pdf
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A tervezett tevékenységek hatdsviseldi zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az épitett kornyezet, azon
belul pedig azok a teriletek, amelyek az emberek allando, ideiglenes vagy atmeneti tartozkodasara
szolgalnak, valamint az érintett lakossag.

A tevékenység hatdsaval érintett terilet lehataroldsanal a kdrnyezd emberi tartézkodasra szolgalo
terileteket, valamint a szallitdsi Utvonalak (kozUt) menti zaj ellen védendd létesitményeket,
terileteket kell figyelembe venni. At kell tekinteni az épités soran alkalmazott technoldgiakat, tovabba
a kornyezeti zaj- és rezgésforrasok, valamint a zaj- és rezgés ellen védelmet igényl6 teriletek
egymashoz viszonyitott helyzetét.

A vizsgalt tevékenységek hatdsaval érintett terilet (vizsgalt terilet) azon része tekinthet6

- kozvetlen hatésteriletnek, amelyen az épités tevékenysége zajterhelést vagy zajterhelés-
valtozast,

- kozvetett hatasteriletnek, amelyen az épitési tevékenységéhez kapcsolddo kiegészitd
tevékenység kozuti szallitds, jarmUforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast
okoz.

A) Zajterhelés a létesités soran

Az épitési id6szakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolddd szallitasok
jarnak zaj- és rezgés kibocsatassal.
A munkarész kidolgozasakor az 5.2.2. fejezetben ismertetett feltételezésekkel éltunk.

Epitési munkalatok [16]

A munkahelyszineken, az egyes tevékenységeknél a lenti tabldazatban szereplé6 munkagépek
muUkodését feltételeztik, dsszhangban a légszennyezés szamitasanal bemutatottakkal (lasd 5.2.2.
fejezet). Ezen gépegységek atlagos teljesitmény adatai alapjan az aladbbi zajteljesitmény érték
0sszegezhetd, az egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési moddszerérél szold 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyittes rendelet, valamint hasonlo
beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jellemzdinek figyelembevételével. (A becslésnél a
gépegységek munka kdzbeni valtozo tavolsagait nem vettik figyelembe, azonban a lehetd legtdbb
fajta munkagép egyidében tortén6 mikodését, illetve kilonbozd kivitell, hasonld gépek esetében a
nagyobb zajkibocsatasut feltételeztik. A szallitas hatasait kilon vizsgaljuk, itt csak a feltételezhetSen
egyszerre az épitési terlleten tartézkodd és mozgasban lévé mozgd tehergépkocsikat vettik
figyelembe. A munkagépek, mint zajforrasok nappali 8 6rasmuikodési idétartamu, szabadban, valtozo
jellegl zajkibocsatassal mikodd egységek.

5-44.tablazat Az egyitt mUkodé munkagépek, jarmivek, berendezések és zajkibocsatasuk

gépegység P Lwa
db kw Lwa dB/db dB
Mutargy épités/bontas
forgorakodo 1 98 103,90 103,90
szadfalazo gép 1 na. 104 104
autodaru 1 na. 106,12 106,12
betonkevero 1 na. 98 98
billenéfelépitményes tehergépkocsi 1 100 104 104
Mdtargy épités/bontds 6sszesen 110,87
Csatornakotras
billenéfelépitményes tehergépkocsi 100 104 104
kanalas forgérakodo 98 105,90 105,90
Csatornakotras 6sszesen 108,07
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gépegység P Lwa
db kw Lwa dB/db dB
Mederburkolas
billenéfelépitményes tehergépkocsi 1 100 104 104
autddaru 1 na. 106,12 106,12
tomoritéhenger 1 125 105,07 105,07
Mederburkolas dsszesen 109,92
Csofektetés
kanalas forgérakodd 1(98 105,90 105,90
autodaru 1| na. 106,12 106,12
cs6hegesztogép 1 96,7 96,7
juhlab henger 1|130 112,25 112,25
Csofektetés dsszesen 114,02
Vezértoltés épités, depénia magasitas
billenéfelépitményes tehergépkocsi |1 100 104 104
dozer 1 125 110,07 110,07
kanalas forgérakodo 1 98 105,90 105,90
Vezértoltés épités, deponia magasitds 6sszesen 112,19

Fent részletezettek mellett kéziszerszamok (a csatornaburkolasnal a daruval beemelt elemek
habarcsolasa példaul igy torténik, helyszini acélszerkezeti munkakhoz, hegesztéshez kapcsolododan),
illetve esetleg szivattyu (500 |/perc — 1500 |/perc), zsaluzat, ducolas, valamint kompresszor (szadlemez
ver6gép miUkodése soran példaul) is szikséges (lehet).

A zajtdl védendd terlletre megallapitott hatarértékeket a 27/2008 (XI1.3.) KvWM-EUM egyuttes
rendelete szabalyozza, melynek 2. melléklete rendelkezik az épitési tevékenységbdl szarmazo
zajterhelésrdl az aldbbiak szerint. A tablazatban csak a nappalra vonatkozo értékeket szerepeltettik,
mivel a tervezett épitési tevékenység soran éjszakai munkavégzés nem torténik.

5-45. tablazat Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
terileteken, nappal (6-22 6ra)
Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre
(dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 honap vagy kevesebb | 1 hdnap felett 1 évig | 1 évnél tobb

Zajtol védendé terilet

Lakoterilet (kisvarosias, kert-varosias,
falusias, telepszery beépitésu), kilonleges

. o SR 6 60
teriletek kozUl az oktatasi Iétesitmények 3 35
teriletei, a temetdk, a zoldterUlet
Gazdasagi terilet és kilonleges terilet 70 70 65

A projektmegvalositas becsult teljes id6tartama 2 naptari évet érint, azonban az egyes munkafazisok
megvalositasara mindkét évben kizardlag aprilis 15. és szeptember 30. kozott keril sor, tehat a projekt
megvalositas munkalatai ténylegesen nem haladjak meg a 12 hénap idétartamot. Egy-egy konkrét
beavatkozas munkalatai egy-egy helyszinen nyilvanvaléan még ennél is Iényegesen révidebb ideig
tartanak. A fentiekbdl kovetkez6en a munkalatok okozta zajterhelés idejét az 1 hdnapnal hosszabb,
de 1 évnél rovidebb id6tartamra vonatkozo hatarértékekkel érdemes Osszevetni (de a lenti
tablazatban ko6zoljik a vonatkozd, 1 évnél hosszabb kivitelezés esetén érvényes értékeket is).

Fenti feltételezések figyelembevételével a hang terjedését szamitva meghataroztuk azt a tavolsagot,
ahol a hivatkozott rendeletben nappalra el6irt zajszintek biztosithatok.

Pontszer( zajforras esetén, a hangforrast félgombsugarzonak véve (D=2), r tavolsagra a kovetkezd
képlettel szamithato a hangnyomasszint (ro=1 m):

Viziterv Environ Kft. 121 2020. oktober



Ontoz6viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo teriletére a Goi-toi 6sszekotd csatornan keresztil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

L, =L, —20lg— +10IgD-11
I

0

A szamitasok eredményeit az alabbi tablazatban mutatjuk be. Amennyiben a hattérterhelést a
terileten 50 dB-nek tekintjik, akkor a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapjan a zajtél nem védend6 kornyezetben és
gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén az s, illetve gazdasagi terileten a 60 dB-es
izobarhoz tartozo tavolsagok adjak az egyes munkalatok zajvédelmi szempontu hatasteriletét.
(Tajékoztatasul kozoljik az 5o és a 45 dB-es értékeket is.)

5-46.tablazat  lzobarok tavolsaga a munkateriletektdl (m)

lzobar 70dB- | 65dB- | 60odB- | 55db- | 5odB- 45 dB-es
es es es es es

Mdtargy épités/bontas 44 78,3 139,3 247,7 | 4404 783,1
Csatornakotras 31,9 56,7 100,9 179,4 319,0 567,3
Mederburkolas 39,5 70,2 124,9 222,1 395,0 702,4
Vezértoltés épités depodnia 51,3 91,2 162,2 288,4 512,9 912,1
magasitas

Csofektetés 63,3 112,6 200,3 356,2 633,5 1126,5

Meg kell emliteni, hogy az alabbi tényezéknél csillapitasi tényezéket nem vettik figyelembe:

— aleveg6 csillapitasa (a hdmérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtdl figgden),

— apordzus talajbdl eredé tobbletcsillapitas,

— anodvényzet tobbletcsillapitasa,

— meteoroldgiai hatasok (szél, h6mérséklet, csapadék, stb.).
Atényleges izobarok ezek szerint a forrashoz varhatoan kézelebb helyezkednek el.
A fenti tablazatban szerepld, a vonatkozé hatarértékekhez tartozo izobarokon belil védendd
objektum nem talalhatd. A beavatkozasoktdl nagy tavolsagra (mindenitt tobb mint goo méterre)
talalhato legkozelebbi védend6 objektumoknal hatarérték feletti zajszintek kialakuldsara a projekt

megvaldsitas kovetkeztében nagy biztonsaggal nem kell szamitani. Ugyanakkor a tényleges zajszint
természetesen a Kivitelezd altal hasznalt gépparktol és az altala kovetett organizacios tervtél is figg®.

A beavatkozasok védendd objektumoktol vald nagy tavolsaga miatt a megvalositas okozta zajterhelés
semlegesnek tekinthetd.

Szallitasi zajterhelés [17]

A szallitdsbdl ered6 zajterhelés szamitdsa soran az 5.2.2.2. fejezetben ismertetett feltételezésekkel
éltink, és a jelenlegi helyzet bemutatdsanal szereld szamitasi modszert alkalmaztuk.

A kozuti kozlekedés zajterhelése az épités idészakaban az éjjeli id6szakban valtozatlan marad. Az
akusztikai kategorianként szamitott valtozasi adatokat az alabbi tablazatokban mutatjuk be. (Mivel a
valtozas a Il. akusztikai kategdriat nem érinti, igy az nem szerepel a tablazatban.)

7 Amennyiben a Kivitelezd sajat gépparkja, illetve szamitdsai alapjan valahol mégis hatarérték feletti zajterhelést

valdszinUsitene, akkor az érintett védendd épuletek kozelében végzett munkalatoknal a munkagépekkel lehetGség szerint
nem egyitt, egyszerre mozogva, hanem azokat egymastol minél tavolabb mozgatva, ritkitott Uzemeltetést biztositva kell
végezni a munkalatot, illetve szikség szerint ideiglenes létesitmények; mobil zajvédelem alkalmazasa szikséges, emellett
esetlegesen az alkalmazott technoldgiai berendezések pontos ismeretében a kérnyezetvédelmi hatdsagnal kérnie kell
hatarozott id6tartamra hatarérték-tullépés engedélyezését, egyes épitési idGszakokra, vagy elére nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozo épitSipari kivitelezési tevékenységre.
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5-47. tablazat

Szamitott forgalomvaltozas a projekt soran varhato szallitas hatasara

. akusztikai kategoria Ill. akusztikai kategoria
Atl. forg. Novekedés % Atl. forg. Novekedés %
db/h db/h

124+604 664,21 0,91 130,11 3,17
129+000 680,03 0,89 114,53 103,62
4 138+382 550,29 1,10 95,24 104,38
140+500 563,89 1,08 120,27 103,44
145+000 475,39 1,28 120,27 103,44
23+455 150,01 4,17 17,50 129,63
36+900 195,00 3,17 22,23 121,95
34 38+665 182,03 3,41 16,77 131,33
444200 172,02 3,61 23,18 120,85
47+028 132,21 4,75 18,23 128,11
2+001 213,71 2,89 20,76 123,86
3216 13+969 40,35 17,47 9,85 168,38
21+971 41,55 16,88 6,98 234,17
36+968 48,49 14,12 8,05 198,77
3222 4+000 40,86 17,21 8,28 193,57
9+200 65,55 10,08 7,43 216,58
3224 28+000 25,85 30,23 6,19 282,34
43+050 39,04 18,16 10,19 164,65
3225 27+000 35,80 20,13 5,80 322,22
3234 3+800 36,60 19,61 6,93 236,75
32122 2+700 25,05 31,49 5,24 423,23

5-48. tablazat

Maximalis szamitott referencia értékek a beavatkozasokhoz kézeli utakon a projektben

varhato szallitas kovetkeztében varhato forgalomnovekedés figyelembevételével

L Aeq A 34
(7.5 124+604 | 129+000 | 1384382 | 1404500 | 145+000 | 23+455 | 36+900
STQET) 76,1 79,1 7512 7515 781 68,6 | 69,9
34 3216
L teq (Zgéz)émit°tt) 38+665 | 44+200 | 47+028 | 2+001 13+969 21+971 36+968
69,6 72,5 71,5 69,8 67,7 63,8 67,8
3222 3224 3225 3234 32122
L heq ?g;’miwm 4+000 9+200 28+000 | 43+050 | 27+000 3+800 24700
64,1 65,2 62,7 65,1 66,1 67,2 62,0
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5-49.tablazat A megitélési zajszint novekedése az Uthoz legk6zelebbi védendd objektumok mellett a
projekt soran varhato forgalomndvekedés figyelembevételével

Legkozelebbi L am(dB)
o | Kkmszelvény c‘)’sj‘li:jr% AL aw(dB) Hatarérték Lt (dB) Hé:
tavolsaga (m) 2aifear
124+604 10 0,08 74,5
129+000 26 0,07 72,4
4 138+382 10 0,10 73,6
140+500 12 0,10 72,9
145+000 - 0,09 78,1%*
23+455 13 0,48 65,6
36+900 10 0,35 68,4
34 38+665 14 0,38 66,2
44+200 60 0,34 61,2
47+028 15 0,43 67,8
2+001 12 0,52 64,5
3216 13+969 27 1,13 60,7
21+971 8 0,36 67,3
36+968 16 1,11 63,7
3222 4+000 10 1,53 62,6
9+200 11 1,13 63,2
3224 28+000 11 2,33 60,6
43+050 8 1,19 64,7
3225 27+000 15 1,74 62,3
3234 3+800 - 1,30 67,2**
32122 2+700 8 2,91 61,6

* Uj/korszer(sitendd elsé- és mdsodrendd f6ut, gyorsforgalmi Gt esetén laké és gazdasdgi teriileten is
nappal 65 dB a hatdrérték. Uj/korszer(sitendd mellékutak esetén gazdasdgi teriileten nappal 65 dB,
lakéteriileten 60 dB a hatdrérték.

** Ahol nincs védendd objektum a kbzelben, ott a maximdlis szamitott referenciaérték

A fenti tablazatokbol Iathatd, hogy a vizsgalt kdzutak forgalmi terhelése a lll. akusztikai kategdriaba
tartozd nehéz tehergépkocsik miatt érzékelhetéen megné (bar a legnagyobb forgalmu utakon csak
néhany tizedszazalékkal), azonban az utak eredeti forgalmi terhelése altal okozotthoz képest az elSiras
szerinti maximalis szamitott referencia egyenértéki hangnyomasszint értékében és a legkozelebbi
védendd objektumok elétt szamithatd zajszint valtozas a feltételezéseinkkel sehol nem haladja meg
a 3 dB-t, azaz nem jelentds. Hangsulyozzuk, hogy a tényleges szallitasi Utvonalakrdl, illetve a szallitas
Utemezésérdl a Kivitelezé dont majd, igy el6fordulhat, hogy egy-egy vizsgalt Utszakasz nem, vagy nem
afeltételezett mértékben keril hasznalatra, a kis szallitasi igények azonban nem valdszinUsitik, hogy a
szallitas jelentds zajterhelést okozna.

Aszallitasokbdl adodd, kozlekedési zajterhelés a jelenlegi, a szallitasi utvonalakhoz kézel esé védendd
épulleteknél a jelenlegi zajallapothoz képest az érintett utak esetében feltételezéseink szerint csak kis
mértéki (szamos Ut esetében elhanyagolhatéan kis mérték() novekedést jelent. A hatast
semlegesnek tekintjuk.

B) Rezgésvédelem

A nehézgépjarmi forgalom novekedése a kozut és a megkozelitési Utvonalak mellett a kozel fekvd
hazaknal a rezgések novekedését okozhatja, ami régebbi, illetve nem megfeleléen kivitelezett
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épuletekben eléfordulhat, hogy problémakhoz vezethet. A jelenlegi terheléshez képest azonban az
atmeneti, kisebb mértékl terhelés ndvekedés azonban semmiképpen nem jelentds.

A rezgésterhelés a kis szallitasi igény novekedés miatt semleges a védendd objektumokra nézve.

C) A mdikodés zajterhelése

A csatorna és a m(targyak Uzemeltetése a kordbbiakban folyd Uzemeltetési tevékenységtdl nem
kilonbozik jelentésebb mértékben, zajterhelés szempontjabdl nem jelent szamottevo valtozast, csak
annyiban, hogy a mitargyak szama né a fejlesztés hatasara, tovabba a projektben dsszesen ~ 240
méteren létesUl foldalatti gravitacids csévezeték, tovabba rovidebb szakaszokon kerdl kialakitasra
vezértoltés, illetve mederburkolat. Ezeknek a fenntartasa Uj fenntartasi igényként jelentkezik, ami a
szikséges gépjarmivek mozgasabdl, munkagépek muikodésébdl kifolydlag nagyon kis mértékd
zajterheléssel jar.

A mUkodtetés zajhatas és rezgés szempontjabol semlegesnek tekinthetd.

5.5.2.3. Egészségigyi, tarsadalmi, gazdasagi hatasok

Jelen fejezetben az ember, mint végsd hatasviseld szempontjabol vizsgaljuk a fejlesztést, kilon
vizsgalva a kivitelezés fazisaban létrejovo rovid tavu hatasokat, illetve a majdan megvaldsuld fejlesztés
hosszU tavu kozvetett hatasait a térség tarsadalma, gazdasaga szempontjabol.

Epitési, fejlesztési tevékenyséqg hatdsai [16-18.]

A mdvi elemek szempontjabdl a meglévd létesitmények fejlesztése, korszerUsitése, atépitése
értéknovekedést jelent, ami értékteremtd jelen mindsitési szempontbdl, hiszen az ember, mint végsé
hatasviseld szamara biztositanak Uj 6ntozési lehetdséget. A jelenleg tervezett beavatkozasok, az
infrastrukturalis fejlesztés lehetdvé teszi az eddig szaraz térségben az 6ntozés kivitelezését. Ez a
hatasok értékelése szempontjabdl javitonak mindsithetd. (Itt alapvetéen azonban a hasznalatok
szempontjabol kell mindsiteni az eddigiektdl eltéréen, ahol a kornyezeti elem/rendszer
allapotvaltozasa volt a mindsités targya).

A tervezett ontozésfejlesztésnek nincsenek mérhet6 egészségigyi hatasai, annak ellenére, hogy
feltételezzik a térségben a tobb viz jelenléte pozitivirdnyu hatassal lesz a mikroklimatikus viszonyokra.
Ez a hatas kis mértéky, és elsésorban nem lakott terileten érvényesil. Kérnyezetegészségugyi
szempontbdl a fejlesztés hatasa az emberre semleges. Ugyanakkor hozza kell tenni, hogy az épités
fazisaban idészakosan, mas kornyezeti elemeken keresztil lehetséges kdzvetett hatas az emberre.
llyen kozvetett hatdst eredményezhet a levegé-, illetve zajterhelés szintjének ideiglenes megvaltozasa,
melyet a vonatkozo szakagi fejezetek vizsgalnak részletesen, itt fontosnak tartjuk kiemelni, hogy
hatarérték-tullépés sehol sem varhatd. Ezen kivil az épités id6szakaban atmeneti, kedvezétlen tajképi
hatassal lehet szamolni, de a tevékenység lakdterilettél vald nagy tavolsaga kovetkeztében
tajhasznalati konfliktus nem varhaté atmenetileg sem (részletesen lasd 5.6.2 fejezet).

Ontozés lehetéségének hatasai [19.]

Ahogy az a telepilésdemografiai jellemzéket bemutato fejezetbdl kiderilt, az érintett harom telepilés
kozUl kettd esetében (Tiszaroff, Tiszagyenda) a lakdnépesség az elmult 15 évben Osszességében
csokkent. Az olyan demografiai paraméterekhez, mint a vandorlasi egyenleg, vagy népességmegtarto
er6 a kornyezet-egészségigyi tényezék mellett nagyban hozzajarulnak a telepUlések gazdasagi
mutatoi.

Az érintett telepiléseken a vallalkozasok legnagyobb része a mezégazdasag, erd6gazdalkodas,
halaszat nemzetgazdasagi agban van bejegyezve, mely mutatja a mezégazdasag fontos szerepét
ezeken a terileteken. Ezt tdmasztja ala Tiszaroff kozség Telepilésfejlesztési Koncepcidja is, melynek
alapjan ,A telepilés potencialisan legnagyobb gazdasagfejlesztési lehetésége és kitorési pontja a
mezdgazdasag és allattenyésztés fejlesztése, valamint ehhez kapcsolodd feldolgozoipar tovabbi
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bévitése. A telepllésen a kisebb gazdasagi telephelyek, Uzemek fenntartasat és a letelepild
vallalkozasokat 6sztonozni kell, melyek huzderdével hatnak a gazdasag fejlesztésére. A telepilés
els6dleges feladata a gazdasagfejlesztéssel egyUtt a munkahelyteremtés.”*®

A tervezett munkalatok hozzajarulhatnak a helyi mez6gazdasagi tevékenységbdl é16 tarsadalmi réteg
szempontjabdl jobb helyzet kialakulasahoz, amit elsésorban a terméseredmény biztonsaga alapoz
meg. Ennek pozitiv tovagyUr(z6 hatasa lehet a foglalkoztatasra, a telepilések gazdasagi fejlodésére,
ezaltal hozzajarulhat a népességmegtarto erd javitasahoz, a hatast ezért itt javitdnak mindsitjik.

5.6. Taj
5.6.1. Jelenlegi allapot

5.6.1.1. Tajtorténet

A vizsgalt terileten mar az els6 katonai felmérés (1782-1785) idején is szantoterilet hizddott, téle
keletre megfigyelheté a Tiszab6-Tiszaroff telepiléseket 6sszekétdé Ut nyomvonalanak elédje (a
jelenlegitdl kissé keletebbre huzddott). JOl beazonosithato a vizsgalt terllet kdzelében taldlhaté Gara
halom (mely ekkor még Dravusz halom néven jelent meg). A vizsgalt terilet nyugati oldalat a Tisza
menti mocsarvilag hatarolta, a Tisza ekkor még természetes allapotban volt.

A masodik katonai felmérés (1819-1869) idején megkezdddott a Tisza szabalyozasa, a térképen jol
azonosithatok a toltések nyomvonalai. A vizsgalt csatorna kornyezete ekkor részben szantd, részben
legel&terilet volt, utdbbit jelzik a kdrnyez6 gémeskutak is. A Tiszab6-Tiszaroff telepUléseket 6sszek6to
Ut nyomvonala mar a maival egyezik meg a vizsgalt térségben és a Gara halom is megjelenik mar ezen
a néven. A teriletet nyugatrol hatarolé mocsarvilag még megmaradt, Gyendai-to néven utal a terilet
vizenyGsségére.

A harmadik katonai felmérésen (1869-1887) mar latszodnak a tovabbi vizrendezések eredményei:
megfigyelhetd a csatornahaldzat kialakulasa, a terUletet elkezdték lecsapolni, az egykori mocsarak
helyét szanto-és gyepteriletek vették at, a vizsgalt tdjrészletben helyenként maradtak meg
mozaikszer( vizenyds foltok. Tobb major és tanya jelent meg a térségben (pl. Galambos tanya, Réti
tanya, Teleki major). Kételektdl északra megkezd6dott a Tisza kanyarulat atvagasaval a mai meder
kialakitasa, e szakaszt Uj Tisza néven jeleniti meg a harmadik katonai felmérés.

Az 1941-es térképen a Tisza kanyarulat atvagasa utan mar lathaté a meder athelyezédése és a Goitoi
Holt-Tisza lefGz6dése. A Gara halom kozelében talalhatd Kormo-to vizfelilete eltlnt, helyét legeld
vette at. Ezeken kivil a vizsgalt térség tajszerkezetében jelentdsebb valtozas nem tortént.

Jelentés valtozasként emlitheté még a térségben a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése program
keretében a Tiszaroffi tarozé megépitése, melyet 2009-ben adtak at*. A vizsgalt csatorna a
tarozotéren belil helyezkedik el, a tarozo leeresztését és belviz-elvezetési célokat szolgal. A tarozo
elsédlegesen az arhulldamoknak a mértékado arvizszintek alatt valo tartasahoz jarul hozz3,
masodlagosan és tovabbi fejlesztéseket kdvetden lehetdséget is teremt a természeti adottsagokhoz
jobban alkalmazkodo tajgazdalkodasra*.

A katonai felmérések térképeit az 5-19. dbrasorozat mutatja be.

1 Tiszaroff K6zség Telepulésfejlesztési Koncepcidja, 2018

19 https://www.vizugy.hu/print.php?webdokumentumid=42

20 https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=g5
21 https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=95
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5-19. abrasorozat: Torténeti térképek a vizsgalt teriletrol és kornyezetérol

-
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Forras: https://mapire.eu/hu/

5.6.1.2. Tajhasznalat, tajszerkezet, tajpotencial, taji értékek

A tagabb térség felszinboritasat (melybdl a tajhasznalatokra is kovetkeztethetink) a 3.3. fejezet mar
targyalta, igy jelen fejezetben a szlUkebb térség tajhasznalatat mutatjuk be részletesen. A kérnyezd
tajhasznalatokat és teleplléseket a Google Earth mUholdfelvétel segitségével (2020.07.29. allapot
alapjan) az 5-20. dabra mutatja be. A tervezett beavatkozdsok szikebb kornyezete nagyrészt
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mezdgazdasagi terileteket (leginkabb szantoterileteket, gyepeket), kisebb részben erdégazdasagi
terileteket érint. A meglévo csatorna mentén jellemzd réti talajok (északi részen) és sztyeppesedo réti
szolonyecek (a csatorna mentén nagyrészt ez a jellemz0) igen kedvezétlen, extrémen szélséséges
vizgazdalkodasu talajok. Termdképességik nem tul kedvezd (a réti talajoké kedvezébb,
talajértékszamuk 40-50, mig a szolonyeceké 10-20), igy a rajtuk kialakitott szantoéteriletek nem
tartoznak a kivalo termohelyi adottsagu szantoteriletekhez (I3sd 5.5.1.3. fejezetrész). A helyszini
tapasztalatok alapjan a csatorna kdrnyezetében termesztett ndvények: buza, kukorica, napraforgd. A
gyepteriletek kaszaldk, kb. 1,1 km hosszan futnak a csatorna nyugati oldalan. Az csatorna északi
végétdl nyugatra kb. 500 m-re elhelyezked6 egykori tanya, a Vona-tanya a tarozd épitésének
idészakaban megszint (a Google Earth szerint 2002-ben még mikddott, 2008-ban mar nem), mas
tanya vagy major nincs a vizsgalt terilet kdzelében.

A kozeli erdoteriletek Tiszaroff és Tiszab6 terUletén talalhatok, tobbnyire védelmi (part-vagy
toltésvédelmi) elsédleges rendeltetésiek, néhany erd6részlet pedig gazdasagi elsédleges
rendeltetésy. A védelmi rendeltetés( erddrészletek egyéb kemény lombos kulturerdd, egyéb lomb
elegyes-hazai nyaras szarmazék erdd, hazai nyaras szarmazék erdé vagy nemes nyaras-hazai nyaras
szarmazék erdd; a gazdasagi rendeltetésl erd6részletek pedig egyéb lomb elegyes-kocsanyos tolgyes
atmeneti erdék és hazai nyaras szarmazék erdék. Az erdéteriletek a Kozép-Tiszai erd6korzethez
tartoznak, nagyrészt allami tulajdonuak, egy erdérészletet (Tiszaroff 45/A j.) leszamitva, mely
magantulajdonban van. A vizsgalt csatornak nyomvonala mentén kozvetlenil elhelyezked6
erdérészleteket az 5-21. dbrasorozat mutatja be.

A tarozoépitéshez hasznalt egykori anyagnyerdhelyek (a Goi-toi 6sszekotd csatornatdl keletre, [asd:
5-20. abra) mara becserjésedtek, jellegtelen szarazgyep és ezUstfa (Elaeagnus angustifolia) foglalja el e
terileteket, ahol id6szakosan kialakulhatnak mozaikszerGen vizallasos teriletek. Az erdd- és
mezdgazdasagi terlleteken kivil kiemelend6k még a csatorna déli végétdl kb. 1,2 km-re talalhato
lakaterilet (Tiszabd), meghatarozo tajelemek tovabba a kozeli halastavak a 3216 j. Ut keleti oldalan.
A Tisza tobb, mint 2 km-re, a Goéitdi-Holt-Tisza kb. 1,7 km-re kdzeliti meg a csatorna nyomvonalat.

A tajszerkezet meghatarozé elemei a fent emlitett jellemz6 tajhasznalatok mellett a vonalas
infrastruktura elemek (3216 j. Ut, tarozo toltése), a csatornahaldzat elemei (részletesen lasd 2.
fejezet). A vizsqgalt tajrészletben mezévédo erd6savok, fasorok, facsoportok nem jellemzéek.
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5-20.abra A kornyez6 teriletek tajhasznalatainak attekintése (Google Earth)

\
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Tiszaroffi t4rozd toltese—
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5-21. dbrasorozat A tervezett beavatkozasok kézelében talalhato erd6részletek

Kozeli erddrészletek elsédleges rendeltetése és tulajdonviszonyai

Isddleges rendeltetés
Wedelmi

Gazdasagi
| Kozjolsti

Isddleges rendeltetés
Yedelmi

Gazdasagi
~ Kizjaléti

Isédleges rendeltetés
Wédelmi

Gazdazagi
| Kizjlét

(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ alapjan)

ulajdonforma
Allami tulzjcian

Kizdzségi tulajdon

| Magartulsjdon

[ Wegyes tulsidan

ulajdonforma
Allami tulajdan
Kizdzség tulsjidon
| Magantulaidon

[ vegyes tulajdon

ulajdonforma
Allami tulajdan

Kizdsség tulsjdon
| Magartulsjdon

[ wenyes tulsjdon

A kornyezd tajhasznalatokat az alabbiakban néhany helyszini fotdval is szemléltetjik (a

tovabbiakat lasd: a terepbejarasrol sz616 1. mellékletet, illetve a 2. fejezetet).
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A kornyez6 tajhasznalatok: északrol dél felé haladva

Goi-toi 6sszekotd csatorna északi vége mellett kétoldalt nyaras erdé6 (Tiszaroff kilterilet)
- —
e —

e oy

%% <

A csatorna mentén kb. 200 m hosszusagban kétoldalt nyarerd6 hizoédik (Tiszaroff-Tiszagyenda hatara)

Viziterv Environ Kft. 132 2020. oktober



Ontoz4viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo terilletére a Goi-toi 6sszekoté csatornan keresztiil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Balra a Tiszaroffi tarozo toltése, mellyel a csatorna az északi szakaszon parhuzamosan halad (Tiszaroff-
Tiszagyenda hatara)

e S

A csatorna mentén tobbnyire szantoteriletek huzédnak (Tiszaroff kilterilet)

A tarozoépitéshez hasznalt egykori anyagnyeréhelyek becserjésedtek (a fotd a csatornatol kb. 400 m-re készilt,
Tiszab6 kilteruletén)
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o
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Az egykori anyagnyerShelyek déli része — a csatorna mentén kozvetlenil - az ezistfa térhoditasa figyelheté meg
(Tiszabé kilterilet)

~ 'III = . e

Kaszalo a csatorna mentén (Tiszabé kilterilet)

— ——

A GOi-t0i 6sszekoto csatorna déli része, dél felé nézve a tarozo toltésérdl: a kornyezetében cserjésedo terilet és
szantok
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Szantoterilet a 3216 j. Ut mellett — itt keril majd 6sszekotésre a Goi-to6i 6sszeko6t6 csatorna az NK-1V-1.
csatornaval, ahonnan biztosithaté az 6nt6z6viz (Tiszabd kilterilet)

e, A
. b N

~

Az NK-IV-1. csatorna, a 3216 j. Ut keleti oldalan (Tiszabd kilterilet)

A tajpotencial a ,t3j teljesitOképességét”, azaz meghatarozott hasznalatokra vald alkalmassagat
jelenti. A vizsgalt tajrészlet jelenlegi hasznalata alapjan magas mez6-és erdégazdasagi potenciallal
rendelkezik. Tekintve, hogy a csatorna egy arvizi szikségtarozo teriletén helyezkedik el, a térség
vizgazdalkodasi potencialja is magas (a mez6-és erdégazdalkodashoz hasonlitva ugyan id6szakos,
de elsédleges funkcio).

A taji értékekhez az értékes természeti tajelemek, védett természeti teriletek, masrészt az épitett
orokség értékei is hozzatartoznak. A helyi/orszagos jelent6ségl védett természeti terileteket, az
okologiai halozat elemeit, illetve a Natura 2000 terileteket az 5.4. fejezet mar targyalta, az épitett
orokség értékeit (mGemlékek, helyi védelem alatt all6 épitett elemek, régészeti lel6helyek) pedig az
5.5. fejezet tartalmazza, igy ezekre itt mar nem térink ki.

A kozeli ex lege védett kunhalmok részben kultUrtorténeti, részben természeti értékkeént is
kiemelendék, azonban a legkozelebbi halom, a Gara-halom is kb. 550 m-re taldlhatd a vizsgalt
csatorna nyomvonalatol a 3216 j. Ut keleti oldalan, igy a tervezett beavatkozasok nem érintik. A masik
kozeli halom a Jaj-halom, mely a vizsgalt csatorna déli végétdl, illetve a tervezett zart csévezetéktol
délkeletre taldlhato, a halasto kozelében, a tervezett beavatkozasi terilettdl, mintegy 1,2 km-re. A
kunhalmok elhelyezkedését az 5-22. abrak mutatjak be.

»A Tisza balpartjan [évé mesterséges halmok nagy részét a besenydk és kunok emelték, olyanok is
ezek a halmok, mint a moldvai és beszarabiai kurganok. A Tiszabd hataraban van a Jaj-halom; a
Tiszaroffiban a Gara-halom**”. “A Gara-halom a hagyomany szerint a hires Gara nemzetségrél kapta
nevét. A Gyendai-td és a Garahalom nev( hatarrészek teriletérdl szamos targy kerilt eld, igy a Koros
kultura népességének edénytoredékei, halonehezékei és kbévésdje, a vonaldiszes és a péceli
muveltségbdl edénytoredékek, valamint egy rézkori obszidian kaparé. A Gyendan taldlt leletekben a
népvandorlas kora is képviselve van, mert egy gepida temetébdl tobb, igen szép bepecsételt mintaval
vagy halérendszerrel diszitett edény, tovabba a szarmatdk orokségeként nyilhegy, cseng6 és fibula
kerilt napvildgra. Hataraban Arpad-kori pénzeket is talaltak.”?

Taji értékek lehetnének még egyedi tajértékek, illetve fasorok, értékes faegyedek, azonban a vizsgalt
csatorna szakasz mentén ilyenek nem taldlhatok (sem a terepbejards, sem az OKIR adatbazis
alapjan). A tajképi értékeket a kovetkezd alfejezet targyalja.

22 Forras: http://vfek.vfmk.hu/ooooo113/02_o1fej.htm
23 Forras: http://tiszagyenda.hu/letoltesek/telepulesi_arculati_kezikonyv.pdf
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5-22. abrak: Kunhalmok a vizsgalt térségben

Gara-halom
®
G0i-t61 0sszekotd csatorna
Tiszabd Jaj-halom
(©)
C . .
i52db0 Jaj-halom
Meleg-halom
%
©
Meleg-halom
Forras: Google Earth Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

5.6.1.3. Tajkép, tajkarakter

A jelenlegi tajképi adottsagokat els6sorban a domborzati viszonyok és a tajhasznalatok hatarozzak
meg. A csatorna kdrnyezetének domborzata nagyrészt sik, melyet a Tiszaroffi tdrozd kb. 4-5 m magas
toltése szegélyez. A sik, alapvetéen mezdgazdasagi tajhasznalatokkal jellemezhet6 hatasterileten a
fas szarU novényzet (itt elsGsorban: cserjék, erdok, erdésavok) tajképi értéket képviselnek. A
vizfeliletek a latvanyban tébbnyire nem jelennek meg részben id6szakossaguk, részben a mellettik
huzddd depodnidk, novényzet miatt. Meghatdrozd, kissé monoton latvanyt biztositanak a nagy
kiterjedésU szantdteriletek, azonban a termesztett kulturnovénytdl figgbéen egyes novények
virdgzasi idében Ude szinfoltként jelenhetnek meg a tajképben (pl. repce). Kedvezétlen
latvanyelemek a légvezetékek, melyek azonban a vizsgalt tajrészletben kevésbé jellemzéek. A
legkdzelebbitelepulés, Tiszabd telepilésszegélye jellemzéen kozvetlenil kapcsolodik a szomszédos
szantd-és gyepteriletekhez, a csatorna déli vége kdrnyékén a tarozé toltésérdl a nagyobb tavolsag
ellenére is megjelennek a hazsorok a tajképben. A vizsgalt terilet a tajképvédelmi terilet
ovezetének nemrésze (lasd: 5.5.1.3. fejezet). A tovabbiakban néhany fotoval szemléltetjuk a tajképi
adottsagokat (északrol dél felé haladva).

A ™

A Goi-t0i 6sszekoto csatorna frissen profilozott medre mellett kb. 2-3 m magas deponia latvanya meghatarozo,
hattérben erddteriletek huzodnak
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A Tiszaroffi tarozo toltésérdl észak felé nézve: a csatorna és a mellette hiz6doé deponia latvanya

T T T —— A
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A Tiszaroffi tarozo toltése mellett kisebb-nagyobb megszakitasokkal véderdé huzadik, melynek latvanya
meghatarozo a tarozoétérben és kornyezetében

“
e *
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- S e e . St TR > x
Az 6sszekot6 csatorna délebbi szakasza gyepterilet és korabbi anyagnyeré kozott vezet — utobbi tajképi
szempontbol az eziistfaknak koszonhetéen valtozatossagot jelent a nagyrészt sik, mezégazdasagi hasznalatu
tajrészletben

< r. 2 P U N

Az 6sszekoto csatorna déli végpontja kozelében, a tarozo toltésének keresztezésétdl a tarozotér felé nézve:
nagyrészt szantoteriletek uraljak a tajképet, helyenként fas szaru névényzettel
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A tarozo toltésérdl a Tisza felé nézve: az 6sszefiiggd erdoteriletek jelent6s térhatarolo elemek

i

Tiszab6 belteriletének hazsorai is kirajzolddnak a tavolban a toltésrél nézve (el6térben a toltést keresztez6
0sszeko6t6 csatorna)

-

| . . \

A 3216 j. Utrol megjelenik a Tiszabdi csatorna vizfelUletének és kiséré mocsari novényzetének latvanya

5.6.2. Varhato hatasok

Tajvédelmi szempontbol elsésorban az Uj vizfeliiletek megjelenése [20.] és az 6ntozési lehetdség
[21.] hatotényezOket szikséges vizsgalni. EI6bbi hatassal van a tajhasznalatra, tajképre, utobbi
viszont elsésorban a tajpotenciallal figg 6ssze. A kovetkezékben a varhatd valtozasok a taji
valtozasok szempontjabol keriinek 6sszefoglalasra.

5.6.2.1. Tajhasznalat, tajpotencial

A kivitelezési tevékenység elsésorban a kornyezeti hatdsokon (zaj, leveg6terhelés) keresztil
befolydsolja a tajhasznalatot, melyeket a megfelel6 szakagi fejezetek targyalnak részletesen.
Azonban megjegyzendd, hogy a szikséges munkateriletek, megkozelitési Utvonalak a tervezett
létesitmények teruletfoglaldasan kivil tovabbi ideiglenes tajhasznalat-valtozast eredményeznek,
melyek pontos elhelyezkedésérdl organizacids terv hianyaban nincs informacionk. A kivitelezés

Viziterv Environ Kft. 138 2020. oktober



Ontoz4viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo terilletére a Goi-toi 6sszekoté csatornan keresztiil
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

tajhasznalatokra gyakorolt hatdsok szempontjabdl kritikus szakaszok lehetnek az erddk, a
gyepteriletek (kilondsen: az okolodgiai folyosd részét képezd gyepterilet), illetve a lakoteriletek
kozelében tervezett beavatkozdsok, részben a munkalatok teriletigénye, részben az ideiglenes
tajhasznalati konfliktusok miatt. A beavatkozasi terilet azonban a lakdteriletektdl tavol talalhatd, a
legkdzelebbi beavatkozas (gravitacids cséfektetés) Tiszabd lakdterileteihez esik, de tobb, mint 1 km-
re talalhatd a lakoterilettdl, igy a kivitelezési tevékenység sem fog konfliktust okozni. A gyep- és
erdoterileteket a korabbi fejezetek mar bemutattak (tdj- és élévilagvédelmi jelenlegi allapot
leirasok), e szakaszokon inkabb a kivitelezés sordn szikséges kiemelt figyelmet forditani a
megovasukra (Iasd tajvédelmi javaslatok).

A tervezett beavatkozdsok soran idegen terilet-igénybevétellel csak a gravitacios csofektetés
soran kell szamolni, melyet az 5-23. dbra mutat be. A cs6fektetéssel varhatdan érintett ingatlanok a
csatornak, toltés és uton kivil: Tiszabé 076/8 hrsz (foldhivatali nyilvantartds szerint vizallas, a
valésagban cserjésed6 terilet) és Tiszabé 098 hrsz (foldhivatali nyilvantartas szerint legeld, valdjaban
szantdterilet). A csOfektetés felszin alatti csévezetéket jelent, igy a munkalatok elvégzése utan
tajhasznalati valtozassal nem jar, viszont pl. mdvelési mddot (egyes agrotechnikai eljarasok)
korladtozhatja a cs6 elhelyezkedésének (mélység) figgvényében.

5-23. abra: Uj terilet-igénybevétellel érintett szakasz: gravitacios cséfektetés kb. 200 m hosszisagban

Z1 mUtargy

Tiszaroffi

tarozd N T
toltése : o — -~

cserjésedd NI
, T
/

gravitacios
cséfektetés

Az egyéb tervezett beavatkozasok soran idegen teriletek igénybevételével varhatéan nem kell
szamolni, igy ebbdl kovetkezik, hogy gyep vagy (Uzemtervezett) erd6terilet sem érintett
kozvetlendl.

Tekintve, hogy a Goi-t6i 6sszekotd csatorna jelenleg névényzetmentes, a tervezett munkalatok miatt
egyedil a Tiszabdi-csatorna és a Tiszaroffi tarozd toltése kozott taldlhatd cserjésedd terileten,
néhany méter széles savban lenne szikség fas szary novényzet irtdsara. Ez elsGsorban pionir
novényzetet (féleg ezistfa) jelent, kb. 80 m hosszisagban. A miszaki tervek alapjan a kivitelezés
maodjatdl figgben vagy 2200 m* vagy 3800 m? korili ideiglenes terUletfoglalasra kerilhet itt sor
(beleértve a kivitelezéshez szikséges munkateriletet is), mely teriletnek csak egy része fedett
cserjékkel, ez Osszesen kb. 0,1-0,25 hektarnyi cserjeirtast jelent. Fakivagasra a jelenleg
rendelkezésinkre all6 informaciok alapjan nincs szikség a tervezett beavatkozasok
megvaldsitasahoz.
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A tajszerkezetre gyakorolt jelentésebb hatasa a tervezett beavatkozasoknak nincs, mivel féként
ameglévé csatorna és mitargyai rekonstrukcioja, feltjitasa torténik meg, Uj mavi tajelem kb. 200 m-
en létesil, azonban ez a fold alatt valdsul meg, igy a tajszerkezetre nincs hatassal.

Bar a vizsgalt csatorna kornyezete a tarozon belil a magasabb térszintek kdzé tartozik, az egykori
.V8" anyagnyerdhely alkalmas lenne tartds vizes él6hely kialakitasara, melynek vizpotlasat a Goi-
toi 6sszekotd csatorna tudna biztositani. A ,V8” anyagnyer6hely felszinboritas valtozasa Google
Earth-0n visszakovethet6 (lasd: 5-24. dbrasorozat), melyen jol érzékelhetd, hogy a Tiszaroffi tarozo
eldrasztasa (2010) utani évben e terlleten még kiterjedt vizfelUlet hizodott. A tarozén belili
csatornahalézaton keresztil a tovabbi anyagnyerdhelyeken (elhelyezkedésiket lasd pl. 2-10. dbra) is
megvaldsulhat 6kologiai célu vizpdtlas.

A tervezett fejlesztések 540 ha szantdterilet ontozését biztosithatjak (lasd: 2-121. abra), a tarozo
csatornahalézataban allandd vizboritast eredményeznek (medertarozas), illetve az 6koldgiai célu
vizpotlast is lehetévé teszik. Ezen célok teljesilésével az 6kologiai és mez6égazdasagi tajpotencial
is n6. Amennyiben az egykori anyagnyeréhelyeken kialakitott vizfelGletek rekreacios hasznositasra is
alkalmasak (pl. horgaszat), a rekreacids potencial is megjelenhet egy jelenleg elsésorban mezé-,
erdé-és vizgazdalkodasi potenciallal rendelkezd terileten.

A fentiek alapjan 0sszességében a megvaldsitasi (épitési) fazisban a tervezett beavatkozasok a
tajhasznalatra, taji értékekre gyakorolt hatdsai a hatasmérséklé javaslatok betartasaval
semlegesnek tekinthet6k. Az ontdzés, okoldgiai célu vizpdtlas a tajhasznalatra, tajpotencialra
hosszutavon kedvezd hatassal lehet.

5.6.2.2. Tajkeép, tajkarakter

A tervezett beavatkozasok épitési fazisaban a tajképi hatasok varhaton kedvezétlenek lesznek (pl.
munkagépek mozgasa, munkaterUletek kijelolése, teriletel6készités, ndvényzetirtas), azonban a
beavatkozasok kozelében egyedil a 3216 j. ut tekinthetd frekventalt nézépontnak (lokalis
értelemben). A telepUlésekrdl a nagy tavolsag miatt (tobb mint 1 km) kevésbé lesz a latvanyban
érzékelhet6 a munkavégzés. Tovabba az épitési, létesitési fazis munkalatainak kedvezdtlen tajképi
hatasai csak ideiglenes hatasként jelentkeznek. A terUlet-el6készitéshez tartozd novényzetirtasi
munkalatok mértéke minimalis (lasd: 5.6.2.1. fejezet), tajképi szempontbol nem jar értékelhetd
valtozassal.

A kivitelezéshez hasonldan a tervezett létesitményeknek sem lesz tartésan markans hatasa a
tajképre, mivel a legtobb beavatkozas a tajképben nem lesz érzékelheté (pl. kotras, foldalatti
cs6fektetés, mitargyak atépitése stb.). A tervezett beavatkozas kozil egyedil a vezértoltés épitése
lehet érzékelhet6 tajképi valtozas, mely 3 szakaszon tervezett a csatorna mentén, a meglévé
depdnidk magasitasaval. A vezértoltés magassaga semmiképpen sem haladja meg a Tiszaroffi tarozé
toltésének magassagat (4-5 m), igy alapvetden a frekventalt nézépontnak tekinthet6 3216 j. 0trol
nem lesz lathatd, mivel azt a tarozd toltése takarja az Ut feldl. Egyedil a csatorna kozvetlen
kozelébdl, illetve a Tiszaroffi tarozd toltésérdl lesz majd érzékelhetd a tajképben.

Tartos tajképi valtozasként emlitheté még a csatornahalézatban az allandé vizfelletek
megjelenése, mely kedvezd valtozasként értelmezhetd. Ugyanakkor a vizfelilet elsésorban a
Tiszaroffi tarozo toltésének tetejérdl, és a csatorna kozvetlen kozelébdl lesz majd lathato a csatorna
menti deponidk és toltések miatt. Amennyiben az anyagnyerdhelyek vizpotlasaval allandd
vizfelUletek kialakitasa megtorténik, gy a tavak latvanya meghatarozd, lokalis karakterformald elem
is lehet.

A fentiek alapjan a tervezett beavatkozasok a tajkarakterre elsésorban az Uj vizes él6helyek
kialakulasa révén lehetnek kedvezé hatassal.

A fentiek alapjan 0sszességében a tervezett beavatkozasok tajképre, tajkarakterre gyakorolt hatasai
az 6koldgiai célu vizpotlas megvaldsulasa esetén kedvezdek, azok nélkil semlegesek.
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5-24. abrasorozat: A ,V8” anyagnyerdhely felszinboritasanak valtozasai: az egykori anyagnyerdhely 2011-ben vizes él6hely volt, majd fokozatosan kiszaradt, mara
cserjésedo terilet (féleg ezistfa)

.V8" anyag-
nyer&hely

.V8” anyag-
nyeréhely

.V8” anyag-
nyeréhely

V8" anyag-
nyer&hely

2008.05.21. 2011.06.01. 2013.08. 05. 2020.07.29.

Forras: Google Earth alapjan sajat szerkesztés
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A fentiek alapjan 0sszességében a tervezett beavatkozasok tajhasznalatra, tajszerkezetre, tajpotencialra,
taji értékekre, tovabba a tajképre, tajkarakterre gyakorolt hatasai a hatasmérséklo javaslatok betartasaval
semlegesnek, illetve kedvezének mindsithetdk. Az ontoz6potencial javul.

5.7. Varhato kornyezeti hatasok o6sszefoglalasa

Felszini és felszin alatti vizek

Mivel az érintett csatornaban jelenleg nincsen viz, igy az épitési munkalatok a Goi-tdi 6sszekotd csatorna
vizmindségére, nem tudnak hatdssal lenni, hatasuk a lefolyasi viszonyokra semleges lesz. A csatornat érint6é
beavatkozas maga viszont éppen a cél szerint a lefolyas valtoztatasat célozza, a viz kijeldlt helyekre torténd
eljuttatdsat szolgalja.

A beengedésre vard viz (a Nagykunsagi-fécsatorna vize) minden fizikai-kémiai elemében kivald
minositéssel rendelkezik, a vizkivétel nem okoz mennyiségi problémat a fécsatornaban.

A tervezett infrastruktura fejlesztési munkafolyamatok minden épitési tevékenységi munkafazisa soran
eléfordulhat havarias szennyezés, mely hatassal lehet a talajvizre.

Amennyiben a kikotort iszap deponian torténd elteritését megel6zi a depdnia tetejének elsimitasa,
magassaganak csokkentését eldiranyzo foldmunka, akkor a jelenlegi talajvizaramlasi allapotok érdemben
nem valtoznak.

A csatornabdl elszivargd vizek mennyisége novelheti a felszin alatti viztartalékokat, csokkentheti a talajviz
evaporacids veszteséget és javithatja a vizmindséget. A teriletre juttatott viztdbblet minimalisan
csokkenteni fogja a talajvizszint ingadozasanak mértékét.

A terUleten vizfelilet-ndvekedést jelenthet nem csak az a tény, hogy az eddig vizmentes 0sszekotd
csatornaban idészakosan megjelenik a viz, hanem az is, hogy magaban a G&i-toi vizrendszer
belvizcsatornaiban lehetdség nyilik mederbeli vizvisszatartasra is.

Levego

Az épitési munkakbol szarmazo porterhelés hatasa kedvez6tlen iddjarasi korilmények (aszaly, erds szél)
kdzott a munkalatok mintegy 100 méteres korzetében terheld hatasu lehet. A hatasok minimalizalasa
érdekében a csatornakotrast lehetdleg a csatorna nem szaraz allapotaban javasolt végezni, tovabba szaraz
id6szakban a kiporzo felileteket nedvesiteni szikséges, valamint — amennyiben sor keril ilyesmire — a
kiporzasra hajlamos anyagokat szallité tehergépjarmuiveket ponyvaval javasolt letakarni a szallitas soran.
igy az épitési munkakbdl szarmazé porterhelés hatasa a munkalatok kdzvetlen kérnyezetében is
elviselhetd, tavolabb pedig semleges mértékiveé csillapithato.

A kozuti szallitasbdl adddo, a lakdterileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathato lesz, de szamottevd
levegémindség romlas a jelenlegi allapothoz viszonyitva nem feltételezhetd. igy a kdzUti szallitasok hatasa
semlegesnek tekinthetd.

A fejlesztett rendszer mUkddtetése levegbkornyezeti hatasok szempontjabol semlegesnek tekinthetd.

Fold, talaj

A tevékenység teriletfoglalasanak talajokra vonatkozd hatdsat elviselhetének értékeljik, mivel a teljes,
tartds teriletfoglalds kis mértékl, nagy része fold alatt huzoédik (csévezeték), tovabba az ideiglenes
terUletfoglalas is kis mértékd. Amennyiben a kivitelezés idején felmerUl6 ideiglenes terilet-igénybevételek
kijelolése a lehetd legkisebb teriletre koncentralodik, tovabba azok rekultivacioja megfelelé min6ségu lesz,
a hatas akar semleges mértékire is mérsékelhetd.
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Afejlesztésiterileteken, a szallitasi Utvonalak és a rendezésre keriil6 csatornaszakasz mentén, illetve felszin
alatti cs6vezeték épitési sdvjaban a talajok tomorodése és a munkagépekbdl esetlegesen kikerilé Gzem- és
ken6anyagok szennyezd hatdsa semleges kornyezeti hatast jelent. Talajtomorodés részben olyan
terUleteken fog jelentkezni (mar létezd foldutak, csatorndk partja), ahol a jelenlegi allapot sem felel meg a
természetesnek. A mez6gazdasagi és vizgazdalkodasi munkagépek is ezeken a nyomvonalakon mozognak.

Az 0ntozés lehetdsége a talajok mennyiségében és mindségében is elenyészd valtozasokat okozhat,
tobbnyire a jelenlegi termd&foldhasznalat stabilizalasat szolgalhatjak. Az esetlegesen felmerilé kedvez6tlen
hatasok megelézhetdk, illetve mérsékelhetdk, de bekovetkezésik és nem megfelelé kezelésik esetén
mindenképpen szamottevok, mindsitésik a megvaldsitas modjatdl figgden javitd, semleges kategodridba
sorolhatok.

Hulladékkeletkezés szamottevé mennyiségben csak a kivitelezés soran keletkezhet, sem a névényzetirtas
miatt képz6dd zoldhulladék, sem a fenntartasi tevékenység nem jar szamottevo hulladékkal.

Elévilag
A tervezett beavatkozasok védett természeti terlletet nem érintenek. Egyedil a csatorna kozépsé
szakaszan kiemelendd az orszagos oOkoldgiai haldzata oOkoldgiai folyosdjanak részét képezd gyep

érintettsége. A gyep sérilését a javaslatoknal szerepld intézkedésekkel el lehet kerGlni, igy jelen
tevékenyégnél az élévilag gyakorlatilag nem tekintend6 érintettnek.

Ugyanakkor a jelentds kedvez6 hatasu ezen az igen szaraz alfoldi terileten a tobbletvizek megjelenése,
mely egyrészt a csatornara, masrészt a volt anyagnyerShelyre és kornyezetikre terjed ki. Ezeken a
terUleteken életteret kapnak a vizi élévilag képvisel6i, partjukon a vizparti élévilag jelenhet meg, s6t
kdzvetlen kornyezetikben is javul a vizellatottsdg. Osszeségében tehat a jelenleginél kedvezdbb
életfeltételek alakulnak ki a vizsgalt térségben az éldvilag szamara.

Kulturalis o6rokség, épitett kdrnyezet

A tervezett beavatkozasok a telepilési belteriletektdl, lako- és egyéb rendeltetési épiletektdl tavol
valdsulnak meg, a legkozelebbi lakoterileti Tiszabd teriletén tobb mint 1 km-re taldlhaté a tervezett
foldalatti gravitacids csOvezetéktdl. A tervezett beavatkozasok igy sem kodzvetlen, sem kozvetett modon
nem érintik az érintett telepUléseken taldlhaté miemlékeket vagy helyi védelem alatt allé épitményeket.

Tiszagyenda teriletén egy régészeti lel6hely érintett (itt a meglévd csatorna kotrasa tervezett). A lel6hely
tarozotéren belili részének megeléz6 feltarasat 2006-ban elvégezték a Tiszaroffi tarozd épitésekor, igy a
tervezett beavatkozasok kozelében az érintett régészeti lelShely feltardsa megtortént, régészeti érték
varhatdan nem veszélyeztetett.

A tervezett beavatkozasok védendé objektumoktdl valéd nagy tavolsaga miatt a megvaldsitas okozta
zajterhelés semlegesnek tekinthetd. A szallitasokbdl adodo, kozlekedési zaj- és rezgésterhelés a jelenlegi,
a szallitasi utvonalakhoz kozel esé védendé épileteknél a jelenlegi zajallapothoz képest az érintett utak
esetében feltételezéseink szerint csak kis mértékd (szamos Ut esetében elhanyagolhatdan kis mértékd)
novekedést jelent. Ezt a hatast, ahogy a mUkodtetés hatdsat is, semlegesnek tekintjik.

Az érintett lakossag

A beavatkozassal érintett helyszinek lakott terUletektél mindenitt goo méternél is tavolabb vannak,
hatarérték kozeli levegd- illetve zaj/rezgésterheléssel sem kell szamolni a lakott terileteken. A kotras soran
eltavolitott anyag szallitasa csak a csatorna mentén varhato, lakott teriletet nem érint. A megvaldsitashoz
szUkséges, Osszességében nem jelent6s mennyiségl anyagok és a személyzet szallitasabol adddo, a
lakoterileteket éré tobbletterhelés varhatoan kimutathatd, de nem jelentds mértéky lesz.

A beavatkozassal érintett rendszerben csak kevés és rovid szakaszt érinté Uj elem létesil, a fenntartas,
Uzemeltetés a korabbi tevékenységtdl szamottevoen nem kilonbozik.
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Ugyanakkor a csatorna és az anyagnyeréhelyek megfelel6 vizzel vald ellatottsaga eldsegiti az érintett
terilet és kornyezete hé- és vizhaztartas javuldsat, a mikroklima viszonyok mddosulasat. A projekt tovabba
megteremti az Ontozés lehetdségét, melynek tényleges megvaldsulasa eredményeként nagyobb
termésbiztonsdg, magasabb hozamok, gazdasagi elénydk, igy kedvezdbb életfeltételek, megélhetési
lehetéségek alakulhatnak ki a térségben. Az 6ntozérendszerek mikodtetése azonban jarhat levegd- és
zajterheléssel, a tarozé teriletén belili elhelyezkedés miatt ennek hatasa a lakott terileteken varhatoan
nem lesz szamottevd.

Taj

Atdjat a tervezett tevékenység kapcsan kozvetlenil és mas kornyezeti elemeken keresztil, kozvetve is érik
hatasok. Mivel a taj a kornyezeti hatasvizsgalatokban altaldaban a kornyezet egészét jelenti elmondhats,
hogy az Osszes hatotényezd, melyet a munka soran az egyes szakterUleti fejezetek feltartak kisebb-
nagyobb mértékben a tajat is elérik, azonban e valtozasok nagyrészt id6szakosak (pl. épitési tevékenység
zavaro hatdsa, ideiglenesen rombolt felszinek létrejotte). Jelen esetben a tervezett beavatkozasok a
lakoteriletektdl vald nagy tavolsag miatt atmeneti tdjhasznalati konfliktust sem okoznak majd varhatdan.

A tervezett beavatkozasok teriletfoglalasa alapvetden a foldhivatali nyilvantartas szerint a csatornakat
magukba foglald telekhatarokon belil valosulnak meg, a tervezett foldalatti csévezetéktdl eltekintve, mely
cserjésedd terUletet és szantoterUletet is érint. A tajszerkezetre gyakorolt jelentésebb hatas nem varhato,
mivel a tervezett beavatkozasok soran Uj, felszin feletti mUvi tajelem nem tervezett.

Tajképi szempontbdl jelentds valtozas a tervezett beavatkozasok miatt kdzvetlenil nem varhato, azonban
az okoldgiai célu vizpodtlas megvaldsulasaval a tajkarakterre elsésorban az Uj vizes élShelyek, vizfeliletek
kialakulasa révén kedvez6 hatassal.

A tajpotencialra a tervezett fejlesztés a mez6gazdasagi és Okologiai tajpotencidl erdsitése révén hat.
Lehetdve teszi tovabbi terlletek ontozését, ill. esetlegesen természetvédelmi célu vizpdtlast.

5.8. Varhato hatasok jelentéségének értékelése

A kovetkezd tablazatban a varhatd hatasok jelentéségét elemezzik roviden a szakterileti értékelések
figyelembe vételével.
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5-50. tablazat: Varhato hatasok jelentésége

Ssz.

Hatotényezé/hatas

Varhato jelentésége

LEVEGO ES KLIMAVISZONYOK

Vizrendezés, mitargy
felujitas/bontas

A munkagépek  kibocsatasaibadl,
valamint a kiporzasabol addoddan a
levegé&terhelés atmeneti
novekedésével kell szamolni a
megvalositas soran.

A fejlesztésre keril6 létesitmények lakott teriletektdl
tavolabb huzddnak, a tavolsag elégséges mindenitt ahhoz,
hogy hatarérték feletti terheléssel ne kelljen szamolni a lakott
terileteken.

Amennyiben a csatornak a kotras idején nem tartalmaznak
vizet, akkor az eltavolitdsra keril6 mederanyag szaraz
allapota miatt kiporzassal is kell szamolni.

A beavatkozassal érintett rendszerben csak kis mennyiségi Uj
elem létesUl, a késObbi fenntartas, Uzemeltetés a korabbi
tevékenységtdl nem kilonbozik szamottevé mértékben.

A fejlesztés megteremti tovabba az Ontdzés lehetbségét,
ennek tényleges megvaldsuldsa esetén az 6ntézérendszer
Uzemeltetéséhez szilkséges energiaellatas modjatol figgSen
légszennyezdanyagok kibocsatasa is lehetséges.

A vdrhaté hatds: A munkagépek kipufogdgazai miatt
jelentkezé levegokornyezeti terhelés hatasa csak néhany
10 m-en belil, a kiporzas mintegy 100 méteren belil lesz
terhel6, védendé objektum, lakott terilet azonban
minden{tt tobb mint goo m tavolsagban talalhato csak, itt
a hatas mar semleges.

A miUkodés és a fenntartas hatasa a levegéminéségre nézve
semlegesnek tekinthet6.

Szallitasi tevékenység

A felvonulds, az épitési és bontasi
anyagok szallitasa okoz ideiglenes,
rovid idej( terhelést.

A kotras soran eltdvolitott anyag a csatorna mentén, a
deponian keril elhelyezésre/beépil a vezértoltésbe. Kézuton,
a telepllések belteriletén a szallitasa nem okoz
tobbletterhelést.

A mUtargyak épitéséhez, felUjitdsdhoz szikséges, illetve az
atépités miatti bontasabdl szarmazo, Gsszességében nem
jelentés mennyiségl anyagok és a személyzet szallitasabdl
adodo, a lakoterileteket ér6 tobbletterhelés varhatoan
kimutathato, de nem jelentés mértékd lesz.

A varhato hatas: A kozUti szallitasbol adodo, a
lakoterileteket ér6 tobbletterhelés ugyan kimutathato
lesz, de szamottevé levegéminéség romlas nem
feltételezhetd. igy a k6zUti széllitasok hatasa semlegesnek
tekinthetd.

Uj vizfeliiletek kialakuldsa

A fejlesztés eredményeképpen a
csatorna és az anyagnyerShelyek
vizellatdsa folyamatosan biztositott
lesz.

A csatorna és az anyagnyerGhelyek megfelel6 vizzel vald
ellatottsaga elGsegiti az érintett terilet és kornyezete ho- és
vizhaztartas javulasat, a mikroklima viszonyok moédosulasat.
A csatorna és az anyagnyer6helyek vizellatottsaganak javitasa
kedvezd ezen él6helyek 6koldgiai allapota szempontjabdl,
ezzel javitva a klimavaltozashoz egyes aspektusaihoz valo
alkalmazkoddképességiket is.

A fejlesztés megteremti tovabba az ontozés lehetGségét, igy
az 0Ont0zés tényleges megvaldsulasa esetén kozvetett
hatasként lehet azzal szamolni, hogy kismértékben emeli a
kornyez6 tagabb terileten is a levegé pératartalmat,
kedvezGen véltoztatva meg a mikroklimat.

A vdrhato hatds: A beavatkozas javité hatast jelent a
csatorna és az anyagnyerShelyek él6vilagara, kis
mértékben a kornyez6 terilet mikroklimajara.
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Ssz.

Hatotényezé/hatas

| Varhato jelentésége

FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A csatorna alkalmassa valik a vizpdtlas lebonyolitasara, a

Vizrendezési  munkak kotras s L oy .
depénia és vezértb'ltés(é l'tésl bevezetett viz dtvezetésére a Goi toi rendszerbe, gyakorlatilag
csftornaburkolc'ls) PIEESr | ettds mokodéstvé valik. Ez jelentds kedvezd hatast jelent a

4. . . . . | gyakran vizhianyos terileten.

A csatornak rendbetétele, a depodnia , . , . A

épités. a burkolds meqvaltoztatiak a A vdrhato hatds: A kiszaradt csatorna alkalmassa valik

IeF:‘oI é,\si viszonvokat g ) vizatvezetésre, ami jelentds javito hatas mind a kérnyezet
Y Y ' allapot, mind a tajhasznalatok szempontjabol.

Eqyéb épitési munkak (mitdrgyak Az épités soran elméletileg jelentkez6 havariak (pl. ha olaj

csgé';‘ektetpés) 9y kerllne a csatornaba) kis valdszinUségl, lokalis és

Az épitési  tevekenvsé helvi karmentesitéssel kezelheté problémat okozd jelenségek. A

3 <zenn eF;ést 'eIentc’Sy g kisebi csatornaban azonban jelenleg nincsen viz.

el ahat. A vdrhaté hatds: A havaridk elviselhetd kockazatot
) ] jelentenek a felszini és a felszin alattiak vizekre.
A vizkivétel a Nagykunsagi-fécsatorna vizkészletében nem
okoz problémat, viztest készletelvonasra nem érzékeny,
lefolyasa mesterségesen megnovelt.
Vizkormanyzas, 6j vizfeliiletek A csatorna és mOtargyainak rendbetétele, atépitése a
Vizkivétel &s viz’étvezetés a2 NK-IV 1 tobbletvizek beeresztése a felszini vizek allapotara javitd
on keresztil ' hatassal lesz. A tervezett megoldasok a belvizek levezetését

6. A csatornéb. bevezetett vizmennviséq | MM akadalyozzak, szikség esetén a csatorna alkalmas marad
medgielenése. O vizfeIUIeteky ag a tarozo leeresztésében vald részvételre is.
an %J verd P’1el eJken A vdrhaté hatds: A vizkivétel hatasa semleges. Az eddig

yagny y ' jellemzéen szarazon allo csatorna és az anyagnyer6 helyek
idéleges vizfelUletté tétele javito hatasu, amely a
hasznalati lehetéségeket is boviti. A felszin alatti vizek

tekintetében a hatas semleges.
Ontozési lehetbség A tervezett fejlesztések a talajvizszint ingadozasanak
A terlletre juttatott viztobblet | mértékét varhatdan csokkentik, de csak minimalis mértékben.

7 befolyasolja a talajvizszint | A varhatd hatds: A hatas a vizek szempontjabdl olyan kis
ingadozasanak mértékét mértéky, hogy azt semlegesnek értékeljiuk.

FOLD
Teriiletfoglalds Tartos teriletfoglaldssal a mUtargyépités és a cséfektetés
A beavatﬁozésok k620l elsdsorban a soran talalkozhatunk, ezek mértéke nem jelent6és. Az
csbfektotés illetve a depdnia &s ideiglenes teriletfoglalds a cs6fektetés korul varhato

8 vezértéltés’épl'tése tevékesység jar legnagyobbnak, de ott sem éri el a 0,4 ha-nyi teriletet, a
majd terlletfoglaldssal. Az épités munka befejeztével a hatas megszUnik.
cordn  ideiglenes terU.Ietfo lalassal A vdrhaté hatds: A tervezett tevékenység terilet-
<7amolni keﬁ 9 foglalasanak talajokra vonatkozo hatasat elviselhet6nek

] értékeljiok.
Epités, fejlesztés, bontds és A talajtomorodés jorészt olyan terlleteken fog jelentkezni
kz csélo’défjéldmun;(ék (csatornak partja), ahol a jelenlegi allapot sem felel meg a
Apnehézmunka épek és szallito természetesnek,

9. A rmivek Ebnl:érl'thetik 3 A vdrhatd hatds: A talajok tomorodése és a munkagépekbdl
Jtala'szerkezet felmeril a havarids esetlegesen kikeril6 Gzem- és kenbanyagok szennyezé
talaJ'szenn ezés lehetdsége hatasa elviselhet6 kockazaty, megfelel6 kivitelezéssel

) Y ge- Osszességében semleges hatas varhato.
A talajok mennyiségében és mindségében is elenyész6
Ontézés lehetésége valtozdst okoz a tervezett fejlesztés kovetkeztében
Az 0Ontozéshez kotheté hatasok | megvaldsithatd Ontdzés, ez tobbnyire éppen a jelenlegi
erésen figgnek az Uzemeltetés | termo6foldhasznalat stabilizalasat szolgalhatja. Az esetlegesen

10. gyakorlatatdl, a kivalasztott | felmeril6 kedvezétlen hatdsok megelézhetdk, illetve
technoldgidtol. A talaj vizhaztartasais | mérsékelhetok.
megszabja az Ontozés szikségességét | A vdrhato hatds: Megfelelé6 ontézési gyakorlat

és korilmeényeit.

megvalodsulasa esetén a hatasok az elviselheté/semleges
kategoriaba sorolhatok.
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Ssz. Hatotényezé/hatas Varhato jelentésége
Hulladékkeletkezés és kezelés
Hulladékkeletkezés szamottevd | A hulladékkezelési szabalyok betartasaval és a lehetséges
mennyiségben csak a kivitelezés soran | havaridk elkerilésének tervezésével a problémas hatasok
varhato. elkerilhetéek. Novényzetirtds mintegy o,5 ha-t meg nem
11. A novényzetirtdas miatt képz6dé | haladd terlleten valdsul meg. A zdldhulladék elenyész6
z6ldhulladék nem szémottevé. mértékd, Ujra-hasznosithato/komposztalhato.
A fenntartasi tevékenység elenyész6 | A vdrhaté hatds: A hatasok a semleges kategoériaba
mennyiségly hulladék keletkezésével | sorolhatdk (a jogszabalyi el6irasok betartasa esetén).
jar.
ELOVILAG-OKOSZISZTEMAK
Teriletfoglalds, novényirtas Jelen esetben az Osszekoétd csatorna kornyezetében védett
Szémottevd teriletfoglaldssal, idegen | természeti terilet nem taldlhatd. Uj terilet igénybevételére
teriletek igénybevételével jelen be- | természetes, természetszer( terileten nem kell szamolni. A
avatkozas soran nem szamolunk. | névényzetirtas varhatoan védett élShelyet és fajt nem érint. A
1 Egyedil a zart csGvezeték fektetése | csatorna kdrnyezetében taldlhato, 6koldgiai haldzat részét
) jar jelentésebb, de ideiglenes terllet- | képez6 gyepek védelme a javaslatok betartasaval
foglalassal. biztosithato.
A novényirtas értékes él6helyet nem | A vdarhatd hatds: A javaslatok betartasra mellett, mind a
érint, értékes fajok populacioinak | teriletfoglalasbol, mind a novényirtasbol szarmazé
karosodasaval nem kell szamolni. hatasok semlegesek.
Epitési tevékenység Az el6z6 pontnal elmondottak szerint a csatorna
A ndvényzetirtashoz hasonldan, a | kdrnyezetében sem védett, értékes éléhely, sem ilyen faj nem
csatornaszelvény megvaltoztatasa és | talalhato. Egyedil a csatornaval szomszédos gyep mellett kell
a mdvi létesitmények épitése soran is | a munkaterUletek lehatarolasat, lekeritését levégezni, a
13. sérllhetnek az élévilag egyedi, | véletlen sérilés elkerilése érdekében.
populaciodi. E mellett az élévildg | A vdrhato hatds: Az egyed szintjén akar megszintetd,
szamos  kozvetett  hatds  (zaj, | karositd (elUtés, betemetés, egyéb sérilés stb.) hatas ellenére
vizminéség valtozas stb.) végsé | - taji szinten, az él6vilag egészére vonatkozoan varhatoéan
hatasviselGje. elviselhetéek lesznek a hatasok.
Ontozési lehetésé e i Ca o
. 9 . . "y Az ©6ntozés az Ontozott kulturdk, illetve azok el6novényei
Az 6ntozés lehetdségének biztositasa e i . T
B . - | szamara jelentenek kedvezdbb életfeltételeket. Minimalis, a
elsésorban a  kultirékoszisztémak | ., o L T « . N
. L . . | térség élévilagat éré kedvez6 hatassal a terlleten a
terméseredményei  szempontjabdl | . . . . . ,
14. A i . tobbletvizek megjelenése miatt szamolhatunk
elényos, de a tobbletvizek , , ; e (oo -
: . . .| A vdarhato hatds: Az ontozés az élévilag szempontjabdl
megjelenése a csatornakban és . - N I
. N . gyakorlatilag semleges hatasi. Az ontozott kultorak
kornyezetikben a  természetes Ca . .
AR TS szamara viszont javito hatasu.
élévildg életfeltételeit is javitja.
Az (Uzemeltetés soran kedvez6, hogy az eddig szaraz
csatornaban a késébbiekben legalabb az év egy részében
.. , , , . folyamatosan viz lesz, igy benne a vizi, partjan a vizparti
Tobbletvizek megjelenése, vizes oJan . ¢ gy enn ¢ PAryon @ vizpart
" , . élévildg megjelenhet, sét a talajvizeken keresztil a kornyez6
éléhely kialakulasa N o i iz s . . A
. ol . terileteken is javul a vizellatas, igy az életfeltételek. Tovabbi
1 Egy szaraz  alfoldi terleten a jelentés kedvezd hatds, ha a volt anyagnyer6hely feltoltésre
5 tobbletvizek  barmilyen formaban J ! yagny y

tortén6 megjelenésének az élévilagra
kedvezs hatasa lehet.

keril és benne részben, vagy egészben vizes él6hely alakulhat
ki

A vdrhaté hatas: A csatorna vonatkozasaban javitd, az
anyagnyeréhely szempontjabol értékteremté hatassal
szamolunk.

TELEPULESI KORNYEZET

16.-
17.

Epitési/fejlesztési tevékenység,
szallitas
A beavatkozasok ideiglenes zaj-

terheléssel jarhatnak.

Lakoteriletek a megvaldsitastdl tavol vannak. A széllitasbol
adodo, a lakoterileteket ér6 tobbletterhelés varhatoan
kimutathatd, de nem jelentés mértéky lesz. A varhato hatds:
A megvalositas, szallitas okozta zajterhelés jellemzéen
semleges hatasu.
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Ssz. Hatotényezé/hatas Varhato jelentésége
A termésbiztonsag novekedése a térséqg élhetGségét is javitja.
18- | Ujvizfeliiletek, 6ntozési lehetéség (éch’c)SEt; helyzetbe kerilnek a mez6égazdasagi tevékenységbdl
19- A vérhaté hatés: A hasznalatok értékelése szempontjabdl
javitéonak minésithetd a hatas.
TAJ
Az Uj vizfeliletek kialakitasaval és az Ontozési lehetGség
Uj vizfeliilletek megjelenése megteremtésével az Okologiai és mezdgazdasagi
20.- Ontozési lehetbség tajpotencial is n6.  Amennyiben az  egykori
1 A mezbgazdasdgi tajpotencidl né a | anyagnyerdhelyeken kialakitott vizfeliletek rekreacios
) vizvisszatartassal, az ontozési | hasznositasra is alkalmasak (pl. horgaszat), a rekreacios
lehetdség biztositasaval. potenciadl is megjelenhet. A vdrhatdé hatds: A tervezett
fejlesztéssel a mez6gazdasagi tajpotencial javul.

A tablazatbol lathatd, hogy a tervezett beavatkozasok tulnyomd tobbsége semleges hatasu, néhany
esetben elviselhetd kategoridba sorolhatd. A cél szerinti hatasok viszont egyrészt javitjak a mez6gazdasagi
termelés lehetdségét, ezzel élhetébbé téve a térséget, masrészt az Uj vizfelUletek kialakitasaval tovabbi,
kdrnyezeti elemek szerinti értékteremt6 hatast is jelentenek.

6. JAVASLATOK

Felszini és felszin alatti vizek védelme

v

v

A kialakitandé allandé vizfeliletek vizminéségének megdrzése érdekében minél rendszeresebben
kell a vizpdtlast biztositani, igy megel6zve annak esetleges eutrofizalddasat.

A depodniakon javasolt a miel6bbi gyepesités a felszini lefolyas esetleges erdzids hatasanak
csokkentése érdekében.

A feliszapolodas elkerilése érdekében nagy gondot kell forditani a kés6bbiekben a csatorna
megfelel6 (VKI konform) fenntartasara.

A munkalatok soran figyelni kell a havarias vizszennyezések elkerilésére. Javasolhatd
kornyezetbarat - tehat a természetben bioldgiailag lebomlé - hidraulika olajok, kendanyagok
alkalmazasa, havaria esemény el6fordulasa esetén, a talajra keriléskor azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést és értesiteni kell az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagot, hogy a felszini és
talajvizekbe kerilést meg lehessen akadalyozni.

A tervezett fejlesztés megvaldsitasat és a rendszer mOkodtetését az aktudlis Vizgyljto-
gazdalkodasi  Tervben szerepl6 jo gyakorlatok és természetvédelmi szempontok
figyelembevételével kell elvégezni.

Levegbéminéség védelme, eréforras-takarékossag, klimavédelem

v" Javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges, a csatornakotrast lehetéleg olyan idészakban
bonyolitsak, amikor a csatornaban viz van, igy a csatorndkat érinté foldmunkak esetében is
jelentésen mérsékelhet6 a kiporzas.

v" Javasoljuk, hogy szaraz, szeles idészakban a kiporzasra hajlamos munkateriletek nedvesitésével
(locsolasaval) minimalizaljak a porkeltést.

v' Kiporzé anyag szallitdsa csak ponyvazott tehergépjarmiveken torténhet. A porszennyezés
megel&zésére szaraz id6szakban a szélsebesség és szélirany figgvényében mind a munkaterilet,
mind a hasznalt foldutak nedvesitése (locsoldsa) szikséges lehet.
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Javasoljuk, hogy ahol csak lehetséges, torekedjenek a masodnyersanyagok hasznalatara, a
hulladékka vald épitéanyagok (bontasra, cserére kerGl6 muUtargy elemek, stb.) esetében pedig
gondoskodjanak annak lerakas helyett tortén6 hasznositasardl (akar helyben, projekten belil), vagy
hasznositdsra vald atadasarol, ez ugyanis az Uveghazhatasu gazok kibocsatasat csokkenti.

Javasoljuk, hogy torekedjenek a minél energiahatékonyabb megoldasok (izemanyagtakarékos
munkagépek és Gzemmaddok) alkalmazasara.

Fold, talaj védelme

v

A felvonulasi teriletek és a szallitasi utak kijeldlését, illetve az egyéb ideiglenesen teriletfoglalassal
érintett teriletek igénybevételét teriletfoglalast kimélé modon kell kijeldini. Lehet8ség szerint ezek
szantdkra, parlagokra keriljenek.

A munkdk megkezdése elétt a teljes munkaterileten és a deponalasi helyszineken a humuszos
rétegeket a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen kell kitermelni, deponalni, majd az érintett
teriletekre visszateriteni.

Az ideiglenesen igénybe vett terileteket a munka elvégzése utan helyre kell allitani és az eredeti
hasznositasba visszaadni. Oda kell figyelni, hogy a muUtargyak kornyezetét és a felszin alatti
csOvezeték-épitéssel értintett teriletet az eredeti allapotba hozzak helyre, a terlleten térmelék,
hulladék ne maradjon.

Az épitési terileten keletkez6 kommunalis hulladékok gyUjtésére javasolhatd 1-2 db, acélkeretre
erésitett, mUanyag fedéllel ellatott muUanyag zsak alkalmazdsa. Ezt a muUszakok végén a
mUszakvezetd gépjarmivén a kozponti telephelyre széllithatja. A kézponti telephelyrél a keletkezett
hulladék a helyi kommunalis lerakdra kerilhet.

Az épitési terileten keletkezd szennyvizet az épitési teriletre kihelyezett mobil WC-t biztosito
szolgaltatonak kell elszallitani igény szerint.

A munkagépek Uzemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
tultoltések megel&zésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében
elkerilheték az Uzemanyag-elfolyasok. Az Uzemanyag-attoltés idejére karmentd talcat kell
elhelyezni az Uzemanyagtartaly alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba kerilését. Javasolt
tovabba egy, a tartalykocsihoz tartozo hulladékgy(jtd zsak is, amiben az esetlegesen keletkez6 olajos
rongyokat lehet gy(jteni.

A faradt olajat, az elhasznalt olajsziroket és az olajos rongyokat, gongydlegeket, egyéb épités soran
kis mennyiségben keletkez6 veszélyes hulladékokat zart tartalyban, edényekben kell gyGjteni, majd
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szdl6 225/2015.
(VIIl.7) Korm. rendeletnek megfelelSen szallitasi lap kitoltésével kitoltésével engedéllyel rendelkez6
szakcégeknek at kell adni artalmatlanitas céljabal.

Az inert és mas bontasi hulladékok elszallitasardl és szakszerl Ujrahasznositasarol vagy lerakasarol a
majdani kivitelezének kell gondoskodni. A keletkezd épitési-bontasi hulladékokat (betontdrmelék, fa,
fémek, vegyes, stb.) szelektiven kell gyGjteni. Torekedni kell a tervekben szereplé maximalis
Ujrahasznositasra.

Javasolhato a keletkezé zoldhulladék Ujrahasznositasa (daralas, komposztalas utan visszateritése a
munkakkal érintett terUletekre.)

Epitési munkak soran bekdvetkezd havaria helyzetre (pl. munkagépek meghibasodasa és ez altal
szennyez6anyag kikerUlése) a kivitelezének fel kell készilni, esetleges bekdvetkezésérdl a teriletileg
illetékes kornyezetvédelmi hatdsagot haladéktalanul értesiteni kell, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

Az épitési kivitelezési tervben kilon fejezetben kell megtervezni a havaria jellegi eseményekre
vonatkozd intézkedéseket.
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Elévildg-védelem
v A tervezett beavatkozassal érintett csatorna kozépsé szakasza az orszagos okologiai haldzata
okoldgiai folyosojanak részét képezd gyepterilet mellett halad. Ezen a terileten az ideiglenes
terUletfoglalast a lehetd legnagyobb mértékben el kell kerilni, a munkateriletet le kell hatarolni,
hogy a munkagép mozgassal is elkerilhetd legyen a gyep sérilése. (Szallitast, felvonulast ugy kell
megoldani, hogy ezt a gyepteriletet elkeriljék.)

v' A megvaldsitashoz tartozé fa-, cserje és egyéb novényirtast javasolt fészkelési és lehetéleg
vegetacios idon kivil végezni (lehetéség szerint november és marcius kozott). A munkak
megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni, hogy nincs-e a kivagandd cserjefoltokon védett madarfaj
fészkeld egyede. Ez esetben az érintett példany kivagasat a fészek elhagyasat koveté idére kell
eltolni.

v' Az ideiglenesen igénybevett terileteket a munkak befejezése utan helyre kell allitani, és eredeti
hasznositasba visszaadni.

v A munkak soran a kitermelt anyag a meder szélére, depdniaban keril kihelyezésre. A depdniakat
rendezésik utan célszerl lenne gyepesiteni. Amennyiben ez nem torténik meg, néhany éven belil
az esetben is varhato, hogy az igy keletkezett nyilt foltokat az élévilag kolonizalja. Ez esetben
azonban nagyobb aranyban varhato tajidegen, és/vagy invaziv fajok megjelenése. Az invazios fajok
megtelepedését leginkabb kaszalassal lehet megakadalyozni, ehhez viszont az kell, hogy az
anyaglerakas soran a meder mentén viszonylag egyenletes felszint alakitsanak ki.

v' Akar gyepesitéssel, akar természetes kolonizacidval torténik meg a depdniak bendvényesedése
mindenképpen szikséges ezen feliletek rendszeres kaszalasa. Rendszeres kaszalas esetén ezeken
természeteshez kozeli allomanyok kialakulasa néhany év alatt megtorténhet.

v Avizrendszer késébbi mUkodtetése, a vizkormanyzas soran torekedni kell arra, hogy - az 6ntdzési
cél mellett — a térség élovilaganak (pl. kornyezé gyepek) vizigényét is figyelembe vegyék. A térség
élévilaganak életfeltételeit, illetve a tajpotencialt nagymértékben javitand, ha a volt
anyagnyerShelyek rendszeres feltoltése is megtorténhetne a vizkormanyzas részeként. Ez Uj, ezen
a szaraz terUleten feltétlen értékteremt6 hatasu élShely alakulhatna ki, legyen ez akar nyilt
vizfelilet, akar egy nedves, gyepes, vagy fas-cserjés él6hely. (Azonban a kés6bbiekben ennek az
él6helynek a fenntartasarol is gondolkodni kell.)

v" A csatorna késébbi szikséges karbantartas élévilag-védelmi szempontbdl augusztus 1. és oktdber
15. kozott javasolt, mert ez zavarja legkevésbé az él6lények szaporodasat, illetve a téli telelést. A
mederkotras esetén a kisebb vegetacios foltok érintetlenil hagyasaval a névényzet regeneracioja
elésegithetd.

Kulturalis orokség, épitett kornyezet védelme

v" A csatorna északi szakaszan érintett régészeti lel6hely esetén kordbban mar tértént a megel6z6
feltaras. Amennyiben a tervezett beavatkozasok kivitelezése soran ennek ellenére esetlegesen
elékerllnek régészeti emlékek, leletek, gondoskodni kell a régészeti 6rokség elemeinek helyszini
meg0rzésérdl. Ha a helyszini megdrzésre nincs lehetdség, mentd feltarast kell végezni. Ha régészeti
feltaras nélkil régészeti emlék, lelet vagy annak tiné targy keril el6, a felfedezd, a tevékenység
felel6s vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épittetd vagy a kivitelez6 koteles az altala folytatott
tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyz6 Utjan a hatdsagnak azt haladéktalanul bejelenteni,
amely arrdl haladéktalanul tajékoztatja a mento feltaras elvégzésére jogosult intézményt (a kulturalis
orokség védelmérol 2001. évi LXIV. torvény 24. § (1) és (2) bekezdések alapjan).

v' Tiszab6 telepUlés telepilésrendezési eszk6zeinek mddositasa (illetve aktualizalasa) szikséges a
tervezett beavatkozasokkal 0Osszefiggésben (pl. a tervezett |étesitmények atvezetése a
telepilésrendezési eszkdzokbe).

Viziterv Environ Kft. 150 2020. oktober



Ontoz4viz biztositasa a Tiszaroffi tarozo terilletére a Goi-toi 6sszekoté csatornan keresztiil
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Telepiilési kornyezet védelme

v

Amennyiben a Kivitelez6 sajat gépparkja, illetve szamitdsai alapjan valahol hatarérték feletti
zajterhelést valdszinUsit, akkor az érintett védend6 épuletek kdzelében végzett munkalatoknal a
munkagépekkel lehetdség szerint nem egyUtt, egyszerre mozogva, hanem azokat egymastol minél
tavolabb mozgatva, ritkitott Uzemeltetést biztositva kell végezni a munkalatot, illetve szikség
szerint ideiglenes létesitmények; mobil zajvédelem alkalmazasa szikséges, emellett esetlegesen az
alkalmazott technoldgiai berendezések pontos ismeretében a kérnyezetvédelmi hatésagnal kérnie
kell hatarozott idétartamra hatarérték-tullépés engedélyezését, egyes épitésiidészakokra, vagy el6re
nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitdipari kivitelezési tevékenységre.

Tdjvédelem

v

v

Novényzetirtasi munkalatokra a lehetdleg vegetacios idészakon kivil keriljon sor (tehat
november és marcius kozott).

A kivitelezés soran javasolt kilon figyelmet forditani a meglévé gyepteriletek, illetve az
erdéteriletek megkimélésére. A kivitelezés soran a csatornakhoz kapcsolddo értékes éléhelyek
(kGlonosen: a nemzeti oOkoldgiai haldzat ©koldgiai folyosd részét képezdé gyepteriletek és
erd6szegélyek) lekeritését javasolt megtenni a kivitelezés el6tt, hogy a gyepek és az erd6szegély
faallomanya ne sériljon a munkavégzés miatt.

A kivitelezés befejeztével az esetlegesen kialakitott munkateriletek rehabilitaciojat a kivitelezés
befejezésekor, annak utolsé l1épéseként szilkséges elvégezni, mely az utdhasznositasnak megfeleld
tereprendezést és novénytelepitést (pl. gyepesités) is magaban foglalja.

A csatorna menti deponia, illetve toltés esetén javasolt megvaldsitani a rézsGvédelmet,
elsésorban gyepesitéssel (illetve szikség esetén kombinalt mérndkbioldgiai mddszerrel a nagy
meredekség miatt), mivel a helyszini tapasztalatok alapjan a csatorna menti deponian mar most is
problémat okoz az erdzid (a kikotort Uledék visszafolyik a csatorndba). Tovabba szamos invazios
lagyszaru faj jelent meg a novénytelepités hianyaban, mely a kornyez6 éléhelyekre, mezégazdasagi
teruletekre is kedvezétlen hatdssal van (Un. ,negativ 6koldgiai folyosoként” muikodik, a rombolt
felszineken gyorsan elterjednek és innen a kdrnyezo él6helyekre). Ugyanez a folyamat varhatd abban
az esetben, ha a tervezett beavatkozasok elvégzése utan nem torténik meg a rézsik
novénytelepitése.

Ahol lehetséges, a csatorna menti deponia, toltés mellett, honos fafajokbdl (pl. kéris, fiz, nyar)
allo fasor telepitése javasolhaté — olyan helyszineken, ahol emiatt idegen terilet igénybevételére
nincs szikség és nem erd6terilet mentén halad a csatorna, hanem pl. gyep vagy szantoterilet
mellett.
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