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Targy: Nyilatkozat

‘ Fegyvernek varos csapadékviz elvezetése
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 I. iitem - Vizjogi létesitési engedélyezési terv
(Tervszam:3/2017)
sajatos épitmények,m(itargyak épitési tevékenységével kapcsolatban

Tisztelt Kérelmezg!

Hivatkozva az E-kézmiirendszerben Iévé (324/2013 (VIII.29) Kormanyrendelet
szerinti) 175710469 azonosité szdmmal ellatott kézmliiegyeztetési kérelmiikre, to-
vabba a banydszatrél sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasira kiadott
203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapjan az MSZ 7487/2
az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével targyi épitési te-
vékenységgel kapcsolatban az aldbbi nyilatkozatot tessziik:

Szakagi nyilvantartdsunk alapjan Fegyvernek telepiilésen a beruhdzas altal érintett
terileten Tarsasagunk tulajdonaban, ill. kezelésében gazelosztd vezeték iizemel. Tar-
sasagunkhoz benydujtott tervdokumentécié vizjogi létesitési engedély kiaddsdhoz elvi
hozzajarulasunkat adjuk.

A targyi létesitmény a meglévs gazelosztd vezeték ill. épitési-, haszndlatba vételi en-
gedéllyel rendelkezd, de még lizembe nem helyezett varhaté ismert tovébbvezetés,
rekonstrukcié nyomvonalat és biztonsagi évezetét: :
érinti
az alabbiak szerint:
> Gazelosztd vezetékeink a talajszint alatt altaldban 0,80 m és 1,50 m kozott he-
lyezkednek el, de tereprendezés és egyéb ok miatt ettdl eltérs is lehet.

Tajékoztatjuk, hogy fentiek értelmében a bemutatott dokumentumok szerint
ﬁ a sajatos épitmény, miitargy alabbi feltételek betartasa mellett épitheté meg!

_m_Net_
W > Gépi foldmunkat - beleértve a farasi tevékenységet is - a keresztezett

gazelosztovezeték feltarasahoz sziikséges szilard burkolata Gt felbon-
tasa kivételével, az elosztévezeték szélsé alkotoitol szamitott 1-1 mé-
teres dvezeten beliil végezni nem lehet.

="' > Felhivjuk a Févallalkozé/kivitelezé figyelmét, hogy a beruhazas iitem-
R e tervének elkészitésekor forditson fokozott figyelmet a szakfeliigyelet
megrendelésére és a gazvezeték biztonsagi dvezetén beliili foldmunka
végzésének bejelentésére!
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> Az itemezett kiviteiezéshez csak az iitemenként megrendeit szakfelii-
gvelet mellett jarulunk hozza. Kérjiikk a koériiltekintd kivitelezés lebo-
nyolitasat. . , _ (T

> A miitargyak kivitelezését kizarélag szakfeliigyelet mellett lehet vé-
gezni, a helyszinen jelen 1évd szakfeliigyelet dént az esetleges gazel-

~ oszt6 vezeték biztonsagba helyezésének miiszaki megoldasarél.

> Gazelosztdé vezeték és a tervezett nyilt csatornak (mederburkolé elem
esetén) széle kozotti legkisebb vizszintes tdvolsdg 0,50 m legyen, a kereszte-
zésnél a gazvezeték minimalis takardsa 0,50 cm.

» A gazeloszté vezeték és a tervezett foldmedrii csatorna széle kozotti Iegkl-

sebb vizszintes tavolsdg 0,8 m, keresztezésnél a gazelosztd vezetéket fel kell

tarni, a helyszinen jelen Iévé szakfeliigyelet dént a gazelosztd vezeték bizton-
sagba helyezésének m(iszaki megoldasardl..

» Gazelosztd vezeték és a tervezett zart csapadékviz csatornak széle kozotti
legkisebb vizszintes tavolsag belteriileten 0,4 m, kiilteriileten 1,0 m, kereszte-
zésnél a legkisebb fliggdleges tavolsag 0,2 m, a keresztezési szége 30° - 150 °

- kozott lehet.

> Ahol a csatorna a gazvezeték mellett a fent megadott tavolsdgoknal kézelebb
keriilne, ott a csatorndnak Uj nyomvonalat kériink meghatdarozni.

» A csatorna aknak szélei a gazvezetéket lakott terlleten beliil 0,4 m-nél, la-
kott terileten kiviil 1,0 m-nél jobban nem kézelithetik meg.

> Ha a csatorna a gézvezeteket feltlrél keresztezi, akkor a zart csatornat védo-
csébe kell helyezni gy, hogy az a gédzvezetéktdl mindkét |ranyban legalabb 1 -
1 m-rel tulnyuljon.

> . Ha a csatorna a gazeloszté vezetéket alulrdl keresztezi a gazeloszté vezetéket
megfelelS (acél, mianyag) védécsSben kell elhelyezni.

> Ha a tervezett zart csatorna a gadzvezetéket fellilr6l keresztezi, akkor a csator-
nat védbcsdébe kell helyezni Gigy, hogy az a gazvezetéktSl mindkét irdnyban le-
galdbb 1 - 1 m-rel tainydljon. : ‘

> A csatorna miitargyak szélei a gazvezetéket a fent megadott méretek-
nél jobban nem koézelithetik meg.

» Ha a gazvezetéket Gtatfurassal keresztezik, annak mddjat illetékes lizemiinkkel
egyeztetni kell.

» Az érintett gazelosztd vezeték vedotavolsagot a vezeték mindkét oldalan annak
alkotdjatél szamitva vizszintes irdnyban kell érteni. Ezen beliil (a védéovezet-
ben) nem szabad a gazvezetek mUiszaki allapotat veszélyeztetd, vagy ellendr-
zését akaddlyozo, tlzzel jard, tliz— és robbandsveszélyt el6idézd tevekenyseget
végezni, valamint ilyen Iétesitményt emelni.

N

> Tervezésnél, kivitelezésnél az aldbbi kételezd érvény(i szabvanyok, rendeletek-
ben elbirtakat kérjiik betartani, ill. alkalmazni:

> 80/2005 (X 11.) GKM rendelet a gdzeloszté vezetékek biztonsagi kévetel-

ményeirél és a Gaze/oszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata (GVBSZ) kozzété-

telérol

2201_05_DU_O01_A_2017 7T 1000 Gazeloszté vezeték létesitése

2201_06_DU_O01_A_2017 7T 2000 Gazeloszté halézat iizemeltetés

1995. évi LIII. torvény a kc'jrnyezet védelmének altalanos szabélyairdl

MSZ 7487-2:1980 Kozmdii- és egyéb vezetekek elrendezése kozterileten. El-

helyezés a térszint alatt.
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Az épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési mun-
ka megkezdése el6tt az iizemelteté szakmai feliigyelete mellett a kereszte-
zett létesitmény nyomvonalanak és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet
19/B. § (6) bekezdés szerinti dvezet kijel6lésérdl, a kijelolt 6vezetnek az épi-
tési tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett létesitmény feltarasa-
rol.

A kijel6lés szakmai feliigyeletével kapcsolatos kéltségeket a kivitelezd kote-
les viselni. | -
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A szakmai feliigyeletet a kijel6lés tervezett id6pontja elétt 8 nappal a TIGAZ-
DSO Kft Teruletn uzemeltetesu egyseg Szolnok - Postai cim: 5000 Szolnok,

“ 56-420-905 - a irasban kell megrendelm A megrendeleskor kérjiik hwatkoz-
Zon a kozmunyllatkozatunk nyilvantartasi és iktaté szamara!

A munkavégzés soran minden feltart gazvezeték szakaszt csak fenti illetékes
- lizemiink engedélyének birtokaban szabad eltakarni, a feltart vezeték védel-
mérél, annak eltakarasaig a kivitelezé koteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes idétartama alatt, a gazeloszté vezeték biztonsagi ove-
zetén beliil tilos az anyagok elhelyezése, tarolasa.

Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a gazeloszté ve-
zeték nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat meghaladé témeggel
rendelkeznek) rendszeresen, ismétiédésszeriien kézlekednek, ezt a teriileti-
leg illetékes iizemiinkkel egyeztetni sziikséges. Ebben az esetben a gazelosz-
t6 vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul betonlapos
védelem.

Ha a munkateriileten gazszivargast észlelnek, vagy a gazvezetéket megsértették, ak-
kor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 é&jjel-nappal ingyenesen
hivhaté izemzavari bejelentd telefonszémon.

Targyi létesitmény hasznélatbavétele, lizembe helyezése csak tarsasagunk erre vonat-
koz6 irdsos hozzajarulé nyilatkozata utdn térténhet meg.

A nyilatkozat a kiadastdl szamitott 6 hénapig ;érvényesi
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